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Wyprobuj: doskonal^ jakosc, nowoczesne wzornictwo i wysok^ wytrzymafosc 
naszej nowej serii GM. 


Motorola oferuje pelen zakres radiotelefonow z szerok^ gamq akcesoriow 
umozliwiaj^cych sprawniejsz^ prac§. 


Do nabycia u autoryzowanych przedstawicieli na terenie calego kraju. 


AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY: 


MOTOROLA 

MOTOROLA POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 
tel. 0-22 606 04 50 
http://www.motorola.pl 


AKSEL Sp. z o.o. , Rybnik, tel. 48 32 422 48 36, fax 48 32 422 48 36 w. 103 

ALTRAN. Warszawa, tel. 48 22 843 51 70, fax 48 22 843 67 88 

CONSORTIA Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 811 10 13, fax 48 22 811 39 71 

EPA Ltd., Szczecin, tel. 48 91 487 48 85. fax 48 91 487 50 14 

MAW TELECOM Inti S.A., Warszawa, tel. 48 22 848 72 72, fax 48 22 849 84 74 

R.P. TELEKOM Trading Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 821 50 80, fax 48 22 625 58 54 

UNI-NET, Warszawa, tel. 48 22 643 38 04, fax 48 22 643 04 71 


Motorola ma przyjemnosc przedstawic... 

...now^ seri§ GM radiotelefonow przewoznych stanowi^c^ uzupelnienie 
profesjonalnych radiotelefonow przenosnych serii GP. Jako sprawdzony partner 
w zaspokajaniu potrzeb l^cznosci, pomagamy dzialac: 

O szybciej 
G pewniej 
© efektywniej 




ELECTRONICS POLAND Sp. Z 

42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzyhska 24/32 tel./fax 365-19-82 
e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl 


HERBERT 


Autoryzowani przedstawiciele 
Biata Podlaska Mitech 

Bydgoszcz Euro-CB 

Chorzow Electronics 

Czestochowa President 


Olsztyn 


Profkom 


032/ 241-40-66 
034/ 365-19-97 
089/ 527-22-78 
071/360-16-44 
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• radiotelefony przenosne 
przewozne i bazowe 

• stacje retransmisyjne 

• systemy trunkingowe 

/ © akcesoria 

« montaz i szkolenia 
® profesjonalny serwis 
gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


www.consortia.pl 


Consortia S.p. z o.o. 03-301 Warszawa, ul. Jagiellortska 74 tel. (0 22) 811 10 13, 81 1 01 22 

blura loronowe: Gdynia (058)620 31 77. Katowice (032)203 66 45. Krakbw (012)616 25 03. Wroclaw (071)261 54 21 


Biala Podlaska WO J MAR S.C. tel. (083) 342 24 34 " Bydgoszcz KWANT tel. (052) 32 332 66 - Elbfcjg VIDMUZS.C. tel. (055) 234 51 23 - Grudzjqdz ^ LE ^^IKA tel (056) 462 89 32 
, Izabolin SERWIS RADIOTELEFON6w tel. (022) 722 63 09 > Kielce ZNiKUE RADIOL4CZNOSC tel. (041) 345 26 50 • Koszalin. 1 , 

• Krvnlca MAX SERWIS tel. (018) 471 55 96 • Nieponjt IMPEX GEO s.c. tel. (022) 772 40 50 - Ostrdw Mazowiecka PPHU-KRAJEWSKI tjl. (0217) 440 185 

• Przasnysz TELE I RADIOMECHANIKA tel. (0478) 63 817 * Radom ELNET tel. (048) 366 33 66 * Suwalkl ELTECHBIUR tel. (087) 566 21 31 * Warszawa ROL-NET tel. 0 502 580 505 
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KROTKOFALOWIEC 

IARMUS odnosi sukcesy 
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DX QSL 
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Co stychac 
w 9K2? 


Podczas ostatniego 
pobytu w Polsce 
Zbyszek SQ5DAK, 
mieszkajqcy w Kuwejcie, 
znalazt chwil$ na 
spotkanie si§ z kolegami 


w Plocku i opowieSd 




Program Cyborg 

Program Cyborg autorstwa 
SQ1 FTB powstaf z mysla 
wykorzystania jako log stacyjny 
do obslugi stacji klubowej. 
Wspolpracuje on z jednym 
oraz wieloma operatorami i jest 
wyposazony w konsol$ 
obskiguj^c^ J^cznos'ci RTTY, 
zapewniajqc ich logowanie do 
gldwnego logu stacyjnego 
(dodatkowo jest wyposazony 
w konsole do pracy RTTY, SSB, 
CW, UKF oraz Packet Radio). 

Str. 50. 


Przewoine radiotelefony 
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Syntezer cz^stotliwosci dla 
transceivera KF (2) 
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Wielopasmowe anteny kierunkowe KF 

Charakterystyki kilku najnowszych fabrycznych anten KF 
produkcji amerykahskiej. 

Str. 43. 


Telefonia komorkowa 
UMTS 

Niektdrzy twierdz^, ze dzi^ki UMTS 
powstanie silnie zintegrowany Swiat 
komunikacji, w ktorym ludzie i urz^- 
dzenia b$d^ ze sobq zwi^zani sciilej 
niz kiedykolwiek wczesniej. Artykui 
ilustrowany wizjami telefondw 3G 
wedlug Ericssona i Nokii. 

Str. 42. 
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Kenwood TAA-D700E 

Kenwood TM-D700E jest mobilnym transceive- 
rem nowej generacji zawierajqcym wbudowany 
TNC, dzi?ki ktoremu mozliwa jest transmisja 
danych f^cznie z nieskomplikowan^ prac^ 
pakietow^. Najwazniejszq jego cech^ jest kom- 
plet wyposazenia zapewniaj^cego skorzystanie 
z wszystkich mozliwosci APRS. 

Sfr. 32. 




No we gtowice UKF 

Najlepszym sposobem dostosowania posiadane- 
go odbiornika z zakresem dolnym (OIRT) do 
odbioru zakresu gdrnego (CCIR) okazala si? 
wymiana glowicy na now^ z odpowiednim 
zakresem. W artykule przedstawiamy kilka 
nowych model i takich gtowic. 

Sfr. 55. 



/ “ 
tqcznosc XXI wieku 

Przed miesiqcem wspomniatem w tym miejscu, ze ra- 
dio XXI wieku b?dzie cyfrowe. Jestem pewny, ze podob- 
nie bgdzie z Iqcznos'ciq. Juz w kohcu ubieglego wieku 
mielismy tego namacalne dowody i gdyby przyznawano 
Oscary w dziedzinie Iqcznofci, to z pewnofciq jeden 
z nich przypadlby systemowi GSM. 

W telekomunikacji coraz cz?iciej zadaje si? pytania , 
czy lepiej stosowad poiqczenia kablowe , czy radiowe 
(miedz czy radio?). Wiemy juz, ze dzi?ki rozwojowi techni- 
ki radiowe j odnotowano na swiecie duzy wzrost uzytkow- 
nikow bezprzewodowego Internetu. Nic dziwnego, ze wie- 
ie firm postawilo na bezprzewodowq transmisja danych. 

Pami?tam jednq z ubieglorocznych konferencji praso - 
wych, na ktorych mowiono o nadziejach pokladanych 
w tcchnologii WAP. 

"Swiat przenodnych urzqdzeh transmisji danych olwie- 
ra nowy, szeroki rynek, o nieograniczonych mozliwot- 
ciach cl I a wynalazkdw i wyobrazni, ktore mogq prze- 
ksztalcic si? w realne, wysokiej jakosci uslugi." Technolo- 
gia WAP miala zaoferowac uzytkownikom szybki i spraw - 
ny dost?p do Internetu z telefonu komorkowego poprzez 
zastosowanie mikroprzeglqdarki. Chod takze w Polsce po - 
jawily si? typowe aplikacje WAP zawierajqce m.in. rdzne 
informacje, a takze bezprzewodowe transakcje .elektro- 
niczne czy nawet uslugi bankowe, to na razie nie cieszq 
si? one wielkq popularnofciq. W kilku krajach zachodnich 
serwisy WAP sq nawet likwidowane. 

Na jednej z kolejnych konferencji prasowych pojawil 
si? nowy entuzjazm, tym razem zwiqzany z wyscigiem 
mi?dzy firmami w sprawie wprowadzenia technologii 
GPRS, ktora pozwoli uzytkownikom na wysyfanie i odbidr 
danych z szybkosciq do 1 15kbit/s. 

C6z z tego, skoro do chwili, kiedy pisz? te slowa , nie 
powstaly jeszcze popularne telefony GPRS. Ale zostawmy 
te niewielkie porazki. 

W tej chwili na naszych oczach rodzi si? kolejny sposdb 
na Iqcznosc, zwiqzany z realizacjq pofqczerl w system ie 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Za 
dwa lata b?dziemy mieli taki wla€nie, szerokopasmowy 
system komunikacji bezprzewodowej przyszfosci. Moze on 
stad si? jedynym standardem w komunikacji bezprzewodo- 
wej, czyli globalnq rodzinq sieci. UMTS jako system trze- 
ciej generacji b?dzie mial do zaproponowania klientowi 
kompletny zestaw uslug przesylania glosu i danych, w tym 
sciqganie grafiki, obrazu oraz szybki dost?p do Internetu. 

Wizj? tego wiadnie systemu Iqcznost TXXI wieku opisu - 
jemy w biezqcym numerze. 

Innym frodkiem Iqcznofci na miar ? XXI wieku jest trans- 
ceiver TM-D700E, ktorego fotografi? zamiedcilidmy na 
okladce, a test publikujemy wewnqtrz numeru. 

Andrzej Janeczek 

\ J 
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Nowa seria Skyline 


Blaupunkt wprowadzil na rynek 
kilka nowosci radiowych. jedn^ 
z nich jest specjalna linia za- 
awansowanych systemow Car- 
Hifi (Skyline) o interesuj^cym 
wygl^dzie, wyposazonych 
wMiniDisc, odtwarzacze CD, 
odtwarzacze kasetowe i zesta- 
wy ze zmieniark^ CD. Nowa 
seria obejmuje 10 modeli. 
Przedsytawiony na fotografii 
radioodtwarzacz Hamburg 
CD70 jest wyposazony w typo- 
wy panel czolowy i przyciski 
w kolorze metal icznego chro- 


mu. Niebieski wyswietlacz dos- 
konale komponuje si? zdesk<t 
rozdzielcz^ aktualnie produko- 
wanych samochodow Volkswa- 
gen (nooj urz^dzenie podswiet- 
lane jest na czerwono). 

Kolejnq nowosci^ Blaupunkta 
jest pieciogniazdowa zmie- 
niarka plyl CD o symbolu IDC 
A 09, ktor^ mozna montowac 
w kieszeni DIN. Zmieniarka 
ta jest wyposazona w 1-bito- 
wy przetwornik C/A Delta/ 
Sigma, dzieki ktoremu dzwi?k 
jest zblizony do naturalnego. 


Satelit 800 


W wielu sklepach z artykufami 
radiowo-telewizyjnymi pojawi- 
ly si? przyst?pne cenowo pros- 
te odbiorniki globalne z cyfro- 
wym wybieraniem cz?stotli- 
wosci. Krok strojenia po 
0,5kHz na falach krdtkich, za- 
silanie na baterie, bardzo mala 
waga i niewielkie wymiary to 
cechy, po ktorych latwo je od- 
roznic od zwyklych radiood- 
biomikow do gospodarstw do- 
mowych, jak i od aparatdw na- 
sluchowych z prawdziwego 
zdarzenia... Po dol^czeniu do 
fabrycznej anteny teleskopo- 
wej paru metrow miedzianego 
drutu mozna liczyc na dobry 
odbidr wielu rozglosni euro- 
pejskich oraz Glosu Ameryki. 
Slyszalnosc glosow zamorskich 
mozliwa tylko przy wyj^tkowo 


dobrej propagacji. Ci, ktorzy 
odczuwaj^ potrzeb? nasiuchi- 
wania radiofonicznych DX-ow, 
musz^ przeznaczyc na lepszy 
odbiornik rownowartosc ceny 
sredniego telewizora kolorowe- 
go. Ponadto trzeba uzbroic si? 
w cierpliwosd, bo takie zabawki 
sprowadza si? do naszego kraju 
prawie wyl^cznie na specjalne 
zamdwienie imienne. 
Przedstawiony na totografii od- 
biornik Satelit 800 ma nast?pu- 
jqce zakresy cz?stotliowsci: 
0,1 -30MHz/AM, USB, LSB; 87- 
1 08MHz/FM; 118-137MHz 
AM (raster strojenia: 100Hz; 
zasilanie: 9V; wymiary: 

520x245x205mm; masa: 
6,6kg). Test tego superodbior- 
nika globalnego znajduje si? 
w Funk 11/2000. 


501 (701) 


Alcatel wprowadza nowe te- 
lefony komdrkowe: One 
Touch 501 oraz One Touch 
701 . Nowe aparaty s^ nie tyl- 
ko eleganckie i maj^ niewiel- 
ki rozmiar i wag?, ale row- 
niez dysponujq calym zesta- 
wem zaawansowanych funk- 
cji i s^ proste w uzyeiu. 
Telefony te szj bardzo lekkie - 
od 1 03 gramow w przypadku 
One Touch 501, az do zaled- 
wie 88 gramow w przypadku 
One Touch 701. Ten ostatni 
telefon to aparat klasy wy- 
zszej, oferujqcy najnowo- 
czesniejsze rozwi^zania sto- 
sowane w telefonii bezprze- 
wodowej. Telefon One Touch 
701 wyposazono w ultracien- 
k^ bateri? litowo-polimero- 
w$, zapewniajsc^ do 250 go- 
dzin czuwania i 5 godzin roz- 
mowy. 

Telefon One Touch 501 za- 
pewnia czas czuwania do 
220 godzin i umozliwia do 
4,5 godziny rozmowy. 
Aparaty One Touch 501 b?d^ 
dost?pne w czterech meta- 
licznych kolorach, a wszyst- 
kie ich funkcje sq dost?pne 
poprzez pi?ciopozycyjny 
przyeisk nawigacyjny i przed- 
stawiony w menu w postaci 
animowanych ikon. Korzysta- 
nie z telefonu jest bardzo 
proste i wygodne. Nowe fun- 
kcje to m.in. wybieranie glo- 
sowe i nagrywanie. Korzysta- 


nie z uslugi przesylania krot- 
kich wiadomoSci SMS jest 
wyj^tkowo proste, a informa- 
eje mozna wysyfad jedno- 
czesnie do wielu odbioredw. 
Nowy jest takze por?czny ter- 
minarz, pozwalaj^cy na syn- 
chronizacj? danych z kompu- 
terem i mieszczqcy do 1 200 
terminow. Nowe telefony ma- 
j 3 tez funkcj? zarz^dzania ter- 
minami oraz wielopoziomo- 
w^ ksiqzk? telefoniczn^ (pod 
jednym haslem mozna wpi- 
sac wszystkie potrzebne. 

Oba modele b?d<j dost?pne 
w wersjach z protokolem 
WAP, pozwalaj^cym na ko- 
rzystanie z interaktywnych 
uslug w trybie bezprzewodo- 
wym. W pierwszej polowie te- 
go roku przewiduje si? wpro- 
wadzenie wersji aparatu One 
Touch 701 zgodnej z systema- 
mi GPRS i Bluetooth. 


One Touch 
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Kenwood TM-D70DE jest mo- 
bilnym transceiverem nowej 
generacji zawieraj^cym wbu- 
dowany TNC, dzi?ki ktdremu 
mozliwa jest transmisja da- 
nych fqcznie z nieskompliko- 
wana^ praca pakietow^ (przy 
zastosowaniu protokolu 
AX, 25). Najwazniejszct j e g° 
cech^ jest komplet wyposaze- 
nia zapewniaj^cego skorzys- 
tanie ze wszystkich mozli- 
wosci APRS - Automatic Pac- 
ket/Position Reporting System 
(automatyczny system do 
^cznosci pakietowej i zgia- 
szania polozenia; opis w SR 
11 / 2000 ). 

Charakterystyczne cechy 
i wlasci wosci urz^dzenia: 

- pelna praca dwupasmowa: 
VHFxVHF, VHFxUHF, UH- 
FxUHF (gios i dane cyfrowe 
na tym samym pasmie - 
jednoczesnie dwie cz?stot- 
NwoSci), 

- przel^czany odst?p mi?dzy- 
kanalowy (w^ski/szeroki), 

- wbudowany TNC o szyb- 
koSci 1200/9600 baudow 
w pelni zgodny z protoko- 
tem AX. 25 i trybem KISS, 

- panel 2 dalnego sterowania 
(kabel przetlluzaj^cy 
i uchwyt panelu w komple- 
cie) 2 wielkim podswietla- 
nym wyswietlaczem LCD 
(188x54 punkty) i wielofun- 
kcyjnvm odwracalnym cza- 
rno-bursztynowym wy- 
swietlaczem dotykowym 
(key display), 


- 200 komdrek pami?ci dla 
kanalow z wprowadzaniem 
8-znakowych nazw (dwie 
komorki pami?ci dla kana- 
low wzywania, 5 progra- 
mowanych komorek pa- 
mi?ci do przechowywania 
i wyboru profildw pracy, 
1 0 programowanych komo- 
rek pami?ci do przechowy- 
wania sposobow skanowa- 
nia pami?d), 

- wbudowany CTCSS (38 
cz?stotliwosci subtonow 
wedtug normy EIA) + syg- 
nat wywohinra przemienni- 
ka 1750Hz, 

- wyciszanie z kodem cyfro- 
wym (DCS ze 104 kodami 
do wyboru), 

- monitorowanie cluster DX 
przy uzyciu wbudowanego 
TNC, 

- pami?<f DTMF (1 0 kanaldw, 
1 6 cyfr), 

- skanowanie kodu: DCS, 
TONE, CTCSS, 

- obraz skanowanego pasma 
na wy&vietlaczu, 

- wyci$zaniedzwi?ku, 

- sterowanie ustawieniami 
pami?ci po pol^czenju 
z komputerem, 

- 9-stykowe zfqcze D-sub (do 
komputera), 

- ztqcze wejsciowe GPS 
(NMEA-0001 83), 

- slowne opisy pracy przy 
uzyciu syntezatora mowy 
VS-3 (opcja). 

Test tego urzqclzenia znajduje 

si? na stronie 32, 



Karty siedowe AirLciticer 


Dzieki pojawieniu sie na ryn- 
ku bezprzewodowych kart sie- 
ciowych firmy ELSA coraz re- 
al niejsza staje si? teza, ze biu- 
ro moze isniec bez kabla. 
Sieciowe karty bezprzewodo- 
we Air Lancer umuzliwiaja tat- 
we stworzenie sieci lokalnej 
zlozonej z komputerdw prze- 
nosnych i stacjonarnych. 
W najprostszej konfiguracji 
wszystkie komputery wyposa- 
zone w karty AirLancer mog^ 
kontaktowad sie bezposrednio 


bez konieczno^ci stosowania 
innych rozwi^zari (sieci o do- 
st ?pie ad-hoc). W pol^czeniu 
z koncentratorami radiowymi 
LANCOM karty umozliwiaj^ 
podt^czenie sieci bezprzewo- 
dowej do tradycyjnych struk- 
tur lub do Intern etu przy wy- 
kor2ystaniu Jqczy xDSL lub 
ISDN. Szczegoty mozna za- 
lezc w Internecie pod adre- 
sem: http://www.asterix.pl/ 
ofe rta/elsa/EUROP E/PRO- 
DU CT S/ELSA/ p rod u kty 1 .html 


Jak podaje serwis ZDNet, ir- ] 
landzka firma Parthus Tech- 
nologies zapowiedziata uktad 
scalony o przelomowej kon- 
strukcji, dzi?ki ktdremu ma 
ona zamiar zdobyd znacz^cq 
pozycj? na rynku telekomuni- 
kacji bezprzewodowej. Ujaw- 
nita ona informacje na temat 
opracowanego wspolnie z fir- 
mq Psion jednoukfadowego 
komputera InfoStream, ktdry 
powstaf z mySl^ o przenos- 
nych urz^dzeniach nast?pnej 
generacji, takich jak telefony 


] komorkowe czy palmtopy 
z dost?pem do Internetu. juz 
zapowiedzrano, ze zostanie 
on wykorzystany w przyszlym 
telefonie Motoroli. 
InfoStream f^czy w sobie 
mozliwoSti komputera oso- 
bistego, telefonu komorkowe- 
go trzeciej generacji oraz od- 
biornika GPS. Uklad taki b?- 
dzie kosztowaf zaledwie kilka 
dolardw, dzi?ki czemu moz- 
na b?dzie znaczqco zmniej- 
szyd koszty wytwarzania 
urz^dzeri internetowych. 



Firma D-Link wypuscila "pier- 
wszy w branzy" produkt umoz- 
liwiajcicy zbudowanie na bazie 
standardu USB bezprzewodo- 
wej sieci o pr?dkosci transmisji 
wynosz^cej 11 Mb/s. Jak za- 
pewnia producent, adapter D- 
Link Air DWL-1 20 jest najszyb- 
szym tego rodzaju rozwi^za- 
niem na rynku. Umozliwia on 
m,in. udost?pnianie plikow, 
drukarek i np. I^czy interneto- 
wych (np. modemowych, DSL) 
bez koniecznosci tworzenia in- 
stalacji kablowej. Urz^dzenie 



Tester K1205 firmy Tektronix 
zostat wyl^cznym rozwi^za- 
niem stuz^cym instalacjl, uru- 
chamianiu i utrzymywaniu 
sieci GPRS w Polsce. 

Testery te dla wszystkich do- 
stawcdw sprz?tu GPRS i ope- 
ratordw sieci komorkowych 
dostarcza, Tektronix Polska. 
Tester K1205 wraz z odpo- 
wiednim oprogramowaniem 
do testowania ustug i sprz?tu 
GPRS w sieciach telefonii ko- 
mdrkowej zostal wybrany jako 
doskonale rozwi^zanie do in- 
stalacji, uruchamiania i utrzy- 
mywania sieci GPRS w Polsce. 
Platform? pomrarow^ K1205 
wraz z oprogramowaniem 
GPRS wybrali dotychczas: 
ZWUT (Siemens Company), 
Ericsson, Alcatel, Nokia oraz 
sieci ERA GSM, PLUS GSM, 
IDEA. Wraz ze sprz?tem Tektro- 
nix oferuje wszechstronne szko- 
lenia w zakresie nowych tech- 
nology telekomunikacyjnych, 
centrum tworzenia oprogramo- 
wania, hot-line, biuro doradzt- 
wa technicznego oraz serwis. 
Warto przypomniec, ze tester 
protokoldw K1205 jest prze- 
nosnym urzqdzeniem o otwar- 


jest zgodne ze standardem IEEE 
802.1 1 b i ma zasi?g ok. 1 00m 
w pomieszczenrach lub 300m 
w przypadku otwartych prze- 
strzeni. Pracuje ono w pasmie 
2.4GHz, z wykorzystaniem 
techniki DSSS (ang. Direct Se- 
quence Spread Spectrum). Do 
ochrony da nych przed podslu- 
chiwaczami wykorzystano 40- 
bitowe szyfrowanie WEP (Wi- 
red Equivalent Privacy). Urz^- 
dzenie jest zgodne z systemami 
operacyjnymi: Windows 95, 
OSR2, 98, ME, 2000, NT 4.0. 


tej i nowoczesnej architektu- 
rze sprz?towej w oparciu 

0 szyn? VME. Pozwala on na 
dwukierunkowe monitorowa- 
nie jednoczesnie do 24 inter- 
fejsow fizycznych (do 192 ka- 
nalow logicznych). Tester za- 
pewnia moiliwo^d monitoro- 
wania danych na interfejsie El 
(PRA), So/U (BRA), V/X oraz 
Ethernet. Dane takie szcze- 
gdfowo clekodowane i prezen- 
towane w formie binarnej 

1 heksadecymalnej. 

Tester K1 205 jest przeznaczo- 
ny do analizy protokofow syg- 
nallzacyjnych w sieciach SS 7, 
GSM 900, DCS 1800, CDMA, 
ISDN, IN oraz protokoJow 
V5.x i GPRS. Umozliwia on 
anallzowanie ponad 150 roz- 
nych protokolow, w tym takze 
wersji krajowych lub rozwi^- 
zan firmowych. Dzi?ki temu 
mozna dekodowac niemal 
kazdy rodzaj transmisji da- 
nych. Odznacza si? on nie- 
zwykle latw^ obsfug^ dzi?ki 
zastosowaniu systemu opera- 
cyjnego Windows NT 4.0 
i wykorzystaniu doswiadczeri 
uzyskanych z eksploatacji po- 
przedniej jego wersji. 
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Podczas targbw CEATEC za- 
prezentowano minimoduly 
wyposazone w kamer?, prze- 
znaczone do zastosowan 
wtelefonach komorkowych. 
Urz^dzenia te maj<t podobne 
rozmiary -1x1x1 cm - i bazuj^ 
na elemencie CMOS o roz- 
dzielczo^ci 352x288 pikselL 
Jak podaje serwis AsiaBiz- 
Tech, wielu potentatow prze- 
myslu elektromcznego, takich 
jak Toshiba, Sharp czy Mitsu- 
bishi, jest zainteresowanych 
zastosowan iem tego rodzaju 
rozwi^zan w swoich produk- 
tach. 

Twdrcy telefondw komorko- 
wych iicz^ na to, ze mikroka- 
mery stan^ si? elementem wy- 
posazenia "komdrkowcbw" 
juz na wiosn? 2001 roku. 
Konstrukcje tego typu poka- 
zala mi?dzy innymi Matsushi- 
ta, ktorej modul o rozmiarach 
1x0,755x1 cm, bazujqcy na 
CMOS, rejestruje obrazy 
z pr^dkosci^ 15 klatek na se- 
kund?. 

Takze Toshiba zaprezentowa- 
la kamer? z elementem CMOS 
o rozdzielczosci 352x288 pik- 
sela. Modul ten, o rozmiarach 
1,3x0,9x1cm, zuzywa zaled- 
wie 90m W energii. 



Murray Hill, New Jersey - Lu- 
cent Technologies opracowa! 
oprogramowanie zwi?kszaj 3 ~ 
ce pojemnosc i stop i eh pokry- 
cia sieci komdrkowych, ktore 
istotnie zredukuje liczb? ze- 
rwanych i zablokowanych 
pol^czeh. Oprogramowanie 
OCELOT, oferowane jako ele- 
ment sieci bazuj^cych na roz- 
wiqzaniach Lucenta, umozli- 
wia rowniez operatorom 
szybsz^ instalacj? sieci, stale 
ich optymalizowanie i bez- 
problemow^ rozbudow^. 
Oprogramowanie OCELOT 
eliminuje praktycznie potrze- 
b$ testbw objazdowych, po- 
niewaz umozliwia operatoro- 
wi zbudowanie sieci od razu 
zoptymalizowanej i pozwala 
na szybsz^ migracj? do nowej 
generacji sieci bezprzewodo- 
wych, ktdre zaoferuj^ klien- 
tom ruchomy Internet i asor- 
tyment zupelnie nowych, 
spersonalizowanych usfug. 
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Kolejne prdby radia cyfrowe- j 
go AM na skal? europejsk^ j 
mialy miejsce w dniu 1 4 i 1 5 j 
listopada 2000, Glos Rosji na- j 
dawal doswiadczalne progra- j 
my na falach krotkich i 
z osrodka w Dubnie pod \ 
Moskw^. Do prob wykorzys- I 
tano nadajnik firmy Thomcast j 
(cz?£c olbrzymiego francus- I 
kiego narodowego koncernu I 
technologiczno-przemysJowego j 
Thomson). W osrodku ba- j 
dawczym techniki rad i owe) j 
tej samej firmy w Paryzu wy- j 
konywano wszechstronne po- j 
miary i nagrania audycji I 
z Rosji. Wykorzystuj^c fakt j 
wl^czenia aparatury francus- j 
kiej, probne nadawanie na j 
cyfrowym KF wykonaly nie- j 
ktbre inne pahstwowe roz- \ 
glo^nie mi?dzynarodowe na- j 
szego kontynentu. Z a szc ze- j 
gdlnie dodatni wynik tych \ 
prob szef Closu Rosj i - Armen j 
Arganisjan uznal pierwsze j 
udokumentowane naukowo 
potwierdzenie mozliwosci 


odbioru nowego rodzaju 
emisji na powszechnie obec- 
nie uzywanych odbiornikach 
analogowych. Wl^czenie si? 
Rosji (najwyrazniej nie bez 
pomocy \ zach?ty z Paryza), 
do elitarnego klubu pahstw 
prowadz^cych badania nad 
nowym, maj^cym wr?cz stra- 
tegiczne znaczenie Srodkiem 
przekazu, ma kilka przyczyn. 
Najbardziej bezposrednie 
z nich to trudnosci z uzyska- 
niem przez rz^dowe radio 
i telewizj? moskiewsk^ dosl?- 
pu do systemu satelitow Astry 
i Eutelsata oraz duze koszty 
utrzymywania chocby obec- 
nej ograniczonej sieci nadaj- 
nikow srednio- i krbtkofalo- 
wych. Warto wspomniec, ze 
np. nadajnik £redniofalowy 
w Kaliningradzie (1386kHz) 
ma moc 1 200kW i odpowied- 
ni do niej pobor pr^du. Nada- 
wanie w technice digital 
pozwala kilkakrotnie zmniej 
szyc si I? synalu bez utraty za- 
si^gu. 



UKF Manager PZK - SP6LB in- j 
formuje, ze wystrzelony 16 j 
listopada 2000 satelita ama- \ 
torski fazy III - OSCAR-40 j 
znajduje si? na orbicte prze- | 
jSciowej. 

Stacje dowodz^ce systema- ) 
tycznie badajq uklady i wpro- j 
wadzaj^ programy steruj^ce j 
w celu sukcesywnego odpala- 
nia silnikow i zmiany orbity 
z typu geostacjonarnej na ty- 
pu Molnia (I = 63 stopnie), 
a takze uruchomienia wielu 
innych funkcji j baterii slo- 
necznych. Przewiduje si?, ze 
stan docelowy zostanie osi^g- 
ni?ty po okolo 1 0 miesi^cach. 
Calosb komunikacji z satelitq 


odbywa si§ w amatorskich 
pasmach satelitarnych: 
145,800-145,990; 435,300- 
436,200; 1268,075-1269,500 
oraz w 2400,100-2446,700 
MHz. Nawazniejsze l^cza 
dowodzenia znajduje si$ 
w pasmach 70cm i 1 3cm. 
Amatorzy i siuzby profesjo- 
nalne proszone s^o szczegol- 
ochron^ tych wycinkow 
pasm, gdyz na razie satelita 
pracuje z baterii chemicz- 
nych i przy apogeum rz^du 
60 tys. km warunkiem utrzy- 
mania kontaktu ze stacjami 
clowodz^cyrni jest maksymal- 
na czystosd tych pasm. 



s 



System CMTS Motorola uzys- 
kal swiadectwo kwalifikacyj- 
ne EuroDOCSIS po pomysl- 
nym przejsciu serii wszech- 
stronnych testdw kompatybil- 
noSci w laboratoriach tCom- 
Labs, spelniaj^cych, we 
wspdlpracy zWydzialem In- 
formatyki Uniwersytetu 
w Ghent, funkcji laborato- 
rium testowego EuroDOCSIS. 
System CMTS Motoroli zostal 
uznany za zgodny ze specyfi- 


kacj^ EuroDOCSIS 1.0 w za- 
kresie modemow i systemow 
wspomagania obslugi (OSS). 
To pierwszy CMTS Motoroli, 
ktdremu przyznano swiadect- 
wo kwalifikacyjne EuroDOC- 
SIS. Oprocz CMTS, Motorola 
oferuje rdwniez modem prze- 
wodowy zgodny z EuroDOC- 
SIS 1,0 - SURFboard(r) 

SB4100E - uzupelniaj^cy 
ofert^ system ow^. 




Pod koniec ubiegfego roku 
Radio Pogoda obchodzito 
swoje trzecie urodziny. 
W ci^gu trzch lat Pogoda 
osi^gn^fa pozycj^ lidera na 
lokalnym rynku radiowym - 
najlepszej muzycznej stacji 
w Warszawie. 

Radio Pogoda gra przeboje 
wybrane dla sluchaczy. Jako 
jedyna stacja w Warszawie 
gra utwory w caloSci i s^ one 
zawsze zapowiadane. Ulubio- 
audycji warszawiakow jest 
Pogodny Poranek z Rad iem na 
100,1 FM (codziennie od po- 
niedzialku do piatku, pomie- 
dzy szost^t a dziewi^t^ rano). 
Humor Poranka i duzo muzyki 
jest codziennej pobudk^ dla 
setek tysi^cy stuchaczy. 



s 
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Korporacja Kyocera zapre- 
zentowala oficjalnie now^ 
wersje Smartphone'a - kombi- 
nacji telefonu komorkowego 
oraz palmtopa. Poprzednie 
wersje PDQ Smartphone' a, 
produkowane wtedy jeszcze 
przez n i eza I ezn^ od Kyocery 
firme Qualcomm, byfy pierw- 
szymi na rynku kombinacjami 
telefonow oraz ur 2 ^dzeh typu 
PDA (Personal Data Assis- 
tant). Niestety ich cena oraz 
niewygodne rozmiary nie 
przysporzyfy im popularno^- 
ci. Nowy Smartphone dziafa 
pod kontrol^ systemu opera- 
cyjnego Palm OS 3.5, jest 
Izejszy (wazy 207 gramow) 
i tariszy (okolo 500 dolarbw) 
od swego poprzednika. Cha- 
rakteryzujetcy si? rozmiarami 
14x6x2,2 cm telefon wyposa- 
zono w 8MB pami?ci, baterie 
pozwalajqce na 4,5-godzinn^ 
nieprzerwan^ rozmow? lub 
I IO-godzinne czuwame. Opi- 
sywana "hybryda" zaopatrzo- 
na w przegl^dark^ interneto- 
oraz oprogramowanie 
pocztowe Eudora moze row- 
niez funkcjonowac jako bez- 
przewodowy modem wspol- 
pracujetcyz notebookiem. 


Przyby wa dwustronnych 

tcfczy satelitarnych 


Starband Communicators ofe- 
ruje niedrogi dost?p do Inter- 
netu przez dwustronne l^cze 
satelitarne. Na razie jedynie 
w Ameryce, ale nie ma prze- 
szkod, by rozszerzyc kr^g od- 
biorcbw. Stala miesi?czna 
oplata abonamentowa (nieza- 
leznie od instalacji urzqdze- 
nia) wynosid b?dzie ok. 70 
dolarow. W zamian za to 
klienci uzyskaj^ 500 kilobi- 
tow na sekund? przy sciqga- 
niu informacji z Sieci i 150 
kilobitow na sekund? przy 


wysylaniu. Oferta skierowana 
jest przede wszystkim do 
osbb, ktdre mieszkaj^ w re- 
gionach odlegfych od cywili- 
zacji - mowi si? m.in. o Go- 
rach Skalistych i Alasce. 
Warto zauwazyc, ze w Polsce 
dost?p drogc| satelitarne pro- 
ponuje Polsat - ale wciqz za- 
pewnia jedynie szybki trans- 
fer z Internets podczas gdy 
dane wysyfane przekazywane 
musze bye droge tradycyjna 
(np. linie telefoniczne). 


Automatyczne sy stemy 
fpomicirewe firmy Marconi 


TP SA uruchamia pod koniec 
lutego br. w region ie Katowic 
i Krakowa system zgfaszania 
i analizowania usterek sieci te- 
lekomunikacyjnej SSUSA fir- 
my Marconi. 

Dzi?ki temu systemowi wszel- 
kie zgloszenia usterek linii te- 
lefonicznych b?d^ przyjmo- 
wane przez jedno wyspecjali- 
zowane Centrum Przyjmowa- 
nia Zgfoszeri i Nadzoru Sieci, 
obsiuguj^ce przez 24 godziny 
na dob? caty obszar, na kt6- 
rym zostanie zainstalowany 
system. 

W przypadku jakichkolwiek 
usterek linii telefonicznych, 
abonenci TP SA z regionu Ka- 
towic, a w pozniejszym czasie 
rowniez Krakowa, b?d^ mogli 
dzwonic do specjalistycznego 
centrum, ktorego pracownicy 


b?d^ w stanie niezwlocznie 
uzyskac z bazy danych nie- 
zb?dne mformacje o linii da- 
nego abonenta pozwalaj^ce 
okreslic przyezyn? usterki. Ca- 
la procedura, przeprowadzana 
za pomoc^ standardowego 
protokolu TCP/IP trwa jedynie 
30 sekund. W celu zdalnego 
zbadania stanu testowanej li- 
nii wystarezy przy pomocy 
komputera wykonac zaledwie 
kilka operaeji, co pozwoli po- 
t^ezye si? z zainstalowanymi 
w centralach telefonicznych 
urzqdzeniami pomiarowymi 
firmy Marconi. SSUSA umozli- 
wia rowniez wczesne wykry- 
wanie wielu najcz?sciej poja- 
wiaj^cych si? usterek poprzez 
automatyezne spawdzanie linii 
telefonicznych wedlug zadane- 
go wczesniej harmonogramu. 



i OrocSe razem 


Microsoft i Oracle Polska 
podpisaly list intencyjny 
w sprawie podj?cia wspbi- 
nych dziafan w celu zmniej- 
szenia skali piractwa kompu- 
terowego w Polsce - poinfor- 
mowali przedstawiciele obu 
firm. "Kraje Europy Srodko- 
wo-Wschodniej sq duzo bar- 
dziej zaawansowane w och- 
ronie praw autorskich niz Pol- 
ska. U nas ochrona praw pro- 
ducentdw oprogramowania 
pozostaje daleko w tyle" - po- 
wiedzial dyrektor general ny 
polskiego oddzialu Microsoft 
Tomasz Bochenek. Jego zda- 
niem, nielegalne oprogramo- 
wanie instalowane jest nie 
tylko w maiych i srednich fir- 
mach, ale takze w duzyeh 


korporacjach. Porozumicnic 
mi?dzy Microsoft i Oracle za- 
ktada wspoln^ realizacj? 
przedsi?wzi?c i szkoleri 

0 charakterze edukacyjnym 

1 informacyjnym. Zdaniem 
Pawla Piwowara, dyrektora 
general nego Oracle Polska, 
Oracle traci roeznie z powo- 
du piractwa 12-1 5% przyeho- 
dow, Wedlug organizaeji Bu- 
siness Software Alliance 
(BSA), ktor^ wspbftworzy 
m.in. Microsoft, wskaznik pi- 
ractwa w Polsce wynibsl 
w 1 999 r. 60%, a straty pono- 
szone z tego tytulu przez bu- 
dzet panstwa, producentow 
i dystrybutorow oprogramo- 
wania wyniosty w tym samym 
roku 164,9mln USD. 



Nakfadem wydawnictwa Info- 
media ukazafa si? unikalna 
w skali Swiatowej multime- 
dialna encyklopedia "Kompu- 
ter od A do Z", nie maj^ca od- 
powiednika zardwno wsrdd 
publikaeji ksiqzkowych, jak 
multimedialnych. Powstaia 
w wyniku kilkumiesi?cznej 
pracy grupy dziennikarzy 
zwi^zanych z pras^ informa- 
tyczn^ oraz wspolpracy z naj- 
wi?kszym portalem interneto- 
wym Wirtualna Polska. 

Na CD-ROM-ie, obok infor- 
maeji ogolnych, uzytkownik 
znajdzie wiadomosci o dzia- 
laniu, historii i instalacji wy- 
branych komponentow kom- 
putera, bogato ilustrowane 
animaejami i filmami, Produkt 
ten przeznaczony jest zaro- 
wno dla osdb pocz^tkuj^cych, 
korzystaj^cych z komputera, 



A do Z" 



lecz nie znaj^cych jego dzia- 
fania, jak i bardzlej zaawan- 
sowanych uzytkownikow, 
ktdrzy chdeliby poznac tajni- 
ki modyfikaeji posiadanego 
sprz?tu. 



1. W sobot? dnia 13.01.2001 
w siedzibie ZG PZK w Bydgo- 
szczy odbyio si? posiedzenie 
robocze zespolu Ds. wspdl- 
pracy z Min. Srodowiska Zas. 
Nat. i Lesnictwa. W posiedze- 
niu udziai wzi?li kol. SP6RT, 
SP6AYP, SP5MBS, SP2AIB z ra- 
mienia ZG: SP2UKB, SP2JMR 
oraz SP2AJO i SP5DZD. W 
trakeie posiedzenia wyionio- 
no przewodnicz^cego zespo- 
lu - zostala ni^ Malgorzata 
SP5MBS. Podczas posiedze- 
nia omowiono propozycje 
wystqpieh oraz tematow do 
przedyskutowania w ramach 
kontaktow z MSZSiL . 

2. W wyniku bardzo szczegd- 
lowych konsultacji \ proble- 
mow z ustaleniem tresci prze- 
dluzyla si? sprawa ostateeznej 
wersji Proto kdlu Komisji Uch- 
wat \ Wnioskdw z listopado- 
wego Plenum ZG. Mam na- 
dziej?, ze sprawa zostanie 
zamkni?ta ostateeznie w ci^gu 
najblizszych kilku dni. Wow- 
czas ostateezna wersja pro- 
tokolu zostanie opublikowana. 

3. Wszyscy, ktdrzy wplacili 
skiadki bezposrednio do ZG 
PZK w Bydgoszczy zobo- 
wi^zani zgodnie z uchwalo- 
nym w Kolobrzegu Statutem 
PZK do zapisania si? do dowo- 
Inego OT PZK. Dopiero po 
uj?ciu ich znakow na wykazie 
przyslanym do nas przez OT, 
do ktorego dana kolezanka 
czy kolega nalezy, b?dzie on a 
(on) uwzgl?dniony w bazie 
danych PZK z numerem od- 
dzialu. W przeciwnym razie w 


rubryce oddzial pojawi si? 
"0", co w praktyce oznaeza 
przerw? w obsludze QSL do 
czasu uruchomienia QSL Ma~ 
nagerow Okr?gowych. Oczy- 
wi^cie karty przesylane od 
niegob?cl^ wysylanedalej. Nie 
b?dzie po prostu wiadomo do 
jakiego OT nalezy karty dla 
bezoddziafowca wyslac. 

4. Sprawa przynaleznosci do 
OT. Zarzqd oddzialu nie musi 
przyjmowac wszystkich po- 
tencjalnych czlonkow, ktorzy 
si? do niego zglosz^. Rowniez 
nie ma obowi^zku uzasadniac 
odmowy. Jest to po prostu je- 
den z atrybutow samorzqdnos- 
ci oddzialow PZK. Nieprzyj?- 
temu przysluguje prawo od- 
wofania si? od decyzji Zarz^- 
du OT do Walnego Zebrania 
danego OT i wdwczas w razie 
odmowy jest konieezne uzasa- 
dnienie tej decyzji, ktora po- 
winna bye podj?ta kolektyw- 
nie poprzez przeglosowanie. 

5. Rejestracja klubbw. Kolejny 
raz wyjasniam, ze rejestracja 
klubbw w Oddzialach Tere- 
nowych PZK ma jedynie za cel 
potwierdzenie ich aktywno^ci. 
Bez wniosku danego klubu o 
uj?cie go w ewideneji, OT nie 
powinien go umieszczac w 
wykazie. Inne zalatwianie 
tego tematu b?dzie powodem 
umleszczania w spisie staeji 
obslugiwanych pr 2 ez biura 
QSL tzw. "martwych dusz kfu- 
bowych", a tego chvba nikt z 
praktykuj^cych krotkofa- 
lowcow nie chce. 

Piotr SP2JMR 
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3D2 Conway Reef 

Hrane YT1AD poinformowaf 

0 szczegolach wyprawy na Conway 
Reef. B?dq czynni w dniach 18-27 lute- 
go emisjami CW, SSB, RTTY, PSK, SSTV 
na 160-10m plus 6 i 2m. Termln zostaf 
wybrany po sezonie huraganow w tym 
rejonie. Startup z Fiji na pokfadzie stat- 
ku "Pacifik Harbour" I po okofo dwoch 
dniach zeglugi dotr^ na raf?. Po zain- 
stafowaniu stanowrsk b?d^ czynne na 
okr^gfo trzy stacje. W drodze powrot- 
nej przewidziany jest jeszcze trzydnio- 
wy pobyt na Fiji, pof^czony oczywiscie 
z aktywnosci^ w eterze. Pozniej wi?k- 
sza cz?sc ekipy wraca do Europy via 
Los Angeles, a YU1RL i YT1AD wybie- 
raj^ si? do Salwadoru, by z QTH YS1 RR 
wziqc udzial w ARRL Contest. 

5T Mauretania 

Przebywaj^cy w Mauretanii Yannick 
F6FYD pracuje jako 5T5YD. W pofo- 
wie grudnia ubiegfego roku pojawif si? 
z wyspy Banc d'Argurns (AF-050). Jego 
aktywnosc obejmuje wszystkie pasma 
na SSB, uzywa FT 847. Pobyt ma trwac 
okofo p 6\ roku, a QSL naiezy przesyfac 
na znak domowy. 

9M6 Wschodnia Malezja 

Don K6IPV i Dave W6AQ zapowia- 
daj^ aktywnosc z klubowej stacji Hill- 
view Gardens Resort 9M6AAC w okoli- 
cach ARRL CW DX Contest 1 7-1 8 lute- 
go. Pierwotnie planowali prac? z La- 
yang-Layang warchipelagu Spratley 
9M0, ale okazafo si?, ze wyspa ta ma 
byd zamkni?ta na czas naprawy: "has 
been closed for repairs"!. Cho 6 brzmi to 
nieco smiesznie, to jednak b?dzie bar- 
dziej zrozumiafe, gdy b?dzie wiadomo, 
ze duz$ cz?sc jej powierzchni zajmuje 
wojskowe lotnisko. Dost?p na wysp? 
ma bye mozliwy po 1 marca, a to dla 
obu operatorow by to za pozno, 

C56 Gambia 

Od 20 Iutego do 5 marca b?d^ czyn- 
ni z Gambii DL20E i DL7CM jako C56/ 
home call; pasma 160-6m na CW, SSB 

1 RTTY. Praca na samych transceive- 
rach z moc^ do 1 50W. QSL na znaki 
domowe. 

CEOX San Ambrosio Island 

Przypominam o awizowanej miesi^c 
temu wyprawie na San Ambrosio Isl. 
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Termin to 12-20 Iutego. Warto jeszcze 
dodac, ze 27-letni Marco CE6TBN kie- 
ruje grup^ San Ambrosio Island DX-pe- 
dition 2001, maj^c w skfadzie tak sfaw- 
nych i doswiadczonych operatorow jak 
OH2BH, OH2RF, DJ9ZB i KOEU. Stro- 
na w Internecie ma adres: <http:// 
www . qs I . net/ceOxt>. 

D68 Komory 

Kolejna duza akeja zainiejowana 
przez operatorow angielskich. Tym ra- 
zem celem jest malowniczy archrpelag 
Komorow (AF-007). Skfad ekipy to 28 
operatorow z dziesi?ciu krajow, m.in. 
G3NUG, G30ZF, C3XTT, G4JVG, 
9H1EL, DL7AKC, JA1 RJU, N7CQQ, 
SM5AQD, UT8LL, W3EF. W dniach 8 
28 Iutego b?d^ oni czynni z Mltsa- 
miousli w pofnocnej cz?sci Grande Co- 
moro - Njazidja. 

Wyprawa b?dzie pracowac na 
wszystkich pasmach KF, wezmie row- 
niez udziaf w telegraficznej cz?sci 
ARRL DX Contest (17-1 8 Iutego). W za- 
wodach b?dq pracowac dwte stacje 
z zamiarem ustanowienia rekordowego 
wyntku z Afryki. Pozostale cztery sta- 
nowiska b?dq czynne na SSB i na pas- 
mach WARC, tak by dac szans? na 
f^eznose sfabszym staejom, gdy "big 
guns" b?d^ zaj?te zawodami. 

Warto zajrzec na strong wyprawy 
w Internecie: <http://www.dxbands.com/ 
comoros>. QSL do G3SWH. 

E4 Palestyna 

Peter E4/G3WQU zostaf zmuszony 
do zakonezenia swojej aktywnosci 
z Beit Jala w poblizu Betlejem. Jego 
miejsce pobytu znalazfo si? w centrum 
walk palestyhsko-izraelskich. Wkrotce 
spodziewa si? otrzymac nowe zadanie 
w ramach ONZ, pol^czone z wyjazdem 
do innego krajUy ktdry - jak ma nadziej? 
- b?dzie atrakcyjny pod wzgl?detm krdt- 



kofalarskim. Z Palestyny zrealizowaf 
23683 f^cznosci na CW I 3 na SSB. 

EA8 Wyspy Kanaryjskie 

Heijo DJIOJ ma bye aktywny do 
marca z Teneryfy jako EA8/DJ10J. QSL 
na jego znak domowy przez biuro. 

FO Polinezja Francuska, 

Wyspy Australijskie 

Alain F2HE miaf powrdcic w grudniu 
na Polinezja, sk$d ma bye ponownie 
czynny SSB i CW jako FOOCLA przez co 
najmniej przez osiem miesi?cy. Ma pra- 
cowac z wyspy Rangiroa (OC-066) 
wPolinezji Francuskiej. W planach 
rowniez aktywnosc! z Rurutu, Austral Is- 
lands (OC-050), Mangareva (OC-063) 
w grupie wysp Gambler i byd moze Pu- 
kapuka Atoll (00062). QSL via F6CTL. 

Nasi koledzy SP9FIH i SQ9LR we 
wrzesniu \ pazdzierniku ubiegfego roku 
pracuj^c jako FOOWEG i FOOPOM, na- 
wi^zali okofo 15 000 t^cznosci przez 1 1 
dni zTubuai, Austral Islands (OC-152) 
i 5 300 i^eznosd w ci^gu 4 dni z Nuku 
Hiva, Marquesas Islands (00027). Mam 
nadziej$, ze przygotuj^ wkrdtce relacj^ 
ze swoich wojazy dla czytelnikow SR. 

IOTA 

OC-135: Bougainville Isl. y Papua 
Nowa Cwinea P2. Steve VK4EMS po- 
wrocif na t£ wysp^ i ponownie ma po- 
jawic si? w eterze jako P29BI. Jego po- 
byt ma trwac do pofowy marca. Aktyw- 
nosc g!6wnie 20m SSB. QSL via VK4EJ: 
Bernie Mclvor, 30 Brennan Parade, 
Strathpine 4500 Australia. 

00201: Waiheke lsl. y Nowa Zelan- 
dia ZL. Stafym mieszkancem tej pi?knej 
wyspy potozonej w poblizu Auckland 
jest Barry ZL1 DD. Czynny jest wwol- 
nych chwilach, giownie na CW y row- 
niez w zawodach. QSL na adres domo- 
wy lub przez biuro. Wi?cej szczegofow 
i fotografii w Internecie pod adresem: 
<http://www.waiheke.co.nz/signal.htm>. 

P4 Aruba 

Martin VE3MR zapowiada aktyw- 
nosc jako P40MR z Aruby (SA-036) do 
kwietnia 2001 . QSL na znak domowy. 

R1 A Szetlandy Pofudniowe 

Oleg UA1 PBA powrocif do bazy Bel- 
lingshausen na King George Isl., South 
Shetlands (AN-010). Ma pracowac do 
polowy marca 2001 jako R1 ANF. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma if: asadow@ita.pwn wroc.pl 
SP DX Club 
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2AT/NY21 - Long Beach island 

Juz z pocz^tkiem tego miesjqca b$- 
dzie mozna ustyszed powyzszq aktywa- 
cj§ na czestotliwoSciach pasma 1 1~met~ 
rowego. Z zapowiedzi jakie otrzyma- 
Jem od organizatorow wyprawy wyni- 
ka, ze b$d^ aktywni na wyspie do 15 
lutego. QSL nalezy przesylac do 
2AT016, Christopher, P.O. Box 80, 
11718 Brighwaters (NY), USA. 

134FAT 0 - Belau 

jest to pierwsza wyprawa grupy 
FAT" na wyspy Belau. Stacja aktywacyj- 
na ma prawdopodobnie na cz^stotli- 
wosci 27495MHz ±10kHz. QSL via 
14FAT229, Laurent , P.O. Box 63, 
56854 Caudan, Francja. 

1 48AT 0 - Ascension 

Od 10 lutego b^dzie czynny Simon 
na wyspie Ascension, gdzie planuje po- 
byt do 1 8-1 9 lutego. Z wyspy Ascension 
ma nast^pnie udad si£ na Falklandy, 
gdzie b^dzie uzywal przez kolejne pi^c 
dni znaku 198AT/DX. QSL via 1AT070 
Simon, P.O. Box 178, 70056 Molfetta 
(BA), Wlochy. 

IOTA 

1 1 listopada o 14:30 UTC uruchomila 
si? na cz^stotliwos'ci 27720kHz stacja ak- 
tywacyjna 2 AT/NY pracujqca z wyspy 
Manhattan. W pierwszym dniu stacja 
przeprowadzila l^cznosc z operatorami 
z Polski (wykaz znakow wg kolejnosci 
w logu): 1 61 AT21 5, 1 61 ATI 66, 1 61 AT357, 
161AT318, 161SD108, 161AT516, 

161 ATI 9. W drugim dniu: 161 ATI 80, 
161AT406, 1 61 ATI 55, 161AT182, 
1 61 VOX01 5. W trzecim dniu: 1 61 SD1 50, 
161AT029, 161 ATI 99, 161AT223, 

161SD122, 161AT018, 161AT424. 

W czwartym dniu: 161 ATI 97, 161AT274, 
161 ATI 28. W pi^tym, ostatnim, dniu: 
1 61 AT041 , 1 61 ATI 68, 1 61 SD01 2, 1 61 ATI 41 . 
QSL menedzerem stacji byl ]im 2AT01 7, 
P.O. Box 1 55, 1 0471 New York City, USA. 

Ponizej przedstawiam dane adreso- 
we aktywacji, ktore nie byly jeszcze 
publikowane na Jamach Swiata Radio: 

Wlochy 

1RB/EU025 Augusta: QSL via 1RB052, 
Alessio, P.O. Box 174, 96011 Augusta 
(SR), Wlochy 

1 WM/EU051 Ustica: QSL via ROBY, 
P.O. Box 1, 91020 Tabaccaro (TP), 
Wlochy 

1WM/TP023 St. . Pantaleo: QSL via 
1WM035 Robert, P.O. Box 13, 91025 
Marsala, Wlochy 

1WM/EU 054 Favignana: QSL via RO- 
BY, P.O. Box 1, 91020 Tabaccaro (TP) 
Wlochy 

1WM/TP001 Pantelleria: QSL via 
1WM035 Robert, P.O. Box 13, 91025 
Marsala, Wlochy 


1RB/EV: QSL vial RB006 Sergio, P.O. 
Box 244, 981 00 Messina, Wlochy 
1 RB/AC (Alcantara Gorges): QSL via 
1RB006 Sergio, P.O. Box 244, 98100 
Messina, Wlochy 

1RB/J: QSL via 1 RB006 Sergio, P.O. 
Box 244, 981 00 Messina, Wlochy 

USA 

2RB/MI (stan Michigan): QSL via 
1RB001 Renato, P.O. Box 124, 25100 
Brescia, Wlochy 

2RB/OH (Ohio): QSL via 1 RB001 Renato, 
P.O. Box 124, 25100 Brescia, Wlochy 
2AT/NY1 8 Jones Beach: QSL via 26AT01 6 
Christopher, P.O. Box 80, 11718 Brighwa- 
ters NY, USA 

2RFI/NY 028: QSL via Michel, P.O. Box 
40 Moirans en Montagne Cedex 39261, 
Francja 

2AT/NY13 Wyspa Ognista: QSL via 
2AT01 6 Christopher, P.O. Box 80, Brig- 
htwater 1 1 71 8 NY USA 
2AT/NY1 2: QSL via 2AT01 6 Christopher, 
P.O. Box 80, Brightwater 1 1 71 8 NY USA 
2AT/NY1 7 Captree: QSL via 2AT016 
Christopher, P.O. Box 80, Brightwater 
11718 NY USA 
Brazylia 

3RB/500 (Specjalna stacja zorganizo- 
wana przez grup$ RB z okazji 500. 
rocznicy odkrycia Brazylii): QSL via 
1RB001 Renato, P.O. Box 124, 25100 
Brescia, Wlochy 

3AT/SA026 Wyspa S. Caterina 3AT01 8 To- 
ny, P.O. Box 1 51 73, 74501-970 Goiania 
3RC 5A016 Wyspa Sao Luis: QSL via 
3RC01 1 Angel, P.O. Box 1 1 , 88330-00 
Balneario Camboriu (SC) Brazylia 
3AT/RR: QSL via 3AT039 Pedro, P.O. 
Box 1251 20001-970 RJ Brazylia 
Argentyna 

4TRC/SA055 Martin Garcia: QSL via 
1 78TRC001 Nasko, P.O. Box 49, 6100 
Kazanlak, Bulgaria 

4KPBB/DX Argentyna: QSL via 

30KP025 Tomas, P.O. Box 6121 Zara- 
goza 50080, Hiszpania 

Wenezuela 

5SD/SA059 Wenezuela: QSL via 
30SD026 Eli, P.O. Box 797, 48080 Bil- 
bao, Hiszpania 

5KP/GMKP-G: QSL via 30KP025 To- 
mas, P.O. Box 6121, Zaragoza 50080, 
Hiszpania 

5KP/DX: QSL via 30KP025 Tomas, P.O. 
Box 6121 Zaragoza 50080 Hiszpania 
5FAT/HB 5: QSL via 14FAT121 Eric, 
P.O. Box 271 Selestat-Cedex 67606 
Francja 
Kolumbia 

6LD/DX Kolumbia: QSL via Maria, P.O. 
Box 84797 Bogota, Kolumbia 

Kanada 

9RC/NA1 28 (St. Lawrence Water Way): 

QSL via 14RC002 Carine, P.O. Box 3, 

18500 Foecy, Francja 

9MRV/DX Kanada: QSL via 14MRV185 

Didier, P.O. Box 1, Wavrin Cedex 

59536, Francja 

Meksyk 

1 0TD/DX: QSL via P.O. Box 637 12594 
Oropesa CS, Hiszpania 


10FRI/HB01: QSL via 14FRI001 Thier- 
ry, P.O. Box 2 69682 Chassieu, Francja 
1 0SD/NA090 Meksyk: QSL via 

30SD029 Pablo, P.O. Box 1912, Ovie- 
do 33080, Hiszpania 
10/2DC01 0: QSL via Dick, 1101 Hun- 
ter Street 77590 Texas City, USA 
1 0RMA/DX: QSL via 30RMA001 Paco, 
P.O. Box 41 09, 03080 Alicante, Hiszpania 
Puerto Rico 

1 1TD/DX: QSL via 30TD024 Juan, P.O. 
Box 102 Cervera 25200, Hiszpania 

Urugwaj 

12VC/DX: QSL via 18VG001 Vangelis, 
P.O. Box 52083, Athens 1441 0, Grecja 
12KP/DX: QS via 1 KP001 Michele, P.O. 
Box 1131, 90146 Palermo, Wlochy 
1 2TRC 0: QSL via 1 78TRC001 Nasko, 
P.O. Box 49, 6100 Kazanlak, Bulgaria 
12TI/DX: QSL via 1T1005 Ian, P.O. Box 
1 342, 1 01 00 Torino, Wlochy 
Niemcy 

1 3TRC/EU1 29 Usedom: QSL via Step- 
han, P.O. Box 1113, 16278 Anger- 
muende, Niemcy 

1 3SD/DR1 0: QSL via 13SD114 Mat- 
thias, P.O. Box 746, Rendsburg 24751, 
Niemcy 

1 3FAT/HB5: QSL via 14FAT121 Eric, 
P.O. Box 271, Selestat-Cedex 67606 
Francja 

Szwajcaria 

15RFI/HB1: QSL via Thierry, P.O. Box 
2, Chassieu-Cedex 69682, Francja 

Grecja 

1 8AT/EU060: QSL via Leias, P.O. Box 
41 027, Athens 12210, Grecja 
1 8AT/EU060 Evia: QSL via 18AT135 
Dimitris, P.O. Box 150, Chalkis- Evia 
Island 34100, Grecja 
Szwecja 

21 AT/EU043 Several: QSL via 19AT046 
Parcifal, P.O. Box 8899, 1006 JB Am- 
sterdam, Holandia 

21 AT/EU1 77 Aspoja: QSL via 21 AT1 1 0 
Erik , P.O. Box 146, 17998 Ferentuna, 
Szwecja 

Gujana Francuska 

22RC/SA020 Salut: QSL via 1 4RC01 9 Car- 
los, P.O. Box 52, 19102 Brive, Francja 
22SD/DX: QSL via 1SD034 Michele, P.O. 
Box 29, Samo-Salerno 84087, Wlochy 

Jamajka 

23 PAS 0: QSL via 30PAS024 Pablo, P.O. 
Box 422, Oviedo 33080, Hiszpania 

Panama 

24FRI/DX: QSL via 14FRI001 Thierry, 
P.O. Box 2, 69682 Chassieu, Francja 
24PAS/DX: QSL via 30PAS024 Pablo, 
P.O. Box 422, Oviedo 33080, Hiszpania 
24SD/NA202: QSL via 30SD064 Pepe, 
P.O. Box 105 Puerto-Reai-Cadiz 
1 1510, Hiszpania 

24RB/DX: QSL via 1RB001 Renato, 
P.O. Box 124, 251 00 Brescia, Wlochy 

Japonia 

25VE 0: QSL via 49VE001 Javi, P.O. Box 
1 68, Poliensa 07460, Wyspy Baleary 

Honduras 

28SD/NA060: QSL via 30SD064 Pepe, 
P.O. Box 105, Puerto - Real 11510, 
Hiszpania 
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28/2DC01 0: QSL via Dick 1101 Hunter 
Sreet 77590 Texas City, USA 

Hiszpania 

305D/5041 Bacuta: Q5I via 30SD075 
Gustavo, P.O. Box 85, 21 700 La Palma 
Helva, Hiszpania 

Chile 

32WD/DX: QSL via Albert, P.O. Box 8, 
50065 Pontassieve (FI), Wlochy 
Wyspy Kanaryjskle 

34RB/TF: QSL via 34RB- Jose, P.O. Box 
27, 38550 Arafo Tenerife, Hiszpania 
34/30AT414 Tono -Teneryfa: QSL via 
1 ATI 33 Mauri M.C.S., Casella Postale 
43, 55014 Marlia (LU), Wlochy 
34BRC/S006 Tuorteventura: QSL via 
34BRC1 01 Paco, P.O. Box 241, 35500 
Arre, Wyspy Kanaryjskie 
Austria 

35TRC 0: QSL via 178TRC001 Nasko, 
P.O. Box 49, 6100 Kazanlak, Bulgaria 

San Marino 

36ARS/DX: QSL via 1ARS002 Andrea, 
P.O. Box 48, 36030 Sarcedo (VI), Wlochy 

Lichtenstein 

40 WR 0: QSL via 14WR102 Mireille, 
P.O. Box 12005, 57054 Metz, Francja 

Nowa Zelandia 

41 RB/OC1 34: QSL via 1 RB001 Renato, 
P.O. Box 124, Brescia 25100, Wlochy 
41 HF/OC036: QSL via 13HF101 Mark, 
P.O. Box 301105, Drllenburg 35675, 
Niemcy 
Australia 

43RB/OC001: QSL via 1RB001 Renato, 
P.O. Box 124, 25100 Brescia, Wlochy 
43SD/OC1 39: QSL via 30SD064 Pepe, 
P.O. Box 105, Puerto-Real 11510, 
Hiszpania 

43ATACT: QSL via 43AT094 Rolando, 
P.O. Box 677, Marrickville NSW 1475 
Australia 

43TRC/OC139 Kangaroo: QSL via 
1 78TRC001 Nasko, P.O. Box 49, 6100 
Kazanlak, Bulgaria 
Jugoslawia 

45TRC 0: QSL via 1 78TRC001 Nasko, 
P.O. Box 49, Kazanlak 6100, Bulgaria 
45RC/DX: QSL via 14RCAA001, P.O. 
Box 1 2, 51 1 1 0 Warmerville, Francja 

Dania 

47BRC000: QSL via 26BRC001 Kevin, 
P.O. Box 293, Coventry CV3-1 YU, Anglia 
47SD/EU125: QSL via 13SD114 Mat- 
thias, P.O. Box 764, Rendsburg 24751, 
Niemcy 
Rosja 

50FRI/DX : QSL via 14 FRI 001 Thierry 
P.O. Box 2, Chassieux 69682, Francja 

Andora 

51/30OP1 57: QSL via 300P019 Jose Ma- 
ria, P.O. Box 240, 03280 Elche, Hiszpania 

Salwador 

53SD/DX : QSL via 30SD064 Pepe, 
P.O. Box 105, Puerto Real Cadi 2 
11510, Hiszpania 

53 KP DX: QSL via 30KP025 Tomas, P.O. 
Box 6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania 

Luksemburg 

54AT/H: QSL via 54AT109 Marian, 
P.O. Box 54, Bascharage 4901, Luxem- 
bourg 

12 Lufy 2001 Swiat Radio 


Indie 

57AC/DX: QSL via 19AC052 Piter, P.O. 
Box 2107, 5700 Da Helmond, Holan- 
dia 

570P/DX: QSL via Fabio, P.O. Box 22, 
31 059 Zero Branco (TV), Wlochy 

Ekwador 

61 SD/DX: QSL via 30SD064 Pepe, P.O. 
Box 105, Puerto Real Cadiz, 11510, 
Hiszpania 

Polnocna lrlandia 

68IR/EU1 15: QSL via 13IR245 Markus, 
P.O. Box 301105, Dillenburg 35675, 
Niemcy 

Kostaryka 

69SD/ID: QSL via Pepe, P.O. Box 105, 
Puerto Real Cadiz, 11510, Hiszpania 

Gwatemala 

72RH/DX: QSL via 18RH001 Dimitris, 
P.O. Box 45004, 1 351 0, Athens, Grecja 
72/2DC01 0: QSL via Dick 1 1 01 Hunter 
Sreet 77590 Texas City, USA 
72MRV 0: QSL via 30MRV001 Simon, 
P.O. Box 1 1 050, Valencia 46080, Hisz- 
pania 

72SD/DX: QSL via 1SD001 Dino, P.O. 
Box 1, Verderio-Inferiore-Lecco 23879, 
Wlochy 

72IR/DX: QSL via 191R011 Nico, P.O. 
Box 6100, 3130 DC Vlaardingen, Ho- 
landia 

Azory 

75KP/EU003: QSL via 1KP001 Michele 
Spinoso, P.O. Box 1131, 90146 ( PA ), 
Wlochy 

75TRC 0: QSL via 1 78TRC001 Nasko, 
P.O. Box 49, Kazanlak 61 00, Bulgaria 

Maroko 

76AC/DX: QSL via 19AC052 Piter, P.O. 
Box 2107, 9700 Da Helmond, Holandia 

Ghana 

77MU/DX: QSL via 49MU182, P.O. 
Box 437, 07700 Manhon Menorca, 
Hiszpania 

Boliwia 

80LD/DX: QSL via 6LD101 Maria Pau- 
lina, P.O. Box 84797 Bogota, Kolumbia 
San Andres & Providencia 
81 SD/NA033: QSL via 30SD064 Pepe, 
P.O. Box 105, Puerto-Real-Cadrz 
11510, Hiszpania 

81/2DC01 0 - San Andres: QSL via Dick 
1 1 01 Hunter Street 77590 Texas City, 
USA 

Tanzania 

83SD/AF032: QSL via 1SD001 Dino, 
P.O. Box 1, Verderio Inferiore-Lecco, 
Wlochy 

Kuba 

88PAS/DX: QSL via 30PAS022 Marcos, 
P.O. Box 1921, 33080 Oviedo, Hiszpania 

Libia 

92TD0: QSL via 30TD001 Oscar, P.O. 
Box 101, 28830 San Fernando, Hiszpania 

Malta 

93DR/EU023: QSL via 1 DR008 Michele, 
V.U. Italia 22, 701 25 Bari, Wlochy 
93AT/EU023CI: QSL via 93AT1 58 Ray- 
mond, P.O. Box 36 Mosta, Malta 

Izrael 

97TRC/DX: QSL via 178TRC001 Nasko, 
P.O. Box 49, Kazanlak 6100, Bulgaria 


Singapur 

98SD/DX: QSL via 161SD010 Krzysz- 
tof, P.O. Box 15, 05-180 Pomiechowek 

Haiti 

103SD/DX : QSL via 1SD034 Michele, 
P.O. Box 29, 84087, Sarwano, Wlochy 
103SD/DX: QSLvia 30SD026 Eli, P.O. 
Box 797, Bilbao 48080, Hiszpania 

Liban 

1 1 2KP/DX: QSL via 1 KP001 Michele, 
P.O. Box 11 31 , Palermo 90146, Wlochy 
Wschodnia Malezja 
1 1 3KD/DX0: QSL via Sudin, P.O. Box 
146, 08007 Kedach, Malezja 
Turcja 

1 1 6FRI/DX: QSL via 14FR1001 Thierry, 
P.O. Box 2, Chassieu-Cedex 69682, 
Francja 

Wyspy Marianas 

1 33TRC 0: QSL via 1 78TRC001 Nasko, 
P.O. Box 49, Kazanlak 6100, Bulgaria 

Malediwy 

152BRC 0: QSL via 26BRC001 Kevin, 
P.O. Box 293, CV3-1YU Coventry, An- 
glia 

Tajlandia 

153VE 0: QSL via 30VE025 Jose, P.O. 
Box 1096, Asturias 33200, Hiszpania 

Nowa KaJedonia 

1 725D/DX: QSL via 14SD052 Chris, 
P.O. Box 42, Arques 62510, Francja 
1 72RJ2000/DX: QSL via 172RJ35 Ro- 
bert, P.O. Box KO 917, Koutio 98830, 
Nowa Kaledonia 

1 720R/DX: QSL via Did, P.O. Box 91, 
Cusset 03303, Francja 
1 72AT/FK83 - Wyspy Charon: QSL via 
1 04AT263 Bruno, Padey Le Magenta 1, 
20169 Bonifacio, Korsyka 
1 72AT/OC032: QSL via 104AT263 Bru- 
no, Lemagenta 1, Bonifacio 20169, 
Korsyka 
Kenia 

187AC 0: QSL via Antonio. P.O. Box 
167, Palermo 90100, Wlochy 

Faklandy 

198BRC 0: QSL via 26BRC001 Kevin, 
P.O. Box 293, CV3-1 YU Coventry, Anglia 

Zachodnie Kiribati 

224SD/DX: QSL via 49SD015 Biel, 
P.O. Box 444, 07300 Inca Mallorca, 
Hiszpania 

Ruanda 

227WD/DX: QSL via 1 WD240 Simoner, 
P.O. Box 47, 50060 Nonda, Wlochy 

Armenia 

301 SD/DX: QSL via 1 SD1 64 Paolo, P.O. 
Box 6, Gorgonzola 20064, Wlochy 

Uzbekistan 

31 6ED/DX: QSL via 14ED364 Jacque, 
P.O. Box 4, Le Palais 8741 0, Francja 
316SD 0: QSL via 19SD043 John, P.O. 
Box 36404, MK Amsterdam 1 020, Ho- 
landia 

31 6XX/DX: QSL via Dan, P.O. Box 38, 
Lipetsk 398043, Rosja 

Malyj Vysotskji 

326MP 0: QSL via Deni, P.O. Box 332, 
Srp9 Malvj Vysotskji Isl 142209, Rosja 
Mateusz Skuza 
e-mail: servicesr@poczta.onet.pl 


DeLoivi pozycj a 


Nasluch radiowy jako hobby bar- 
dziej niz wiele innych zainteresowah 
wymaga lub chocby sklania do perma- 
nentnego rozwijania wybranych dzie- 
dzin wlasnej wiedzy. Typowego $WL-a 
charakteryzuje zapewne znajomosc 
przynajmniej jednego obcego j^zyka, 
geografii (ponadprzeci^tnal), elektroni- 
ki czy nawet meteorologii. Nasluch da- 
lekich stacji radiofonicznych przybliza 
(np. poprzez muzyk^ etniczn^) inne, 
nieraz bardzo egzotyczne kultury. Nie- 
w^tpliwie mozna by jeszcze dlugo wy- 
liczad zalety i mnozyd mozliwosci, ja- 
kie otwiera przed nami kontakt z ete- 
rem, jednak to sprawy powszechnie 
znane, nie podlegajqce dyskusji. Celem 
tego artykulu jest znalezienie odpowie- 
dzi na pytanie, czy eter moze tez stac 
si§ inspiracj^ dla sztuki? Okazuje si$, 
ze tak. 

Jednym z nielicznych, ktorzy wyko- 
rzystuj^ dzwi^ki pochodzqce z radio- 
odbiornika jako podstawowe tworzywo 
awangardowych kompozycji muzycz- 
nych jest Tomasz Jamr6z z Tychow 
(woj. sl^skie). !de$ projektu pomoze 
przyblizyc sam tworca. 

MG: Co mozna ogofnie powiedziec 
o tej muzyce? 

TJ: Radio krotkofalowe, jak wszystko, 
z czego mozna wydobywac dzwi^ki, 
tez jest instrumentem muzycznym. Daje 
mozliwosci uzyskiwania form akustycz- 
nych niedost^pnych tradycyjnym instru- 
mentom. Duza ilosc dzwi^kow wy$t§- 
puj^cych w eterze stwarza ogromnq 
swobod^ wyboru przy tworzeniu kon- 
kretnej juz muzyki. Muzyk^ wykorzystu- 
radio jako glowne zrodlo dzwi^ku 
w zasadzie mozna nazwac eksperymen- 
talnq. Pobrzmiewaj^ w niej takze echa 
pierwszych eksperymentow z urzqdze- 
niami elektronicznymi. 

Beacony, zagluszarki radiofoniczne, 
transmisje telegraficzne, przekazy cyf- 
rowe (dalekopis, faksymile, telewizja 
wolnoanalizuj^ca i inne) oraz transmis- 
je foniczne, np. USB odbierane na LSB 
lub AM (dla zatarcia narzucaj^cej si§ 
konkretnej tresci) jawi^ si$ tu jako po- 
tencjalne elementy muzyki. Godne 
uwagi pozostaj^ tez efekty wywolane 
natural ny mi procesami, ktore zachodz^ 
w atmosferze Ziemi, m.in. zjawisko 
SPHERIC. Dodatkowo material mu- 
zyczny mozna wzbogacac wykorzystu- 
j^c istniej^ce funkcje odbiornika, jak 
skanowanie na podsluchu (pasm radio- 
fonicznych) czy manipulacja RIT-em. 
MG: Jakim sprz^tem i metodq nalezy 
dysponowac, by zajqc $i$ podobnq 
dzialalnosciq? 


TJ: Obecnie na naszym rynku jest duzy 
wybor urz^dzeh do obrobki dzwi^ku. 
Oczywiscie niezb^dny jest odbiornik 
z SSB i dobry magnetofon. Oprocz tego 
przyda si$ nawet stary PC z kart^ 
dzwi^kow^ I odpowiednim oprogramo- 
waniem. Zaleznie od indywidualnych 
upodobah mozna do tego zestawu wlq- 
czac inne moduly. Jest wiele sposobbw 
konstruowania muzyki, mozna tez op- 
racowac wlasny. Najbardziej minima- 
listyczna z tech niczn ego punktu widze- 
nia metoda wymaga udzialu kilku ra- 
dioodbiornikow nastrojonych na poz^- 
dane cz$stotliwo$ci. W takim przypad- 
ku mozna wplywac na komponowany 
utwor poprzez wl^czanie i wyl^czanie 
ich w wyznaczonych momentach. Pier- 
wszy taki eksperyment na 12 odbiorni- 
kow wykonal John Cage w utworze 
"Imaginary Landscape". Jednak nie jest 
to rozwi^zanie ekonomiczne. Metoda, 
ktor^ ja stosuj$ moze przypominac za- 
biegi Briona Gysina z ci^ciem tasm (cut 
up), a nast^pnie l^czeniem ich w rozne 
konfiguracje. W bardziej zaawansowa- 
nych procesach obrobki surowy mate- 
rial muzyczny z radia zostaje wkompo- 
nowany w roznego rodzaju podkfady 
rytmiczne lub zestawiony z tradycyjny- 
mi instrumentami. Przy dost^pnych 
obecnie modulatorach dzwi^ku jestes- 
my w stanie przetwarzad uzyskane 
z receivera sygnaly na wszystkie mozli- 
we sposoby: ci^c je, powtarzac, wydlu- 
za6 czas trwania, zmieniad tonacj^, od- 
ksztalcac przez przetworniki. Jest to 
sprawa otwarta, czekaj^ca na inwencj^ 
nowych tworcow. Podobnie jest z dos- 
konaleniem form zapisu graficznego. 
Odbiorca muzyki niezwi^zany z radiem 
amatorskim uzna te kompozycje za 
zbiory oryginalnych, egzotycznych 
dzwi^kbw, lecz wytrenowane ucho na- 
sluchowca natychmiast rozpozna w^rod 
nich znane stacje i miejsca w eterze. Po~ 
sluchajmy chwil^... Z dlugiej ciszy wy- 
lania si^ agresywny, faluj^cy ton zaglu- 
szarki. Na jej tie slychac puls nowosybir- 
skiego sygnalu czasu RWM, a grecki be- 
acon SVD5 akcentuje interwaly. Ledwie 
slyszalna stacja pracuj^ca telegrafi^ mil- 
knie, ale po chwili odzywaj^ si^ inne, 
silniejsze. Jest ich coraz wi^cej i wkrotce 
zmasowany atak na pile-upa zamienia 
si^ w kakofonicznq lawin^ dzwi^kow 
o roznych tonacjach, przeslaniaj^c^ 
wszystkie pozostale. Po wyciszeniu 
identyfikujemy DX-a: to pami^tna eks- 
pedycja na wysp§ Heard! W kompozy- 
cj^ wplata si^ fala barokowych, fantas- 
magorycznych brzmien. Tak zaczyna si^ 
utwor "Amok". 


MG: Twoje utwory zawieraj^ wielk^ 
dawk^ informacjl, czy ma on a znacze- 
nie? Moze jest w tym jakies przeslanie? 
TJ: Radioamatorzy przykladaj^ duz^ 
wag^ do odbieranych tresci, ale ja re- 
zygnuj^ z nich na rzecz samej formy - 
ona jest w sztuce najwazniejsza. Zna- 
czenie przekazow zanika. Ta muzyka 
uswiadamia nam, ze zyjemy otoczeni 
tnformacjami, zyjemy w chaosie infor- 
macyjnym, w elektromagnetycznym 
smogu. Nie jestesmy w stanie ogarn^<f 
tego naplywu. Moze byd tym samym 
metafor^ wspolczesnych czasow, 
w ktorych bezustannie bombardowani 
jestesmy danymi, nierzadko sprzeczny- 
mi ze sob^... 

Nie sposob ukryc, ze opisywana tu 
tworczosc moze okazac si^ trudna 
w odbiorze. jest pozbawiona melodii, 
prezentuje typowy dla postmodern izmu 
eklektyzm - frozen ie elementow, wyda- 
waloby si§ najmniej do siebie pasuj^- 
cych. Nie przypomina ona wzadnym 
stopniu popularnego dzis techno, jed- 
nak poszukuj^c jakichs analogii odkry- 
wa si$ raczej inklinacje w kierunku mu- 
zyki wspolczesnej znanej z koncertdw 
w ramach "Warszawsktej Jesieni". Kaz- 
dy amator radia moze oczywiscie spro- 
bowac wlasnych sit wedle uznania 
i tym samym dad szans$ ewentualnym 
ukrytym zdoinosciom. Ale... 

MG: Skqd pewnosc, ze te zbiory diwiq- 
k6w mozna w ogole uznac za muzyk$? 
TJ: Rzeczywiscie, niektorzy orzekn^, ze 
to tylko halas. 

Odbior wszelkiego rodzaju dziel artys- 
tycznych jest subiektywny. Czy uzna- 
my t$ muzyk^ za dzielo sztuki zalezy 
od indywidualnego podejscia. Jej zalety 
jest przede wszystkim brak skojarzeh 
z naturalnymi i tradycyjnymi zrodlami 
dzwi^ku, co pozwala na calkowite wy- 
zwolenie wyobrazni, tworzenie wlas- 
nych sposobow interpretacji. Nie moz- 
na zaprzeczyd, ze pierwszy kontakt z 
muzyk^ wywoluje szok estetyczny. 
Wynika on z tego, ze od dziecihstwa 
jest nam wpajane przez kultury, media 
i wychowanie, co jest muzyk^ a co ni^ 
nie jest. W epoce postmodern izmu roz- 
ne kultury i nurty tak wysoce si^ przeni- 
kaj^, ze trudno nam segregowac nasze 
doswiadczenia. Jezeli juz to robimy, 
godzimy si^ na niepelne doswiadcza- 
nie rzeczywistosci. 

Choc dekompozycje na razie nie 
znane szerszej publicznosci, to Toma- 
szowi, ambitnemu i szybko rozwijaj^- 
cemu si$ artyscie, zyczyc zapewne na- 
lezy sukcesow. Nie jest wykluczone, ze 
w przyszlosci produkty jego tworczosc i 
znajd^ stale miejsce w domowej plyto- 
tece niejednego radioamatora. 

Marcin Gomolka 



I ARUMS odnosi sukcesy 


IARUMS w Regionie 1 jest prowa- 
dzony przez Ron Rodena G4GKO, kto- 
ry wydaje comiesi?czne biuletyny, opi- 
sujqce przypadki naruszenia pasm 
amatorskich przez intruzow, a takze 
pozytywne efekty interwencji. Naslu- 
chowcy w ramach IARUMS wybltny- 
mi specjalistami; wykrywajq i rozpoz- 
najq takze rozne niepublikowane syste- 
my modufacji i komunikacji metodami 
utajnionymi. 

Osi^gni^cia 
Sprawa 14001,0kHz 

G4BOH, koordynator IARUMS 
wAnglii, podal w pazdzierniku 1999, 
ze na cz?$totliwosci 14001,0kHz wy- 
$t?puje silna stala emisja niemodulowa- 
nej fali nosnej. Namiarami zlokalizo- 
wane w bazie wojskowej na Morzu 
Srodziemnym. Interwencja na drodze 
administracyjnej przez RSGB i DARC 
doprowadzila do wylqczenia tego syg- 
nalu w ci^gu 12 godzin (IARUMS News 
1 / 2000 ). 

Ujawnilo si? wtedy drugie slabsze 
zrodlo podobnego sygnalu na 
14001,0kHz. Jak podaje G4BOH 
(News V/2000), zosiafo ono zlokalizo- 
wane przy wspolpracy nasluchow Ang- 
lii, Hiszpanii, Szwecji, Austrii w Euro- 
pie, Brisbane, Darwin i Perth w Austra- 
lii, a takze West Coast FCC w USA oraz 
na Hawajach. Znajduje si? ono na wys- 
pie Sachalin na Morzu Ochockim na 
wschodnim wybrzezu Rosji. 

Powstaje pytanie, czemu sluzy tego 
rodzaju emisja niemodulowanej fali 
nosnej? 

Wyjasnil to Bob Knowles, Mi?dzy- 
narodowy Koordynator IARUMS (News 
1/00). W czasie drugiej wojny swiato- 
wej niemiecka Luftwaffe opracowala 
urz^dzenie "Y-Gerat", ktore pozwalalo 
naokre^lenie odleglosci liniowej samo- 
lotu lec^cego nad An g lie °d miejsca 
startu. Zasada polegala na tym, ze 
w poblizu lotniska pracowala silna sta- 
eja na cz?stotliwosci 14001,0kHz. Jej 
sygnaly byly odbierane przez samoloty 
Luftwaffe, zdudniane z generatorem 
14000,0kHz i otrzymywano sygnal 
akustyezny 1 000Hz. Sygnalem tym sta- 
eja na pokladzie samolotu modulowafa 
swoj nadajnik pracuj^cy na in nej cz?s- 
totliwo^ci. Na lotnlsku odbierano te 
sygnaly i pordwnywano fazy sygnaiu 
1kHz nadanego i odebranego. W miar? 
oddalania si? samolotu powi?kszala si? 
roznica faz. Przy odleglosci okolo 
150km roznica faz wynosila 360°. 
W ten sposob staeja na lotnisku przeka- 
zywala do zalogi samolotu ich pofoze- 
nie, daj^c dyspozycje na temat rnomen- 


tu wykonania zadania bojowego. 
Oczywiscie angielska obrona szybko 
znalazla sposob na ten system, wysyla- 
jqc "falszywe" sygnaly na tej samej 
cz?stotliwos'cL 

System ten jest nadal stosowany 
przez niektore armie i zdaje si?, ze in- 
tcrwcncjc b?d$ mafo skuteezne. 

Sprawa 14 260kHz 

9 lutego 2000 o 16.30 UT Laci Dal- 
los HA7PL, koordynator IARUMS na 
W?grzech, zaobserwowal silne sygnaly 
niemieckiej staeji. Stwierdzil, ze jest to 
druga harmoniezna sygnalow staeji 
Deutsche Welle na 7 130kHz. Harmo- 
niezne te staeji byly slyszane takze na 
21 390kHz i 28 520kHz. Zawiadomil 

0 tym niemieckiego Koordynatora 
IARUMS Uli Bihlmayera DJ9KR, ktory 
rozpoznal polozenie staeji w Kolonii 

1 wyslal im e~mai(em wiadomosc o wy- 
$t?powaniu silnych harmonicznych. 
Wkilka dni po tym HA7PL stwierdzil, 
ze harmoniezne znikn?ly, a MRASZ- 
MS i DARC-MS otrzymaly podzi?kowa~ 
nie za dobre dzialanie. [News 3/00] 
Sprawa 14 050kHz 

Na poczqtku marca 2000 DJ9KR 
stwierdzil wyst?powanie silnych sygna- 
low Radia Portugal na 14050kHz. Po- 
wiadomil e-mailem Radio Portugalskie 
o wyst?puj 3 cych zakloceniach oraz 
jednoczesnie wlqczyl w spraw? PTT 
Niemiec. Stwierdzono, ze zaktocenie 
powstawalo podezas jednoczesnego 
nadawania audycji dla zagranicy czte- 
rema nadajnikami. Po kolejnych wyl^- 
czeniach nadajnikow w wyniku wspdf- 
pracy Radia Portugal z DJ9KR i PTT 
Niemiec zlokalizowano nadajnik, ktory 
wywolywat zakldcenia i dokonaho na- 
prawy. Zakldceh tych obsluga nie mog- 
la na wykryc miejscu ze wzgl?du na 
nat?zenie pola podstawowego. 

Staeja 4XZ 

26 czerwca 2000 HA7PL i DJ9KR 
stwierdzili sporadyezne wyst?powanie 
na poczqtku pasma 14MHz staeji 4XZ. 
Powiadomili o tym Yair Shalgo, 4X4GI, 
Izraelskiego Koordynatora IARUMS, 
ktdry skontaktowal si? z admin istracj^ 
Izraela. Dwa dni pozniej staeja znikn?- 
la trwale z pasma amatorskiego. 

Radio Maryja 

W wyniku szeregu mi?dzynarodo- 
wych interweneji IARU-MS DARC, 
RSGB, MRASH i innych, z powodu wy- 
st?powania ubocznych sygnalow (spu- 
rious) na 7030,0 radiostaeji Radio Ma- 
ryja, nadaj^cej na 7400kHz z Samary 
(1400km na poludnie od Moskwy), za- 
mieszczono o tym informacj? w Swie- 
cie Radio (4/00 str. 7). Poniewaz obec- 
nie tych zaklocen nie ma, domyslac si? 


nalezy, ze wiadomosc dotarla do obslu- 
gi ww. staeji i usun?li oni usterk?, 

0 ktorej mogli zupelnie me wiedziec. 

CB na 28MHz 

Paragwajski CB-sta pracuj^cy 
wamatorskim pasmie 28MHz podal 
korespondentowi w Niemczech swoj 
adres. Slyszal to DJ9KR i niezwlocznie 
pol^czyl si? z Radio Club Paraguayo, 
z ZP5HSB, podaj^c mu namiary nie- 
sfornego CB-sty. Po telefonie Koordyna- 
tora IARUMS w Paragwaju, powyzszy 
CB-sta przyrzekl pilnowac si^, aby nie 
wchodzic na pasmo amatorskie. 
Sygnaly interferencyjne 

jest wiele przypadkow, gdy na tere- 
nie jednej radiostaeji jednoczesnie pra- 
cuje kilka silnych nadajnikow na roz- 
nych cz^stotliwosciach. Na nielinio- 
woiciach sprz^zonych stopni konco- 
wych, na przyklad przez anteny, wyst^- 
puje mieszanie sygnalow i powstaje 
slaby sygnal roznicowy. Zdarza $b, ze 
wypada on w pasmie amatorskim. Taki 
przypadek zanotowano w Nashville, 
USA. W pewnych godzinach pracowa- 
ly tam jednoczesnie nadajniki WWCR 
na 5070kHz i 12 160kHz. Generowaly 
one stab$ cz^stotliwosc roznicowy 
7090kHz, w przypadku dobrej propa- 
gaeji slyszan^ na duze odleglosci. Od- 
bieral je Martin Potter, VE30AT, Koor- 
dynator Regionu II IARUMS. Po zglo- 
szeniu problemu do WWCR sygnal na 
7090kHz przestal si? pojawiad. 

Podobne zjawiska obserwowane 
z nadajnikami w osrodkach nadaw- 
ezyeh w Chinach, Rosji i kilku innych 
krajach, lecz skuteezno^d oddzialywa- 
nia IARUMS w tych przypadkach jak na 
razie jest mala. Nie znaezy to jednak, 
ze nie nalezy ciqgle w tych sprawach 
interweniowac. 

Nietypowe rodzaje modulacji 

1 techniki [IARUMS News 5/00] 

VFT 

Angielski koordynator IARUMS 
G4BOH stwierdzil wy$t?powanie na 
cz?stotliwosci 7003,5kHz sygnalow 
nieamatorskich z nietypowe modula- 
Cj 4 . Podobne sygnaly byly slyszane 
wsierpniu 1999 na 14061,8kHz przez 
Martina Pottera, VE30AT , koordynato- 
ra Regionu II IARUMS. Dalsze obserwa- 
eje i badania, w tym metod^ zobrazo- 
wania komputerowego typu "wodo- 
spad" (analiza w czasie rozkladu wid- 
mowego sygnalow akustycznych), po- 
zwolily zidentyfikowac te sygnaly jako 
nalezqce do systemu transmisji danych 
VFT (Voice Frequency Telegraphy - te- 
legrafia z cz?stotliwosciami akustyez- 
nymi). Metoda ta polega na jednoczes- 


Luty 2001 Swiat Radio 


VJ celu obrony pasm amatorskich Miedzynarodowa 
Unia Radioamatorow - 1 ARU - utworzyia przed laty 
system monitorowania, tv skrocie nazywany 
IARUMS. Peini on bardzo wazng rolp: wyszukuje 
stacje nieamatorskie - intruzow, pracujgcych na 
wytycznych pasmach amatorskich i czyni starania, 
by ieh usungc. I ARUMS walczy wipe o obronp pasm 
amatorskich. Zdawac by sip mogto, iz jest to 
dziafanie nierealne, jednak umiejptne podejscie 
w pewnyGh przypadkach daje nadspodziewanie 
dobre wyniki. Wykrywanie i opisywanie intruzow 
daje mozliwosc ich zdyskredytowania, 
a uruchamiany nacisk spoteezny i administracyjny 
sprzyja usunipciu tych staeji z pasm amatorskich. 
Brak jakiegokolwiek dziatania, nawet poczptkowo 
maio skuteeznego, by toby powaznym btpdem Stuzby 
Amatorskiej i dlatego organizaeje radioamatorskie 
iv kazdym kraju powinny, przy wspdtudziale 
profesjonalnych stuzb nadzoru radiowego , prowadzic 
monitoring pasm amatorskich. 

nym modulowaniu fali nosnej kilkoma (8 lub 12) sygnatami 
akustyeznymi o statej amplitudzie i cz^stotliwosci wyjscio- 
wej. Sygnaty te wzajemnie odsuni^te o 200Hz, 300Hz lub 
450Hz i zajnuij^ pasmo do 2500Hz, np, f 0 + 700Hz do f 0 + 
2900Hz krokami po 200Hz. Kazda z tych cz^stotliwosci 
akustycznych (voice) jest modulowana a I bo cz^stotliwoscio- 
wo (F7B lub F7D) z dewiacj^ do 70Hz, albo fazowo (G7B lub 
G7D). Ten rodzaj transmisji pozwala na utworzenie w w^s- 
kim pasmie jednoczesnie 8 do 12 kanatow informatycznych 
do przesylania fonii w postaci cyfrowej (digital voice) lub 
danych cyfrowych, wtym telegrafii. Mozna takze wykorzys- 
tywac je do stworzenia redundaneji zmniejszaj^cej liczb^ 
bt^dow w przekazie inform aeji. 

Przypuszcza si§, ze stacje z lego rodzaju kodowaniem nadaj^ 
z Dalekiego Wschodu (Rosja 12-kanatowe PSK i Chiny 8 kana- 
fow) i $3 wykorzystywane gtdwnie do kodowanej (utajnionej) 
telefonii, gdyz wyst^pujq dluzsze okresy stanu jafowego. 

Radar pozahoryzontalny 

Tematyka radarow pozahoryzontalnych (OTH-B) porusza- 
na byla juz w Swiecie Radio w numerach 7/88, 4/99 i 3-4/ 
2000. Radary tego typu pracuje nadaL Nasiuch IARUMS 
stwierdzit: 

Pazdziernik 1999 - kanadyjski radar OTH na Nowej Funlanclii 
pracuje na 3300kHz, 3795kHz, 4000kHz I 41 00kHz z cz^stotli- 
wosci^ impulsdw 31,25 i 125 imp./s, chwilami wyf^czaj^c 
mozliwo^d pracy w pasmie 80m. 

Na Cyprze pracuje radar OTH NATO, ktory powoduje 
okresowo silne stukanie "dzi$ cioia" (woodpecker) pomi^dzy 
14350 i 21430kHz, iecz jest styszany takze w pasmie 10m. 
[News 3/00]. W latach 70. tego rodzaju radarow pracowato 
wiele i to w szerokim zakresie cz^stotliwosci. Skutkiem tego 
praca na pasmach amatorskich, szczegolnie 20m i wyzej byla 
bardzo utrudnlona. Poniewaz radary te pracowaty w stabil- 
nym system ie, amatorzy opracowali i stosowali z nieztym 
skutkiem synchronizuj^ce $1$ "wycinacze" (Noise Blanker), 
ktore pozwalaty mimo "dzi^ciota" na prowadzenje t^cznosci. 
Po zakohezeniu okresu zimnej wojny wi^kszosc tych rada- 
row zostata zdemontowana, widac jednak nie wszystkie. 
Cypryjski radar emituje pasmo okolo 30kHz, w ktorym zna- 
jduj^ si$ pojedyneze pr^zki oddalone od siebie co 50Hz. 
Caty system wyt^cza si$ po 200ms i zat^cza ponownie po 1 - 
30ms. W przerwach dokonywany jest nastuch echa. 


Inne zaktdeenia 

Poza tymi rozpoznanymi i pozytywnie usuni^tymi zakioce- 
niami koordynatorzy ze wszystkich trzech regionow stale do- 
nosz^ o coraz bardziej pogarszaj^cej si$ sytuacji, szczegolnie 
w krajach stabo rozwini^tych. Garsc informaeji z Regionu 1: 

W Nairobi, Mombasie oraz innych miejscowosciach Somali i, 
Kenii i Ugandy pracuje wiele iokalnych staeji, w wi^kszosci bez 
zezwoleh, ktore swobodnie przemieszczaj^ si$ takze w pas- 
mach 40m i 20m, wyszukujqc wolne miejsca dla f^cznosci. 
50% procent dzwi^kowto piszcz^ce i krzycz^ce gtosy kobiece. 

W Erytrei pracuje "Glos Szerokich Mas" na 71 00. jest on z ko- 
lei zagluszany, co jeszcze pot^guje zaktocenie. "Bank of Eritrea" 
pracuje PACTOR-1 na 7072,9kHz ze znakami N75Q i N61 A. 

WTanzanii Kompania Elektryczna pracuje w sieci na 
7045kHz. 

W pasmie 40m chwilami jest bardzo silnie slyszana staeja 
BC z Iraku, ktora jest takze zagluszana przez stacje w Iranie. 
Obie stacje goni^ si^ ci^gle po pasmie. 

Prywatne stacje w Libanie zajmuj^ wiele "kanatow" 
w pasmach amatorskich 14 i 21 MHz. 

W poblizu Moskwy staia staeja na 7040— 7075kHz nadaje 
CW w kotko "V CPI 7 DE L9CC". Wszelkie in terweneje pozo- 
staj^ bez odpowiedzi. 

Radio Tirana z 7110kHz ma siln^ drug^ harmoniczn^ na 
14220 (S9+35dB). 

W comiesi^cznych raportach IARUMS znajduje si§ kilka- 
dziesi^t doniesieri o doraznych i trwalych naruszeniach pasm 
amatorskich. W Polsce na razie uruchamiana jest stuzba mo- 
nitoringu UKF. Oczekiwac mozna, ze nowe Prezydium PZK 
da impuls do powotania koordynatora IARUMS dla pasm KF. 

Zdzisiaw Bienkowski SP6LB 
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Przepisy 

Czy w swietle obecnych 
przepisow prawnych admi- 
nistracja bloku moze mi za- 
bronid zainstalowania na dachu bloku 
anteny do radiostacji amatorskiej o mo- 
cy powyzej 1 0 W, powolujqc si$ na ja- 
kies nieznane mi rozporzq dzen ia MOS 
oraz ZNiL? 

Adam Cajewski , L6dz 


Prawdopodobnie administracja 
opierafa si§ na Dzienniku Ustaw RP nr 
93 z 23.07.1998. Jest tarn zawarte roz- 
porzqdzenie 580 Ministra Ochrony $ro- 
dowiska, Zasobdw Naluralnych i Les- 
nictwa zdnia 14 lipca 1998 r. w spra- 
wie okreslania rodzajow inwestycji 
szczegolnie szkodliwych dla srodowis- 
ka i zdrowia ludzi albo mogqcych po- 
gorszyc Stan srodowiska oraz wyma- 
gari, jakim powinny odpowiadad oceny 
oddziatywania na Srodowisko tych in- 
westycji. 

Z materialu tego wynika, ze do in- 
westycji mogqcych pogorszycf stan sro- 
dowiska zalicza si$ inwestycje obejmu- 
jqce urzqdzenia emitujqce elektromag- 
netyczne promieniowanie niejonizujqce 
wzakresie cz^stotliwosci 0,03. ..300000 
MHz: radiolokacyjne, radiokomunika- 
cyjne, radionawigacyjne o sumarycznej, 
okreSlonej zgodnie z przepisami odr?b- 
nymi, mocy nadajnikdw wyzszej od 


10W oraz radiolinie. Niestety redakcji 
nie jest znane rozporzqdzenie zaliczajq- 
ce radiostacji amatorskq do inwestycji 
infrastrukturalnych. 



^ | TS40S 

Mog<* kupid stosunkowo 
niedrogo zepsuiy transcei- 
ver TS-440S. Podobno 
w urzqdzeniu nie dziala automatyczna 
skrzynka antenowa. Czy moglibyscie 
w dziale "Porady" pod ad konstrukcj $ 
tego urzqdzenia czy chociazby zamies- 
cic fotografie wn$trza tego tarnsceive- 
ra? Ciekaw jestem , czy jest tatwy do- 
st$p do przepalonych silnikdw przestra- 
jajqcych kondensatory w antenowym 
filtrze dopasowujqcym. 

staly czytelnik SR z Warszawy 


Na zamieszczonym zdj^ciu pokaza- 
no wn^trze transceiver TS-440. Wy- 
miana uszkodzonych serwomechaniz- 
mow nap^dzajqcych kondensatory nie 
powinna sprawid ktopotu pod warun- 
kiem posiadania takich elementow za- 
pasowych. 

Pasmo morskie 

Na jakich cz?stotliows- 
ciach mozna sluchac ost- 
rzezeri nawigacyjnych oraz 
Iqcznosci pomigdzy statkami a Iqdem 
radiostacji Gdynia Radio i Szczecin Ra- 




dio ? Na jakiej podstawie mozna uzy- 
wac urzqdzeri na pasmo morskie 
156MHz ? 

Marek , Jaslo 

Ostrzezenia nawigacyjne sq nada- 
wane m.in. przez Gdynia Radio na 
cz$stotliow£ci USB 1692kHz, zas Iqcz- 
no$ci Iqd-statek na 8788kHz (Radio- 
Szczecin: 8746kHz). 

tqcznoSci pomi^dzy statkami a Iq- 
dem sq prowadzone na nastipujqcych 
cz^stotliowsciach USB: 

- Gdynia-Radio: 8264kHz, 12323kHz, 
16456kHz 

- Szczecin-Radio: 2138kHz, 8222kHz, 
12308kHz, 16471kHz 

Na tych cz^stotliowsciach nastuchy 
potwierdzii m.in. Andrzej Kaw^cki 
z Katowic. Ponadto dla nasluchowcdw 
podal on dwie cz^stotliwosci USB stacji 
z Wielkiej Brytanii: Royal Air Force - 
5450kHz, WX Raport 1 1 253kHz. 

Je6li chodzi o urzqdzenia morskie 
nadawczo-odbiorcze na pasmo 
1 56MHz, to mogq bye one uzywane na 
podstawie zezwoleri wydawanych dla 
jednostek plywajqcych oraz swiadectw 
operatorskich w radiowej sluzbie mors- 
kiej na podstawie zaliezonego egzami- 
nu. Poniewz pytanie jest mafo precy- 
zyjne (czy chodzi o jednostki srodlqdo- 
we, morskie czy moze sportowe?) nie 
mozemy udzielief szczegolowej odpo- 
wiedzi. 


APRS, cd. 

W SR 1 1/2000 byf opubli- 
kowany artykuf Zdzislawa 
Bierlkowskiego pt. "APRS - 
nowy wariant Packet Radio". Czy mog- 
libyscie zamiefeid wykaz literatury, 
w ktorej jeszcze mozna poczytac na 
ten tern at? 

staly czytelnik z Jeleniej Gory 

Ponizej podajemy wykaz literatury, 
z ktdrej korzystat SP6LB, opracowujqc 
artykuf, oraz kilka zwiqzanych z tema- 
tem adresow internetowych. 

Plus GSM, 25/2/2000 
Andreas Puschendorf, DD1AAA: Pac- 
ket Radio mal anders. CQ-DL, 2/2000, 
s. 187 

Gordon West, WB6NOA: Kenwood's 
Dynamic Duo: The TH-7DA and VC- 
H1 Combo. CQ VHF, 4/1999, s. 12 
Amerykahski biuletyn (K4HG): http:// 
www.aprs.net 

Niemiecki biuletyn (DJ700): http:/ 

www.kh-gps.de/aprs.htm 

Tucson Amateur Packet Radio 8987- 
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309 E. Tanque Verde Rd., #33 7 Tucson, 
AZ 85749-9399 

Informacje o TinyTrak: http://mem- 
bers.tripod.lycos.nl/aorsmobieln/ 
TRAKDL.HTM 

Szwajcarski biuletyn (HB9ZIC): http:// 

www.hb9w.ch/aktivitaeten/digital.htm 

Niemiecki biuletyn(DD1 AAA): http:/ 

www.aprs.de 

Mapy: 

Wektorowa mapa (*.map) Europy/Nie- 
miec: ftp://aprs.rutgers.edu/pub/hamra- 
dio/APRS 

Zipowana mapa Niemiec (41 kB): ger- 
manyr.zip 

Zipowana mapa Europy (284kB): euro- 
perd.zip 

Ogolna mapa dla WinAPRS: http:// 

www.tapr.org/tapr/html/gpsf.html 

Progamy: 

Program APRSdos: http:/web.usna. na- 
vy. mi l/~bruninga/aprs.html. 

Program WinAPRS: ftp://ftp.tapr.org/ap- 

rssig/winstuff/WinAPRS 

Program Ul-Viev: http://www.back- 

door.to/g6odt/. 

Anteny Beam 

Chcialbym , abygcie poswi^- 
cili troch$ miejsca wielopas- 
mowym antenom kierunko- 
wym KF . Slyszaiem na pasmie, ze amery- 
karfska firma Cushcraft Corp. wypufcita 
na rynek trzypasmowe anfeny Beam. 

Czy moglibyscie zamiescic fotografie 
oraz tabel<? z parametrami takich anten? 

Grzegorz Wasilewski, tomza 

Na zamieszczonych fotografiach 
znajdujq si§ oferowane wlasnie przez 
firme Cushcraft Corp. nowc modclc an- 
ten Beam: A3S, A3WS, A4S. Parametry 
tych modeli sq podane w tabeli obok. 

Filtry McCoya 

Jak niektorzy pamietajq, 
w latach 70.-80. wielu 
krdtkofalowcdw samo- 
dzielnie wykonywafo filtry SSB. Dzisiaj 
to historia i czffci takie mozna kupic 
bez problemow. 

Najpierw filtry takie mozna bylo na - 
bye na Zachodzie, a potem przez pe - 
wien czas filtry kwarcowe produkowa- 
ne byly w rdznych wykonaniach przez 
"OMIG" w Warszawie. 

Budowanie filtru kwarcowego do - 
mowym sposobem zajmowalo sporo 
czasu i nie zawsze dawalo zadowalajq- 
ce rezultaty. jakosc sygnalu SSB otrzy- 
mywana z wykonywanych samodziel- 
nie urzqdzeri cz$sto nie byla satysfak- 
cjonujqca, zardwno dla samego kon- 
struktora, jak i jego korespondentdw. 
Mozemy o tym przekonad si$ i teraz, 
poniewaz wiekszofd krdtkofalowcdw 
w krajach polozonych tuz na wschdd 
od Polski nadal pracuje w uwarunko - 
waniach, ktore dla nas sq juz historiq. 
Mysl$, ze byloby dobrze , aby SR poru- 
szyl takze ten temat. 

Marcin Gorny, Gdansk 






Cz^stotliwosc MHz 



SWR 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 


A4S 


14,10 14,20 14,30 14,40 

Cz§stotliwos6 MHz 


Model 

A4S 

A3S 

A3WS 

Czgstotliwosc pracy [MHz] 

28, 21,14 

28, 21,14 

28, 21,14 

Liczba elementdw 

4 

3 

3 

Zysk [dBi] 

8,9 

8,0 

8,0 

Wspolczynnik FBR (skutecznosci 
do przodu i do tylu) [dB] 

25 

25 

25 

Typowy VSWR (napi?ciowy 
wspotezynnik fali stojqcej) 

Szerokosc pasma dla VSWR 2:1 [kHz] 

1,2:1 

>500 

>500 

300 

Najdtuzszy element [m] 

9,75 

8,45 

7,66 

Dlugosc boomu (wysi?gnika 
poziomego) [m] 

5,48 

4,27 

4,27 

Srednica wysi^gnika [cm] 

3,8 

3,8 

3.8 

Powierzchnia oporu dla wiatru [m 2 ] 

0,51 

0,47 

0,38 

Maksymalna moc przenoszona [kW] 

2000 

2000 

2000 

Masa [kg] 

16,8 

12,9 

10,2 




18,0 18,05 18,10 18,15 18,20 

Cz$stotliwosc MHz 


SWR 

2,0 

1.8 

1.6 

1,4 

1.2 

A3WS pasmo 12m 














































24,50 24,70 24,90 25,10 25,30 


Cz$stotliwosc MHz 
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Obecnre rowniez wykonuje sie frl try 
samodzielnie. Przewaznie S3 to filtry 
drabinkowe zestawione z kilku idem 
tycznych rezonatorow kwarcowych. S3 
one tarisze od filtrow gotowych, a ja- 
kosc sygnafu 5SB cz^sto nie ust^puje 
filtrom fabrycznym. Sposob wykonania 
takiego filtru byf juz opisany w SR 6/99. 

Wczesniej, kiedy krotkofalowcy wy- 
korzystywali kwarce pozyskane ze 
sprz^tu demobilowego, konstruowano 
filtry w ukladzie McCoya. 


XI X2 



Jak opowiadal Tadeusz Raczek 
SP7HT w wywiadzie dla SR, aby wyko- 
nad filtr S5B, trzeba byfo miec co naj- 
mniej 5 rezonatorow na ten sam kanaf, 
Wskutek starzenia si£ miafy one pe- 
wien rozrzut cz^stotliwosci. Nalezafo 
je uszeregowac pod wzgledem cz^stot- 
liwosci ich rezonansow szeregowych. 
W czasach, kiedy nie byfo licznikow 
cz^stotliwosci budowano dwa genera- 
tory dla rezonatorow kwarcowych 
w ukfadzie rezonansu szeregowego. 
Zestawiano je w ukfad komparatora 
cz^stotliwosci, a uzyskany efekt zdud- 
nieh podawano na wzmacniacz m.cz. 
i metod^ sfuchow^ oceniano jaka jest 
roznica cz^stotliwosci. Odst^p pomi^- 
dzy rezonatorami jednej pary mostka 
powinien wynosic od 1,6 do 1,8kHz 
(fX1-fX2=fX3-fX4), n atom last kwarce 
uzyte jako generatory fall nosnej w to- 
rze nadawczym Hub jako generator 
zdudnieri w odbiorniku) powinny bye 
oddaione o okolo 1 ,7kHz od centralnej 
cz^stotliwosci pasma przepuszczania 
fiitra kwarcowego. Pomiarami kompa- 
ratorem cz^stotliwosci, w roznych 
kombinacjach posiadanych rezonato- 
row kwarcowych, mozna bylo uszere- 


gowac je na skali cz§stotliwosci. Na- 
st^pnie nalezafo wybrac te, ktore 
przeznaczone do fiitra kwarcowego, 
oraz ten, ktory zastosowany b^dzie 
w generatorze fall nosnej. Polern pozo- 
stawaf juz tylko proces zmiany cz^stot- 
liwosci poszczegolnych rezonatorow, 
tak aby spefniafy ww. zaleznosci. 

Do przeci^gania kwarcu w gdr$ 
w warunkach amatorskich uzywano 
gumki "myszki". Stosowano rowniez 
metod^ jodowania. Nadawafy si^ do tej 
metody rezonatory z metalizaejq na 
plytee kwarcu. Jod w postaci krysztaf- 
kow mozna byfo kupic w aptece, tam 
tez mozna byfo kupic stosown^ pipet^ 
do nadmuchtwania parami jodu okla- 
dzin metalowych rezonatora kwarcowe- 
go (jod w temperaturze pokojowej subli- 
muje i efekt wykorzystywano w procesie 
jodowania). Pary jodu, osiadaj^c na 
srebrzonej pfytce metal izaeji powierz- 
chni rezonatora kwarcowego wchodzify 
w reakcje ze srebrem i w ten sposob 
zwiqzane pozostawafy na rezonatorze. 
Zmiana masy metal izaeji na pfytce 
kwarcowej rezonatora kwarcowego po- 
wodowafa przesuni^cie rezonansu sze- 
regowego rezonatora w dof skali cz^s- 
totfiwosci. Uzyskiwane obnizenie cz^s- 
totliwosci nalezafo kontrolowac na 
komparatorze cz^stot liwosci, tak aby 
doprowadzic do oczekiwanej zmiany 
rezonansow wymaganej do zbudowania 
fiitra kwarcowego. Nalezafo pami^tac 
oBHP i proces jodowania wykonywac 
"pod wyci^giem". Mozna byfo zast^pid 
wyci^g przeci^giem przy otwartym ok- 
nie. Metoda jodowania miafa ca naj- 
mniej dwie wady: w miar^ przyrostu 
masy metal izaeji na pfytce kwarcu ma- 
lafa dobroc rezonatora kwarcowego, az 
do utraty zdolnosci do generaeji, dodat- 
kowo, filtr zbudowany z tak przestrojo- 
nych rezonatorow nie zachowywaf 
swoich parametrow w dfuzszej perspek- 
tywje czasowej. Wskutek wielu cykli ter- 
micznych (nagrzewa nie po zalqczeniu 
urz^dzenia i ochfadzanie po jego wyl^- 
czeniu) po zamontowaniu fiitra do'urz^- 
dzenia (w owych czasach przewaznie 



Konstrukcje filtrow McCoya po zdfeciu obudowy (SP5AHT, 1980 r.). 


lampowego, a wi^c ze znaeznym wy- 
datkiem ciepfa) zachodzify dalsze pro- 
cesy w okfadzinach metalizowanych 
pfytki kwarcowej, ktore prowadzify do 
niekontrolowanych zmian cz^stotliwos- 
ci rezonansow szeregowych rezonato- 
row kwarcowych oraz dobroci poszcze- 
golnych rezonatorow w parach most- 
kow filtru, a jako efekt sumaryezny po- 
gorszenie si§ wfasnosci selektywnvch 
fiitra kwarcowego. 



^ I Internet bezprzewodowy 

Czy z technicznego punktu 
widzenia sluszne jest, aby 
krotkofalowcy mogli wyko- 
rzyslywaC Internet bezprzewodowy 
w pasmie 13cm ? Chodzi mi o artykul 
zamieszczony w SR 10/2000 oraz list 
czytelnika opublikowany w SR 12/ 
2000 . 

stafy czytelnik z Katowic 


Choc na ten temat juz byly wyjasnie- 
nia w numrze 1/2001 , ktory jeszcze nie 
dotarf do autora listu, ponizej przyta- 
czamy jeszcze raz opini^ 5P6LB, w tro- 
che innej wersji. 

1 . Sluszne jest wprowadzanie no- 
wosci technologicznych w pracy Ra- 
diowej Sfuzby Amatorskiej, jednak pod 
warunkiem nienaruszania podstawo- 
wych zasad cechuj^cych Sfuzby Ama- 
torsk^. 

2. Mysl przewodnia artykufu stwarza 
grozny precedens obejscia zasad: 

- RR S25.3 o zakazie wykorzystywania 
staeji amatorskich na rze cz osdb trze- 
cich nieamatorow. 

- RR SI. 56 o wykorzystywaniu fqcz- 
nosci amatorskich bez korzysci finan- 
sowych. 

3. W Anglii tytufem proby wprowa- 
dzono pokjezenie dwoch bramek (Ga- 
teway) Packet Radio z Internetem z za- 
stosowaniem silnych obostrzeh w po- 
staci filtrow tematow, nadzorowania 
niehandiowego wykorzystywania, nie- 
dopuszczania tekstow i informaeji nle- 
przeznaczonych dla amatorow. 

4. IARU jednoznaeznie stawia spra- 
wl, ze staeje amatorskie mog^ kontak- 
towac si^ tylko ze staejami amatorskimi 
w celu przeprowadzania f^cznosci 
o tresciach zgodnych z RR. Mozna wy- 
korzystywad "posrednie ognlwo' r (Inter- 
net) do fqcznosci pomi^dzy staejami 
amatorskimi, lecz niedopuszczalne jest 
korespondowanie ze staeji amatorskiej 
z osobami nie posiadaj^cymi upra- 
wnien amatorskich. 

5. Pasmo 2300.. .2450MHz przyznane 
jest na zasadach pierwszej waznosci dla 
sfuzby ruchomej i stafej oraz na zasadzie 
drugiej waznosci dla amatorow. Ponadto 
cz^stotliwosci 2400... 2500MHz (srodko- 
wa 2450MHz) sq przewidziane dla ISM 
(55.150) i nalezy liezye si^ z pewnymi 
szkodliwymi zakfoceniami podezas 
pracy ISM, jednak 515.13 narzuca wy- 
razne ograniczenia na te urz^dzenia. 
Zgodnte z S5. 282 staeje amatorskie 
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w tym pasmie nie mog^ stwarzac za- 
kloceri dla innych sluzb. 

6. Odcinek 2400,00. ..2450,00 jest 
przeznaczony dla l^cznosci satelitar- 
nych i przejsciowo dla ATV. 1 6.1 1 .2000 
o1:0 7 UTC wystartowal wielki satelita 
amatorski (630kg) P3D, ktory pomyslnie 
szybuje na orbit^ docelow^ jako OSCAR 
40. Satelita ten wykorzystuje 7 pasm, 
w tym dla l^cznosci Ziem ia - AO40 cz?s- 
totliwosci 2400, 00... 2400,600MHz oraz 
2446,200.. .2 446, 700MHz, a w kierunku 
odwrotnym 2400, 225. ..2400, 950 MHz 
oraz 2401 ,225...2401, 950MHz. Wszel- 
kie dodatkowe permanentne emisje 
wtych zakresach moga powaznie za- 
szkodzic fqcznosciom z AO40. Sygnaly 
zaklocaj^ce moga pochodzic z odbic 
wi^zki glownej lub bocznych mimo 
stosowania anten kierunkowych. 

7. Dla lokalnych Jqcznosci np. mi^- 
dzy dowolnq osobq a Internetem za po- 
^rednictwem firmy SOS Internet mozna 
z powodzeniem wykorzystywac opisa- 
ne w wielu numerach Swiat Radio 9/ 
2000 urz^dzenia typu PMR lub LPD, 
nie wymagajace zezwolen. 

Nokia - kabelek 
do komputera 

Wprawdzie w sklepach 
z telefonami komdrkowymi 
mozna kupid gotowe kabelki do kom- 
putera (M2BUS/FBUS), ale ja chcial- 
bym sam zbudowac sobie kabelek do 
telefonu Nokia 6150. Czy moglibyscie 
opublikowac opis wyprowadzen w te- 
lefonie Nokia 6150 oraz zamiescic 
schemat takiego kabelka, najiepiej uni- 
wersalnego (bez przeiqczntka do telefo - 
now Nokia)? 

Jacek Zielniak, Warszawa. 

Zbudowanie w warunkach amators- 
kich kabelka jest mozliwe, ale nalezy 
si$ liczyc z utrata gwarancji telefonu 
w przypadku uszkodzenia ukladu, np. 
na skutek niewiasciwego podlqczenia 
kabla do zl^cza czy jakiegos zwarcia. 

Na rysunku pokazano schemat kabla 
uniwersalnego M2BUS/FBUS do telefo- 
n6w Nokia. 

Pod schematem zamieszczony jest 
opis wyprowadzeii zlqcza w telefonie 
Nokia 6150 (5110, 6110): 

1 -VJn wejscie ladowarki 

2 - CHRG CTRL (kontrola ladowania 
PWM 32KHz) 

3 - XMIC (wejscie mikrofonu 
60mV...1 V) 

4 - SGND (masa mikrofonu) 

5 - XEAR (wyjScie na sluchawk^ 

80m V... IV) 

6 - MBUS (9600B/s) 

7 - FBUS_RX (9,6...230,4kB/s) 

8 - FBUS_TX (9,6...230,4kB/s) 

9 - L GND (masa logiczna i ladowarki 
-0V) 

Wzaleznosci od roznych serii ukla- 
dow salonych US1 producenci zalecaj^ 
stosowanie innej warlord kondensatordw: 
- 4x4, 4uF dla MAX 232C, 
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- 4x1 00nF dla MAX 232AC. * 

Oryginalny kabelek jest produkowa- 
ny z ukladem scalonym MAX 232, ale 
trudno go zdobyd w sklepach, dlatego 
podezas wykonywania takiego ukladu 
trzeba zwrocic uwag$ na wartosc na- 
pi§cia wystepuj^cego na stykach portu 
COM. Z przypadkowo uzytym ukladem 
MAX moze bye ono za niskie (zamiast 
5V moze bye np. okolo 3V) I wtedy na- 
lezy wybrac inny uklad scalony lub po- 
min^d caly obwod zasilania i podl^- 
czyd zewn§ trzne zasilanie np. z plas- 
kiej baterii 4,5V. 



1 Antena VK2ABQ 

Prosz$ o zamieszczenie 
szczegofowego opisu doty - 
czqcego wykonania anteny 
kierunkowej VK2ABQ na pasma 14, 
21, 28MHz. Dotychczas nie spotkalem 
w literaturze informaeji na temat tej an- 
teny. Slyszaiem o niej z pasm radio- 
wych. 

Maciej Karski , Tarnobrzeg 


Przedstawiona na rysunku konstruk- 
eja anteny VK2ABQ z pozniejszymi 
modernizaejami, przez krotkofalow- 
cow sklada si^ z krzyzaka metalowego 
(4), w ktorym wlozone sq 4 w^dki 
z wlokna szklanego (bez "szytdwki") 
o dlugosci minimum 3,5m. 

Na kazd^ w^dk^ wlozono po 
3 uchwyty do mocowania przewodu 
antenowego (3). Obwod ramek z linki 
miedzianej o srednicy 1,5. ..2mm w za- 
leznosci od pasma wynosi: 

- 21 ,1 2m dla pasma 14MHz, 

- 14,7m dla pasma 21 MHz, 

- 10,62m dla pasma 28MHz. 

Izolatory (1) mozna wykonad z plyt- 

ki laminowanej miedzi^, co umozliwi 
przylutowanie linek do miedzi. Po 
przylutowaniu caly izolator, a szcze- 
golnie miejsce pol^czenia nalezy za- 
bezpieczyc, np. przez nalozenie ko- 
szulki termokurezliwej. Szczegolme 
starannie nalezy zabezpleczyc miejsce 
zasilania kablem 7 50, (XX). Do tego ce- 
lu mozna uzyc zywicy lub innego kleju 
wodoodpornego. 




termokurczliwa 




1 ° 

_J material izofacyjny 


Krzyzak z anteny nalezy zamoco- 
wac do obTOtowego masztu, ktory po- 
winien wystawac ponad plaszczyzn^ 
anteny, na wysokosci 1,3m. Do jego 
wierzcholka nalezy zamocowac odciep 
gi z materialu izolacyjnego np. linki ny- 
lonowej, ktore podtrzymuj^ cal^ kon- 
strukcje anteny w pozycji poziomej. 

Pomierzony SWR tak wykonanej an- 
teny wynusil 1,2/14,28MHz oraz 1,3/ 
21 MHz (przy dlugosci kabla zasilaj^ce- 
go ok. 24m), 
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PZRS 


lat 

Z okazji dziesiecioiecia 
istnienia Polskiego Zwiqzku 
Radioorientacji Sportowej 
redakcja postanowila zadac 
kilka pytari panu Markowi 
Ruszczakowi SP5UAR 
- sekretarzowi generalnemu 
Zarzadu Glownego PZRS. 


Wymiana doswiadczeh podczas 
III Mistrzostw Wojska Polskiego 


Red.: W PZRS dziata Pan od samego 
poczqtku. Proszg powiedziec, od kiedy 
zajmuje s/? Pan fowami na lisa. 

Marek Ruszczak: Dla mnie przygoda 
z radioorientacja zacz?fa si? na wiele 
lat przed powstaniem Zwiqzku, jeszcze 
w Lidze Przyjaciol Zofnierza, a potem 
w harcerstwie. Dlatego do zespolu lu- 
dzi tworzqcych PZRS przyszedlem jako 
jeden z pierwszych, w 1 990 roku jako 
wspolorganizator stowarzyszenia war- 
szawsklego. 

Red.: Przed Panem wielka kolekcja 
zdj?c przeznaczonych do kroniki 
PZRS. Prosz$ opowiedziec, jakie byly 
poczqtki Waszej dzialalnosci. 

MR: Mamy utrwalone na zdjeciach m.in. 
nasze pierwsze Mistrzostwa Polski 
w Zegrzu - jakze jeszcze malo zawodni- 
kow (i jakze mlodzi). Pozniej pierwsze 


obozy dla uzdolnionej sportowo mfo- 
dziezy. Pierwszy wyjazd zagraniczny na 
Litw? i pierwsza mi?dzynarodowa umo- 
wa o wspotpracy. Kolejne zawody roz- 
nych szczebli. W 1 994 roku pierwsze za- 
wody szczebla centralnego dla dzieci (od 
nast?pnego roku juz jako Ogolnopolskie 
Zawody o Puchar Ministra Edukacji Na- 
rodowej). I pierwsze Uczniowskie Kluby 


Radioorientacja sportowa jest dyscyplinq powstalq 
z potqczenia klasycznego biegu na orientacjg 
z namierzaniem i lokalizowaniem nadajnikow radiowych 
matej mocy. Konkurencja ta jest potocznie nazywana 
tadiowymi Iowa mi na lisa (lisy to ukryte w lesie nadajniki 
pracujqce wpasmie 3,5MHz bqdz 144MHz) . Zawodnicy 
wyposazeni w odbiorniki z antenami kierunkowymi 
odnajdujq lisy i jak najszybciej podqzajq na met § - tak 
najkrocej mozna opisac tq dyscyplinq. 

W Polsce Iowa mi na lisa zajmuje sip ARS (Amatorska 
Radiolokacja Sportowa - organizacja PZK) oraz PZRS 
(Polski Zwiqzek Radioorientacji Sportowej). W lutym br. 
PZRS obchodzi dziesipcioiecie swego powstania (16 lutego 
1990 r. odbyt sip I Krajowy Zjazd Delegatow PZRS). 


Sportowe i nasz niewqtpliwy sukces. Za- 
wodnicy w harcerskich mundurach 
i w dresach z emblematami LOK-u. Nie 
brakowalo i reprezentantow PZK. 

Kolejne lata - radioorientacja wkracza 
do srodowiska wojskowego. Odbywaj^ 
si? promocyjne imprezy dla wojskowe- 
go korpusu dyplomatycznego i Mist- 
rzostwa Wojska Polskiego o Puchar Mi- 
nistra Obrony Narodowej. A rdwno- 
czesnie pierwszy od ponad 10 lat me- 
dal na Mistrzostwach I Regionu IARU 
(br^z Agaty Kulickiej). 

Red: Z roku na rok przybywalo Warn 
do£wiadczenia, a z nim takze sukce- 
sow, nawet mi$dzynarodowych. A skqd 
bierzecie srodki na finansowanie dzia- 
lalnosci sportowej? 

MR: Powoli stawaliSmy si? r6wnorz?d- 
nymi partnerami nawet dla najlepszych 
w Europie i na swiecie. Pojawily si? 
medale zespolowe i indywidualne 
(Niemcy, Chorwacja). 
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IC-F3 / F4 

16 kanalbw, 5W. 
Pasma i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


IC-F310 i IC-F410 

146-174MHZ , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaiy, 25W, wygwietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen§. 


Pojawily si? takze i klopoty. Zwiqzek stal si? zbyt duzy, jak na 
owczesne nasze mozliwosci finansowe. A poza tym cz?£d 
dzialaczy zwyczajnie si? zestarzala i zdrowie nie pozwalalo 
im na aktywnq dziatalnosd. Dolqczali jednak do nas nowi 
ludzie i Zwiqzek stale si? rozwijal. 

Radioorientacja jako jedyny sport Iqcznos'ci stal si? oficjalnq 
dyscyplinq sportowq w Polsce i w dodatku dyscyplinq uzy- 
tecznq w wojsku. To duzy sukces, bo otworzyl dla wyczynu < 
mozliwoSd dofinansowania ze srodkdw budzetowych, umoz- 
liwil dobre, profesjonalne (chod ciqgle nie zawodowe) przy- 
gotowanie najlepszych. A drugim dokonaniem jest odbudo- 
wanie pozycji Polski na arenie mi?dzynarodowej zarowno 
poprzez sukcesy medalowe, jak i w efekcie utworzenia Euro- 
pejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej. Tak nawiasem 
mowiqc, to pierwsza europejska federacja sportowa z siedzi- 
bq w Warszawie. 

Osiqgni?ciami sq takze: posiadanie sztandaru, ponad 120 
licencji s?dziowskich, trzy razy wi?cej zawodniczych, sporo 
aktywnych klubdw i sekcji, rozpocz?cie produkcji wfasnych 
map (we wspolpracy z PZBnO), wfasna strona internetowa, 
nasze wlasne licencjonowane kluby Iqcznosci, wlasny biule- 
tyn "Lis", i wiele, wiele innych. Nie brakuje tez i klopotow - 
bo gdy coi si? dzieje, zawsze mozna popelnid bl?dy, zawsze 
mozna kogo§ urazid lub komu$ si? narazic. A przeciez za 
kolejne dziesi?c lat nikt o klopotach nie b?dzie pami?tac ^ 
- najwazniejsze b?dq rzeczywiste dokonania. 

Red.: Dzi?kuj$ za krotkq rozmow ? i udost$pnienie zdj$£, 
a w imieniu redakcji Swiata Radio zycz$ kolejnych 10 lat 
sukcesdw wszystkim zaangazowanym w radioorientacja 
sportowq. 


RADIOTELEFONY DLA L0TNICTWA 



PROFESJONALNE RADIOTELEFONY 
NA PASMA AMAT0RSKIE 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


10- A110 EURO 

11 8-1 36, 975MHz, 36W pep. 


IC-756 PRO 


IC-T81 


r\ 


ODBIORNIKI RADI0K0MUNIKACYJNE I SKANERY 


Rozmow ? przeprowadzil Andrzej Janeczek 




1C-R3 


R?czny 

odbioraik 


radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 


IC-PCR1000 

Odbiomik 
radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn?trzny do 
komputera PC. 
0,01- 1300MHz. 
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Wi?cej wiadombsci na naszej stronie 



www.escort.com.pl 



ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 4624-408 
faks: 4624-353 


Autoryzowany 
dealer i serwis 
ICOM. 

Autoryzacja 
SRS AB. 


Jak to si$ robi? 


Na wst^pie kitka ogolnych wskazo- 
wek, ktore mog^i bye przydatne niemal 
w kazdej sytuacji DX-owej. 

Stacj? DX-0W3 nalezy wolac tylko 
wtedy, gdy jest na to wlasciwy moment: 

- po wywolaniu ogolnym CQ podawa- 
nym przez stacj? DX-ow^, 

- po zawoianiu QRZ? podawanym 
przez stacj? DX-ow^ 

- albo po zakonezeniu jej poprzedniej 
Izjcznosci, ktorej swiadkiem jesteSmy 
(dla QSO na CW: SK, natomiast dla 
ekspedycji DX-owej: znak ostatniego 
korespondenta oraz TU lub znak 
ostatniego korespondenta oraz 73). 

Nie nalezy wolac staeji DX-owej: 

- na cz?$totliwosci jej poprzedniego 
korespondenta (jesli go slyszymy), 
dopdki nie jestesmy pewni, ze l^cz- 
no£c z poprzednim korespondentem 
zostala zakoriezona, 

- poniewaz ktos inny wola ciekawego 
DX-a, ktorego my jeszcze nie zd^zy- 
lismy uslyszec, 

- nigdy po usfyszeniu KN, AR lub CL 
na koricu transmisji staeji DX-owej, 

- nigdy dokladnie na cz?stotliwosci na- 
dawania DX-a (aby nie powodowac 
zakldceri na jego cz?stotliwosci po- 
zostalym wspdluczestnikom pile- 
upu), 

- w trakeie jej l^cznosci z innym kore- 
spondentem. Takie zachowanie wy- 
stawia opini? natr?ta wolaj^cym DX- 
a w trakeie QSO z innym' korespon- 
dentem. Ponadto przeszkadza to ope- 
ratorowi staeji DX-owej, utrudniaj^c 
mu odbior sygnalow korespondenta, 
z ktdrym aktualnie przeprowadza 
Iqcznosc. Wywoluje to niech?d ope- 
ratora staeji DX-owej do natr?ta i mo- 
ze w skrajnym przypadku spowodo- 
wac umieszczeniem natr?ta na 
"czarnej liscie", a w konsekweneji 
odmow? operatora staeji DX-owej 
nawi^zania l^cznosci z natr?tem. 
Czasami "na odezepnego" Iqcznosc 
jest nawi^zywana, ale pdzniej natr?t 
nie moze dostac karty QSL, 

- nigdy po jego wywolaniu kierunko- 
wym dla grupy krajow lub dla wybra- 
nego przez DX-a kraju, dopdki wy- 
wofanie to nie jest przeznaczone dla 
krdtkofa lowcow z Polski, 

Nalezy zawsze nadawac tylko w ob- 
r?bie pasm amatorskich, uwzgl^dniaj^c 
szerokosc pasma zajtnowan^ przez po- 
szczegdlne emisje. 

Nalezy zwracac uwag? na wska- 
zowki operatora staeji DX-owej o pre- 


ferowanym przez niego zakresie cz?s- 
totllwosci, w jakim nasiuchuje on staeji 
wofaj^cych go. Przykladowo 5U ozna- 
cza, ze operator staeji DX-owej nasiu- 
chuje staeji wolaj^cych go okolo 5kHz 
powyzej swojej cz?stotliwosci nadawa- 
nia, natomiast przykladowe 3D ozna- 
cza, ze operator staeji DX-owej nasiu- 
chuje staeji wolaj^cych okolo 3kHz po- 
nizej swojej cz?stot!iwosci nadawania. 
Czasami operator podaje konkretn^ 
cz?stotliwo£d, na ktorej nalezy go wo- 
fac. Zdarza si? tez, ze operator staeji 
DX-owej podaje w sposob skrocony 
w jakim zakresie cz?stotiiwo$ci nasiu- 
chuje. Aby bye operatywnym i moc do- 
stosowac si? do zmieniaj^cej si? sytua- 
cji, nalezy bye wyposazonym w trans- 
ceiver z dwoma VFO, tak aby cz?$totli- 
wosc naszego nadawania mozna bylo 
ustawiad dowolnie i niezaleznie od 
ustawienia cz?stotliwosci odbioru. 

Nalezy okresowo sprawdzac (w 
l^cznosciach lokalnych) jakosc swoich 
sygnalow podezas nadawania emisje 
SSB oraz CW, aby upewnic si?, ze na- 
sze nadawanie spelnia wymagania od- 
nosnie jakosci sygnalu. Znieksztalcenia 
modulacji (np. nanoszenie si? w.cz. 
z wlasnego nadajnika na audio pod- 
ezas pracy emisje SSB, zbyt duze 
wzmocnienie w torze audio powodujij- 
ce przesterowania a w rezultacie po- 
gorszenie si?’zrozumialosci oraz kliksy, 
"dfawienie si?" czy tendeneje do samo- 
wzbudzania si? podezas nadawania 
emisje CW) zmniejszaj^ nasz^ szans? 
na dowolanie si? do DX-a oraz mog4 
bye przyezyn^ pretensji od wspdlwola- 
j^cych DX-a, jesli b?d^ powodowac za- 
klbcenia na cz?stotliwo£ci DX-a. 

Jak wspomniano na pocz^tku tego 
cyklu, to my powinnismy odszukac DX- 
a. Nie ma co liezye na to, ze na nasze 
"CQ DX" zglosi si? nam rzeczywiscie 
ciekawy DX. 

Gdy juz dowolamy si? wtlumie kil- 
kudziesi?ciu lub kilkuset wspolwolaj^- 
cych do atrakcyjnego DX-a, nie powin- 
nismy prosic go, zeby w nast?pnej ko- 
lejnosci zrobil l^cznosc z naszym dob- 
rym kolegq. Byfoby to nie fair w stosun- 
ku do ogolu wolaj^cych. Mozemy nato- 
miast poinformowac DX-a, ze wola go 
jakas ciekawa staeja (np. z rzadkiego 
kraju europejskiego lub z innego konty- 
nentu). Na ogol b?dzie to pozytywnie 
przyj?te przez operatora staeji DX- 
owej, jak i przez naszyeh konkurentow 
wolajqcyeh DX-a. 



W oparciu o znajomosc propagaeji 
nalezy DX-owac w okreslonych czaso- 
wych oknach propagacyjnych. 

Nalezy uwzgl?dniac dywersyfikacj? 
alokaeji pasm w poszczegolnych regio- 
nach swiata. 

W tradycyjnych pasmach KF krotkofa- 
lowcy amerykanscy maj^ okrojony (dob- 
rowolnie!) dost?p do poszczegolnych od- 
cinkow pasm przeznaczonych dla nada- 
wania emisje SSB. Przydziaty zakresow 
cz?stotliwosci zalez^ od kategorii zezwo- 
lenia. Najwyzsze kategorie maj^ dost?p 
do wszystkich cz?stotliwosci podpasm 
SSB przyznanych krotkofalowcom USA. 
Im nizsza kategoria zezwolenia, tym wy- 
zej ulokowany jest wycinek pasma do- 
st?pny do nadawania dla tej kategorii. 
W tym miejscu wspominam o tym ogol- 
nie, odsylajqc za interesowanych do dia- 
gramdw przydzialow pasm KF, jakie pub- 
likuje amerykanska prasa krdtkofalarska. 
W pasmach 1 5 i 20 metrow krdtkofa low- 
cy amerykanscy nie mog^ nadawac 
w zakresie dolnych 50kHz odcinkdw 
podpasm SSB. Natomiast krotkofalowcy 
z pozostalych krajow swiata mog^ nada- 
wac wtym odcinku, Oprocz dobrowol- 
nego samoograniczenia si? krotkofalow- 
cow amerykanskich, stwarza to dla nich 
rdwniez korzystn^ sytuacj? niezakldco- 
nego odbioru DX-dw w dolnych odern- 
kach podpasm SSB w pasmach 1 5 i 20 
metrow. W pasmie 40-metrowym krotko- 
falowcy z USA mogq nadawac emisje 
SSB tylko w zakresie cz?stotliwosci 
71 00.. .7300kHz. W Europie pasmo SSB 
kohezy si? na cz?stotliwosci 7.100kHz, 
a jednoczesnie od tej cz?stotliwosci 
W2wyz rozpoczyna si? pasmo radiofo- 
niezne 41 metrdw. Do tqcznosci pomi?- 
dzy Europe a USA w pasmie amatorskim 
40m mozna stosowac metod? nadawania 
na roznych oddnkach pasma 40m SSB: 
Europejczycy nadaj^ na wolnym kanale 
w zakresie 7.040. .. 7.1 00kHz, a Amery- 
kanie na tych cz?stotliwosciach pasma 
radiofonieznego 41 m, ktore nie s^ aktual- 
nie zaj?te przez bardzo silne nadajnski 
radiofoniezne. (Nadajniki radiofoniezne 
nadaj^ z moc^ kilkadziesiqt do kilku ty- 
si?cy razy wi?ksz^ od mocy dozwolo- 
nych dla krdtkofa lowcuw. Ponadto krdt- 
kofalowe nadajniki radiofoniezne wypo- 
sazone s^ przewaznie w bardzo dobrze 
usytuowane i skuteezne anteny nadaw- 
cze.) Krotkofalowcom nie sposob konku- 
rowac z nadajnlkami radiofonic2nymi. 
Pozostaje tylko nasluch na cz?stotliwos- 
ciach aktualnie nie zaj?tych przez nadaj- 
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niki radiofoniczne. Najcz?£ciej to 
cz?stotliwosci: 7.163, 7.177, 7.185, 
7.205, 7.235, 7.263 oraz 7.275kHz. Za- 
wsze nalezy sprawdzic aktualn^ zaj?tosc 
pasma radiofonicznego 41m i podac 
wskazdwki krdtkofalowcom amerykarls- 
kim, gdzie powinni nadawac, aby ich 
sygnaly nie byiy zagluszone przez bardzo 
silne nadajmki radiofoniczne. W pasmie 
amatorskim 75 metrow krotkofalowcy 
amerykarlscy (tylko najwyzsza kategoria 
zezwoienia) mog^ nadawac od 
3. 750 kHz wzwyz. Pozostale nizsze kate- 
gorie zezwoleri mog^ nadawad powyzej 
3.800kHz, Z koiei europejskie pasrno 75 
metrow kortczy si? na 3.800kHz. Zatem 
do f^cznosci z krotkofalowcamr amery- 
kariskimi nizszych kategorii zezwoien 
nalezy w tym pasmie stosowad t? sam^ 
technik? co w pasmie 40m SSB. Dywer- 
syfikacja dost?pu krotkofalowcbw amery- 
kariskich do odcinkow pasm KF przezna- 
czonych do pracy emisjq CW oznacza 
dost?p do peinych pasm CW dla najwy- 
zszej kategorii zezwoien. Nizsze katego- 
rie nie mog^ nadawac w zakresie pierw- 
szych 25kHz dolnych odcinkow pod- 
pasm CW tzn. mog^ nadawac powyzej 
025kHz. W USA i w niektorych innych 
krajach wydawane zezwoienia najniz- 
szej kategorii (Novice) dla pocz^tkujq- 
cych. Podzakresy dla nowicjuszy uloko- 
wane $3 wgornej cz?sci odcinkow CW 
pasm 10m; 15m (podaj? tyl- 
ko dwa gorne pasma, w kto- 
rych t^cznosc ze sfabo wypo- 
sazonymi nowicjuszami 
mozliwe). W pasmie 1 0m ad- 
ministracje niektorych krajow 
(w tym USA) dopuszczajq 
prac? nowicjuszy takze emis- 
jq SSB wwydzielonym bar- 
dzo w^skim wycinku pasma 
(28.300.. .28.400kHz). 

Krdtkofalowcy z innych kontynentow 
maj^ bardzo ograniczony dosi?p do 
cz?sci SSB pasma 75m. Nalezy to mied 
na uwadze przy probach pracy emisj^ 
SSB wtym pasmie z krotkofalowcami 
z Japonii, Austral ii i kilku innych krajdw. 
Bardzo w^skie okno DX-owe jest udo- 
st?pniane na zasadach wyj^tku tylko 
krotkofalowcom legitymuj^cym si? naj- 
wyzsz^ kategorii zezwoien w tych kra- 
jach. Mog^ oni nadawac tylko w zakre- 
sie od 3.893 do 3.803kHz. Krotkofalow- 
cy Japonii maj^ takze prawo nadawania 
w zakresie 3750 ±2, 5kHz. Poniewaz 
srodkowa cz?$totliwosc tego odcinka 
pasma jest w pewnym sensie charakte- 
rystyczna ("okr^gfa" cz?stotliwosc 
3.750kHz) przeto niemal cafy 5-kiloher- 
cowy odcinek pasma jest co wieczor (a 
wi?c wtedy, gdy moziiwa jest propaga- 
cja z Japonic w pasmie 75 metrow) sku- 
tecznie blokowany dla caiej Europy 
przez stacje europejskie (w tym krotko- 
falowcdw z Pol ski) przeprowadzaj^cych 
l^cznosci wewn^trzkrajowe lub 


Aby znalezc si? 
w doborowym 
towarzystwie DX- 
manow powinno si? 
uzbroic w niezb?d- 
n? wiedz? i prze- 

obowi?zuj^cych 
podczas DX-owania. 


z osciennymi krajami europejskimi. 
Cierpi^ na tym nie tylko Japonczycy, ale 
i ci wszyscy z Europy, ktorzy chcieliby 
korzystac z tego odcinka pasma do f^cz- 
nosci z Japoniq. 

Krotkofalowcy z rejonow tropikal- 
nych i subtropikalnych majq ograniczo- 
ny dost?p do pasma 75/80 metrow. Do- 
tvczy to gfdwnie tropikalnych i subtro- 
pikalnych rejonow w pofudniowej Azji 
oraz w Afryce. Powodem jest bardzo 
duzy poziom burzowych zakfoceh at- 
mosferycznych uniemozliwiaj^cy wy- 
korzystywanie zakresow fal srednich do 
radiofonii. Dla rozgfaszania na krotkie 
i srednie odlegfosci wykorzystywane 
z koniecznosci najdfuzsze zakresy fal 
krotkich. Dotyczy to pasm radiofonicz- 
nych 120m, 90m (3200. ..3400kHz), 
75m (3900. ..4000kHz) oraz 60m 
(4750. ..5060kHz), a takze ulokowania 
f^cznosci komercyjnej w zakresie cz?s- 
totliwosci 2...4MHz. 

Nie wszyscy krotkofalowcy maj^ do- 
step do nowego pasma WARC-79 w pas- 
mie 30 metrow (10 125...10 150kHz). 
Pasmo to udost?pnione jest krotkofa- 
lowcom na zasadzie drugorz?dnosci. 
Pierwszeristwo maj^ poprzedni uzyt- 
kownicy tego pasma. Krotkofalowcy 
powinni wi?c zajmowac w tym pasmie 
tylko cz?stot!iwosci aktualnie wolne. 
W praktyce dla krotkofalowcow pozo- 
staje niewiele w^skich od- 
cinkow o szerokosci kilku 
kilohercow. W niektorych 
krajach £wiata pasmo to 
jest nadal niedost?pne dla 
krotkofalowcow. 


Skuteczne DX-owanie 

Rozpatrzymy je dla kil- 
ku typowych sytuacji. 
DX-owanie w dni robocze 

W takiej sytuacji znajduje si? znako- 
mita wi?kszosc fowcow DX-ow w okre- 
sie czynnego zycia zawodowego. Po- 
nadto, wi?kszosc z nas pracuje w tzw. 
"godzinach biurowych /; . Jest to naj- 
mniej korzystna sytuacja dla skuteczne- 
go DX-owania. towca DX-ow moze 
wygospodarowad krotkie okresy rano 
przed wyjsciem do pracy oraz po pow- 
rocie z pracy popoludniu i wieczorem. 
Czasami decyduje si? na DX-owanie 
nocq, wtedy gdy chce "zaliczyc" kon- 
kretnego DX-a a optymalne czasowe 
okno propagacyjne przypada wlasnie 
w godzinach nocnych. Przed snem 
stroi wst?pnie urz^dzenia nadawcze ra- 
diostacji w ten odcinek pasma, w kto- 
rym przewiduje napotkac DX-a. 

Nalezy zaznaczyc, ze kontynent 
europejski ma mal^ rozpi?tosc czasow 
lokainych: wyst?puj^ tylko trzy strefy 
czasowe (europejska cz?sc terytorium 
bylego ZSRR ma ponownie ten sam czas 
iokalny od Kaliningradu az po Ural), 
a jednoczesnie posiada bardzo liczn^ 


populacj? aktywnie DX-uj^cych krdtko- 
falowcow. Skutkuje to duz^ aktywnosci^ 
krdtkofalowcow europejskich w stosun- 
kowo krotkich okresach w godzinach 
porannych oraz podobnie duz^ aktyw- 
no^ciq po powrocie z pracy. Srodek dnia 
wykorzystuj^ krotkofalowcy wolnych 
zawodbw, emeryci oraz przebywaj^cy 
na urlopach. Nie zawsze czasowe okna 
propagacyjne do interesujqcych nas DX- 
6w pokrywaj^ si? z czasami, w ktorych 
czynni zawodowo krotkofalowcy mog^ 
DX-owac. Najgorzej uklada si? to 
w okresie zimowym (dfugiej nocy i krot- 
kiego dnia). Zim^, najcz?sciej pasma 
gorne jeszcze si? nie otworz^ zanim wy- 
chodzimy do pracy oraz juz zamkni?- 
te, gdy z njej wracamy. Duza aktywnosc 
w scisleokre^lonych przedziafach czasu 
wlqze si? z duz^ konkurencj^ pomi?dzy 
kr<5tkofa!owcami europejskimi. Znacz- 
nte korzystniej sytuacja ksztaftuje si? la- 
ftem. Ze wzgl?du na roczny cykl propa- 
gacyjny, czasy otward na dlugich tra- 
r,ach (w pasmach gornych) ukladaj^ si? 
bardziej korzystnie. Dfugi dzieh pozwa- 
la bowiem na pokryde si? okresu, 
w ktorym mozemy pozwolic sobie na 
DX-owanie (godz^c to z aktywnoSci^ 
2:avvodow^) z oknami propagacyjnymi 
do poszczegolnych DX-dw. Ponadto 
wlasnie latem mamy urlopy. W czasie 
urlopu, jesli sp?dzamy go w domu, mo- 
zemy swobodniej dysponowac swoim 
czasem i zasiadac do "polowania na 
Dx-a" rowniez w godzinach biurowych. 
W najlepszej sytuacji ci krdtkofalow- 
cy, ktorzy pracuje w systemie 3- lub 4- 
zmianowyr.n. 

DX-owanie w weekendy 

Tez nie j^est latwe, bowiem pasma 
amatorskie przepelnione przez krot- 
kofalowcow, ktorzy tylko w ci^gu tych 
dwoch dni tygodnia mog^ na pewien 
czas zasi^sc do swoich radiostacji. 
Frekwencja na pasmach jest bardzo 
wysoka, a konkur encja do zaliczenia 
niemal kazdego DX-a jest bardzo duza. 

Weekendy to takze czas, w ktorym 
organizowane krotkofalarskie zawo- 
dy wewn^trzkrajowe oraz mi?dzynaro- 
dowe, a takze oz,asi?gu ogolnoswjato- 
wym. Czas trwania zawodow zawarty 
jest od kilku godzi.n dla zawodow we- 
wn^trzkrajowych do 24 lub 48 godzin 
dla zawodow ogdl'noswiatow y ych. Naj- 
wi?ksz3 popularnosci^ ciesz^ si? zawo- 
dy przeprowadzane emisj^ SSB, 
a wdrugiej koiejnosci emisj^ CW. Or- 
ganizowane $4 tez zawody na RTTY 
oraz PSK31 . Zawody na RTTY oraz 
PSK31 odbywaj^ si? w wydzielonych 
odcinkach pasm KF i nie stwarzaj^ ta- 
kich problemow, jak zajmuj^ce prawle 
cale pasma zawody emisjami SSB ora.z 
CW. Liczba uczestnikow zawodow na 
SSB oraz CW waha si? od kilkudziesi?- 
ciu dla sfabo obsadzonych zawoddw 
wewn^trzkrajowych do kilkuset lub kil- 
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ku tysi?cy dla najpopularniejszych za- 
wodow ogolnoswiatowych. Tak duza 
liczba uczestnikow prowadzi do zdo- 
minowania tradycyjnych pasm KF (3,5; 
7, 14, 21 oraz 28MHz) wyl^cznie przez 
uczestnikow danych zawodow. Nie 
mozna doslownie natrafic na woln^, 
nle zaj?t^ cz?stotliwosc przez czas 
dfuzszy niz kilkanascie sekund, Obec~ 
nie mamy sytuacj?, gdy niemal w kaz- 
dy weekend mamy jakies zawody, 
a czasami kilka zawodow jednoczesnie 

0 roznych reguiaminach, ale odbywa- 
j^cych si? w tym czasie I na tych sa- 
mych pasmach. Stwarza to bardzo trud- 
ne warunki dla DX-owania dla tych, 
ktorzy nie zainteresowani zawoda- 
mi, a dla ktorych weekendy jedynym 
terminem, w ktorym mogliby DX-owac. 
Powoduje to zrozumial^ frustracj? 

1 uzasadniony zarzut, ze w^ska grupka 
"zawodowcow", ktorych liczb? mozna 
szacowac na okofo 0,3% populacji 
krotkofalowcow swiata, odbiera niemal 
co weekend calej reszcie spoiecznosci 
krotkofalarskiej na catym swiecie przy- 
jemno 46 pracy na pasmach amators- 
kich. Problem ten by! wielokrotnie 
zgfaszany do Mi?dzynarodowej Unii 
Radioamatorskiej (IARU). Mi?dzynaro- 
dowa Unia Radioamatorska wystoso- 
wala do krajowych organizacji czfon- 
kowskich zalecenie ograniczen ia licz- 
by i czasu trwania zawodow. Spotkalo 
si? to z "umiarkowanym" odzewem 
ws rod organizacji czlonkowskich 
IARU. W tym kontekscie chlubnym 
przykiadem jest Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow oraz SP DX Klub jako organi- 
zator zawoddw SP DX Contest: czas 
trwania organizowanych przez SP DX 
Klub ogolnoswiatowych zawodow zo- 
staf skrocony. 

Probq omini?cia dolegliwosci zawo- 
ddw jest ucieczka na te cz?sci pasm, 
ktora $3 w dany weekend wolne od za- 
wodow (na cz?sc SS3, jesli zawody od- 
bywajq si? CW lub odwrotnie). Nie za- 
wsze jest to mozliwe, bo dosyc cz?sto 
mamy do czynienia zzawodami zaro- 
wno w cz?sciach SSB oraz CW pasm 
w tym samym czasie. W takim przy- 
padku pozosfaje "ucieczka" tylko na 
pasma nowe WARC 79 (tj. 30, 1 7 oraz 
1 2 metrowj. Pasma WARC majrj stosun- 
kowo ma /3 szerokosc (50 oraz 100kHz) 
ale maja t? zalet?, ze nie wolno organi- 
zowad zawoddw w tych pasmach. Sta- 
nowi^ one dzi?ki temu swoisty azyl od 
zaj?tych przez "zawodowcow" trady- 
cvjnych pasm KF. Regulaminy niekto- 
rych zawodow uwzgl?dniaj 3 problem, 
oktdrym wspominatem w poprzednim 
punkcie, zalecaj^c uczestnikom zawo- 
dow powstrzymanie si? od pracy w za- 
wodach na DX-owych odcinkach tra- 
dycyjnych pasm KF. Dotyczy to glow- 
nie zawodow przeprowadzanych emis- 

CW: pierwsze 10kHz odcinkow tele- 


graficznych pasm przeznaczone jest na 
prac? z DX-ami. Od dobrej woli uczes- 
tnikow zawodow zalezy zastosowanie 
si? do tego zalecenia. Praktyka pokazu- 
je, ze nie zawsze jest dobrze pod tym 
wzgl?dem. 

Istnieje rdwniez DX-owanie w koeg- 
zystencji zzawodami, zgodnie z zasa- 
d$ "jesli nie mozesz si? od czegoS 
uwolnic, to staraj si? przystosowac si? 
do sytuacji". Zawody ogolnoswiatowe 
mozna bowiem potraktowac jako okaz- 
j? do zaliczenia tylko tych DX-ow, kto- 
re sq nam potrzebne. Zawody rangi 
ogolnoswiatowej gromadz^ zazwyczaj 
szerokie grono uczestnikow. Terminy 
najwazniejszych zawodow ogolno- 
swiatowych dobierane 53 na okresy naj- 
lepszej propagacji (w perspektywie 
zmian corocznych s^ to okresy wiosen- 
nego i jesiennego zrownania dnia z no- 
c$) i podczas trwania tych zawodow 
organizowane sq ekspedycje DX-owe 
do roznych egzotycznych miejsc. Sta- 
nowi to swoisty okazj? do zaliczenia 
ciekawych dla nas DX-ow na poszcze- 
golnych pasmach, jak rowniez jako no- 
wego podmiotu DXCC w ogole, i to za- 
rowno w czasie trwania zawodow, jak 
i bezposrednio przed oraz po zawo- 
dach. Zainteresowani DX-ami musz^ 
pogodzic si? z QRM, jaki powstaje 
wwyniku bardzo intensywnego nada- 
wania (powyzej 50% czasu udziafu 
w zawodach uczestnik, ktoremu zalezy 
na osiqgni?ciu dobrego wyniku, po- 
swi?ca na nadawanie) kilkuset dosko- 
nale wyposazonych (duze moce + ante- 
ny kierunkowe) radiostacji. towca DX- 
ow powinien zastosowad zupetnie od- 
mienn^ taktyk? anizeli uczestnik zawo- 
d 6 w staraj^cy si? uzyskac jak najlepszy 
wynik w zawodach. Dla uczestnika za- 
wodow cenna jest kazda sekunda. Nie 
moze pozwoltc sobie na jakiekolwiek 
przestoje. Liczy si? przeciez kazda 
f^cznosd zgodna z regulaminem zawo- 
dow. Co prawda f^cznosci DX-owe da- 
j^ zazwyczaj wi?cej punktow, ale trud- 
niej je nawi^zac. h^cznosci europejskie 
tez daj^ punkty i mozna nawi^zac ich 
wi?cej w czasie potrzebnym na zali- 
czenie ciekawego DX-a do mnoznika. 

tu rozne niuanse taktyczne do wzi?- 
cia pod uwag? i kazdy do- 
Swiadczony "zawodnik" 
ma swoje wlasne preferen- 
ce. Istnieje sprawdzona 
zasada, wedfug ktorej 
w pierwszym dniu zawo- 
dow nie warto poswi?cac 
wi?cej niz 5 minut czasu 
na wotanie dla mnoznika 
trudnego do zaliczenia DX- 


Podczas tqcznosci 
wotaj^cy DX-a 
powinien powtdrzyc 
odebrany raport|tak 
aby zarowno DX; jak 
i Net Controller 
mogli upewnic si? 
o poprawnym prze- 
prowadzeniu QSO. 


a. Czas ten mozna lepiej spozytkowac 
na zaliczanie "masowki" dostarczajq- 
cej duzej liczby m a tych punkcikow za 
l^cznosci tatwe. Dopiero w drugim 
dniu zawodow (gdy prawie wszystkie 


stacje 5^ juz w logu zawoddw) mozna 
popracowac nad trudnymi mnoznika- 
mi. Natomiast fowca DX-ow ma zupet- 
nie inne preferencje: chce zallczyc przy 
okazj i zawodow interesujqce go DX-y. 
Reszta uczestnikow zawodow trakto- 
wana jest jako "przeszkoda naturalna" 
do pokonania. To pokonywanie prze- 
szkod sprowadza si? do cierpliwego 
poszukiwania sfabych sygnafow od 
DX-ow sposrod setek bardzo sllnych 
sygnalow stacji europejskich, amery- 
kahskich, rosyjskich i japoriskich. Gdy 
juz odnajdziemy interesuj^cego nas 
DX-a, to wolamy go konsekwentnie 
(zgodnie z ogolnymi kanonami DX- 
owania podanymi wyzej, z wyl^cze- 
niem zasady niewofania DX-a na jego 
cz?stotiiwosci nadawania) az do zali- 
czenia f^cznosci z nim. W odroznieniu 
od uczestnikow zawodow nam si? nie 
spieszy, bo dla nas celem jest zalicze- 
nie konkretnego DX-a. To, ze uczestni- 
cy zawodow pracuj^cy na wynik nie 
mogq poswi?cic zbyt duzo czasu na 
wofanie ciekawych DX-ow (bo 
"zaliczaj^ masowk?"), stwarza szans? 
szybszego dowofania do DX-a, bo kon- 
kurencja "DX-owych wielkich dziaf" 
jest mniejsza niz zazwyczaj, O jednym 
trzeba pami?tac: nalezy - bez wzgl?du 
na liczb? nawi^zanych w ten sposob 
f^cznosci w zawodach - wyslac do or- 
ganizatora zawoddw log za 
"uczestnictwo" w zawodach (mozemy 
wykluczyc sklasyfikowanie nas w za- 
wodach przesytaj^c log zawodow 
"tylko do sprawdzenia"). Wymaga tego 
elementarna uczciwosc wzgl?dem tych 
DX-ow (uczestnikdw zawoddw), kto- 
rych namowilismy na i^cznosc z nasz^ 
stacje w zawodach. 

DX-owanie “z tisty" 

Jest to ostatnio dosyc cz?$to spotyka- 
na sytuacja w DX-owych podzakresach 
SSB pasm KF. Zazwyczaj krotkofalo- 
wiec bardzo dobrze wyposazony pod 
wzgl?dem technicznym, maj^cy dobrq 
propagacj? do interesuj^cego DX-a 
oraz dysponuj^cy spor^ ilosci^ wolne- 
go czasu podejmuje si? - z wiasnej ini- 
cjatywy lub na prosb? stacji DX-owej - 
roli koordynatora. Ta pefniona 
"spolecznre" funkcja przydaje si? 

szczegolnie w ekstremalnie 
trudnych warunkach odbio- 
ru stacji DX-owej (np. na 
pasmach dolnych, ale takze 
na pasmach gornych 
w przypadku sfabych syg- 
natow DX-ow z rejonow 
Pacyfiku itp.). Koordynator 
(Net Controller) zapewnia 
utrzymanie porz^dku i dys- 
cypliny na cz?stot1iwosci DX-a i dzi?ki 
temu na "zaliczenie" DX-a przez 
znacznie wi?kszq liczb? ch?tnych ani- 
zeli byfoby to mozliwe w przypadku 
samodzielnej pracy bardzo sfabo sty- 
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szalnego DX-a. Koordynator najpierw 
zbiera grono ch^tnych do zaliczenia 
dekawego DX-a (zapisuje na "list^"). 
Aby odbywalo si^ to "sprawiedliwie", 
koordynator zwykle zapisuje na list^ 
metodq "dwoch ostatnich liter znaku 
wywolawczego" (wtedy trudno ziden- 
tyfikowac skqd pochodzq zapisujqcy 
si^ na list^ do DX-a, co uwalnia koor- 
dynatora od zarzutu stronniczosci pod- 
czas zapisywania na list$ ch^tnych). 
Stqd wziql si$ syndrom "last two let- 
ters", b?dacy teraz utrapieniem opera- 
torow ekspedycji DX-owych oraz krot- 
kofalowcdw pracujqcych w zawodach 
krotkofalarskich. Mniej doswiadczeni 
lub poczqtkujqcy lowcy DX-ow probu- 
jq stosowac ten sposob wolania do 
wszystkich sytuacji DX-owych, co jest 
oczywistym nieporozumieniem. 

Po zapisaniu kilku lub kilkunastu 
a czasami nawet kilkudziesi^ciu ch^t- 
nych przeprowadzane sq fqcznosci 
z DX-em lub kilku DX-ami tylko przez 
zapisanych na list$ krotkofalowcow. 
Na ogot zapisy odbywajq si$ na tej sa- 
mej cz^stotliwosci, na ktdrej pracuje 
DX. Je^li DX cieszy si$ wyjqtkowym za- 
interesowaniem, cz^sto oprocz Net 
Controllers, zapisy ch^tnych przepro- 
wadzajq jego pomocnicy na cz^stotli- 
wosci kilkanascie lub kilkadziesiqt kHz 
wyzszej lub nizszej. Wszystkie tqcznos- 
ci z DX-em koordynowane sq przez 
Net Controllers. On - jako mistrz cere- 
monii - udziela gfosu (na ogof w koiej- 
nosci zapisania si$ na list$) zapisanym 
na hs\^ ch^tnym do nawiqzania Iqcz- 
nosci. On tez pilnuje porzqdku na cz^s- 
totliwosci. Od doswiadczenia, opera- 
tywnosd, opanowania i zdecydowania 
Net Control lera zalezy sprawnosc prze- 
prowadzania Iqcznosci z DX-em przez 
zainteresowanych. Ro ) j tej mogq pod- 
jqc si^ tylko doswiadczeni krotkofalow- 
cy. Spotykamy si^ czasami na pasmach 
z przecenianiem swoich sif w tym 
wzgl^dzie przez zbyt ambitnych, co dla 
postronnego obserwatora, jak i dla za- 
interesowanych uczestnikow moze wy- 
glqdac dosyc zalosnie. Nalezy podkres- 
lic, ze praca z listy dotyczy gldwnie 
Iqcznosci nawiqzywanych emisjq SS8, 
natomiast nie dotyczy Iqcznosci nawiq- 
zywanych emisjq CW. Na telegrafii pra- 
cujq zazwyczaj tak doswiadczeni ope- 
ratorsko lowcy DX-ow, ze jakqkolwiek 
pomoc w nawiqzaniu fqcznosci z DX- 
em przyj^liby jako dyshonor dla siebie. 
Chcq nawiqzywad iqcznosci z DX-ami 
cafkowicie samodzielnie. W tym kon- 
tekscie rnozna wspomnied o dyskusji 
jaka ciqgle trwa w srodowisku lowcow 
DX o zaiiczaniu DX-ow metodq "z lis- 
ty". Niektorzy tak przeprowadzonym 
Iqcznosciom stawiajq zarzut zrealizo- 
wania ich niecalkowicie samodzielnie. 

Sq pewne sprawdzone zasady ogol- 
ne do stosowania zarowno przez Net 


Control lera, jak i dla zainteresowanych 
pracq "z listy" uczestnikow. Podamy je 
ponizej. 

Zalecenia dla Net Controllera: 

-nie jest rzeczq stosownq "namawia- 
nie" DX-a na prac$ z lis- 
ty. Bye moze DX jest tak 
doswiadezonym operato- 
rem, ze oferowanie mu 
takiej pomocy moze go 
obrazac (DX w tym sa- 
mym czasie potrafi samo- 
dzielnie nawiqzac wi^cej 
Iqcznosci anizeli z po- 
mocq Net Controllera), 

- Net Controller powinien mied poten- 
ejal DX-owy swojej radiostaeji po- 
zwalajqcy na sprostanie roli f ktorej 
dobrowolnie si$ podejmuje, tzn. po- 
winien caly czas czytelnie (bez trud- 
nosci ze zrozumieniem tresci) odbie- 
rac staeji DX-owq, a ponadto powi- 
nien bye do tej roii przygotowany 
pod wzgl^dem umiej^tnosci opera- 
te rskich, 

- listy ch^tnych powinny bye sporzq- 
dzane juz podezas obecnosci DX-a 
na cz^stotliwosci. Sporzqdzanie list 
z wyprzedzeniem kilku godzin lub 
nawet dni jest niewskazane, bo pod- 
ezas realizowania listy okazuje si^, 
ze okofo polowa wczesniej zapisa- 
nych nie jest (z roznych wzgl^dow) 
obecna na cz^stotliwo^ci, natomiast 
na cz^stotliwosci jest wielu zaintere- 
sowanych, ktorych nie bylo w czasie 
sporz^dzania listy. Najlepiej sporz^- 
dzac krotkie listy ch^tnych na biezq- 
co. Powinny one zawierac kazdora- 
zowo nie wi^cej niz 10 ch^tnych, 

- stosowany przez niektorych Net Con- 
trollerow sposob "last two letters" jest 
w niektorych krajach sprzeezny 
z obowiqzuj^cymi krotkofalowcow 
przepisami, ktore mowi^ wyraznie 
o podawaniu pefnego znaku wywo- 
fawczego radiostaeji w sposob zrozu- 
mialy dla sfuzb kontrolnych. Ide^ 
"last two letters" bylo unikni^cie po- 
sqdzenia Net Controllera o stronni- 
ezose przy zapisywaniu na list^. 

- wyst^puj^cy cz^sto efekt strefy mart- 
wej na falach krotkich rnozna niwe- 
lowac poprzez drug^ staeje zapisuj^- 
cq (na tej samej lub na innej cz^stotli- 
wosci), ktora dokona zapisow ch^t- 
nych, ktorych Net Controller sam nie 
jest w stanie uslyszec ze wzgl^du na 
strefy martwq, 

- Net Controller dbajqc ozachowanie 
dyscypliny powinien ignorowac nie- 
zdyscyplinowanych natr^tdw wotajq- 
cych poza kolejnosciq, bez udziele- 
nia im prawa giosu, w trakeie trwajq- 
cej juz IqcznoSci, 

- Net Controller moze spotkac si^ ze 
zlosliwym zaklocaniem cz^stotliwos- 
ci staeji DX-owej. Nie moze on dac 
odczuc zaklocajqcemu, ze zakloca- 


nie jest skuteezne i przeszkadza. 
Utwierdzifoby to zakibcajqcego w je- 
go zlosliwym dziataniu. Natomiast 
zlekcewazenie zaklocajqcego (po- 
przez niepoinformowanie go o sku- 

„ tecznosci jego niecnych po- 

Aby un.knqc straty czynar1) powinno znie . 

czasu wotajqcy DX-a Jq zaktocania i mo- 

nie powinien wymie 


nia6 znaku wywo- 
tawczego DX*a r ale 
po swoim znaku 
powinien po^ac 
raport o sfyszalnosci 
DX-a- 'Si' 


ze skutkowac czystszym 
odbiorem staeji DX-owej. 
W tym kontekscie Net Con- 
troller powinien dyskretnie 
przekazac zapisanym na 
list$ ch^tnym, aby i oni nie 
^ narzekali na zaktdeanie, 

- Net Controller zapisujqc na list^ po- 
winien zwracac uwag^ na DX-y euro- 
pejskie, jak i na DX-y z innych konty- 
nentow, bo... DX-y tez chcialyby na- 
wiqzywac Iqcznosci z innymi DX- 
ami. W tym kontekscie druga z a sad a, 
wazna przy pracy na pasmach dol- 
nych: uwzgl^dniajqc zasady propa- 
gaeji, nalezy dawac prefereneje tym 
ch^tnym, ktorzy akurat s^ w strefie 
szarosci (tzw. green line), a wi^c rna- 
jq optymalnq propagacj^ dla trudnej 
Iqcznosci DX-owej w pasmach dol- 
nych. Aby spelnic to wymaganie. Net 
Controller powinien bye prawdzi- 
wym ekspertem w sprawach propa- 
gaeji, 

- Net Controller nie powinien nigdy 
przekazywac lub podpowiadac ra- 
portdw staejom aktualnie probujq- 
cym nawiqzac Iqcznosc DX-owq. Nie 
powinien tez tolerowac podpowiada- 
nia raportow przez kogos innego 
przysfuchujqcego si^ fqcznosciom. 
W przypadku podpowiadania Net 
Controller powinien poprosic staeji 
DX-owq o nadanie innego niz pod- 
powiedziany raport. Net Controller 
powinien kontrolowac poprawnosc 
odbioru raportow przez DX-a, jak 
i ch^tnego z realizowanej listy. Jesli 
ch^tny nie odbierze prawidlowo ra- 
portu lub staeja DX-owa nie jest 
w stanie odebrac bqdz to raportu 
bqdz tez pelnego znaku wywolaw- 
czego ch^tnego do Iqcznosci z DX- 
em, to taka "Iqczno&f" nie powinna 
bye tra ktowana jako fqcznosd dwu- 
stronna, o czym DX oraz zaintereso- 
wany ch^tny powinni bye poinformo- 
wani przez Net Controllera. 

Aby zachowac wartkie tempo na- 
wiqzywania Iqczno^ci, Net Controller 
nie powinien dopuszczac do wi^cej niz 
dwdeh prdb przeprowadzenia Iqcznos- 
ct przez ch^tnego, ktory ma klopoty 
z odebraniem raportu od DX-a. W zad- 
nym wypadku Net Controller nie moze 
dopuscic do odgadni^cia raportu 
"metodq kolejnych prdb i bl^dow". 

Tadeusz Raczek SPZHT 
cdn. 
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Wyniki 


O Puchar Rafinerii Gdanskie/ 2000 

27. Marconi Memorial Contest VHF 

Grupa A - stacje 

indywidualne na KF 

IARU Region 

1 (4-5 listopada 2000) 

1 SP6AUI 

5984 

Znak 

Lokator QSO 

Punkty 

2 SP2EPV 

5796 

S.O, 



3 SP3MEP 

5040 

1 SP9EWU 

JO90NH 

157 

56114 

4 SP2IQN 

4820 

2 SP6AZT 

J081 NG 

144 

48101 

5 SP2AVE 

4541 

3 SP9AMH/p 

JO90RM 

108 

37524 

Grupa B - stacje klubowe na KF 

4 SP2FAV 

J094MA 

28 

11247 

1. SP2PMW/2 

4809 

5 SP6LB 

JO70UU 

57 

8215 

2. SP2PHA 

1064. 

M.O. 




Grupa D - SWL /stacje nasluchowe 

1 SP3KCL 

J0720R 

70 

24307 

1 . SP8 20062 

5064 pkt. 

2 SP3YPX 

J083ID 

28 

8017 


3 SP6YGB/3 

J083ID 

18 

4856 

Ham Spirit Contest 1 999 

4 5P3PNR 

J082HB 

11 

2358 

Kat. KF "A "( indywidualne spoza LD) 

5 SP3 DIG/3 

J082HB 

10 

1940 

1 SP4GFG 

1755 






2 SP9HWN 1 754 Otwaxte Mi§dzynarodowe 

3 SP4HH! 1 695 Mistrzostwa Polski w Szybkiej 

4 SP5ASY 1 680 Telegraifii o Puchar Przechodni 

5 SP9DAE 1 624 Prezesa Ligi Obrony Kraju 


Kat. KF "B" (klubowe spoza LD) 

W dniaclh 24-26 listopada ubiegtego 

1 SP2KFW 

1860 

roku odbyly si$ w Warszawie Otwarte 

: 2 SP6KFA 

1380 

Mi^dzynarodowe Mistrzostwa Polski 

3 SP7KKX 

1260 

w Szybkiej Telegrafii o Puchar Prze- 

4 SP5KVW/p 

798 

chodni Prezesa Ligi Obrony Kraju. 

i: 5SP7KI1 

396 

W mistreostwach uczestniczylo 52 za- 

Kat. KF "D" (z LD) 


wodnikow. Ponizej podajemy punkta- 

i 1 SP7FCX 

980 

cj^ w klasyfikacji druzynowej: 

} 2SP7FP 

870 

1 Skierniewickie Stowarzyszenie 

5 3SP7IL 

840 

Radioorientacji Sportowej 3537,5 

■ 4SQ7GDS 

384 

2 Dolnosl^ski Zarz^d Okr^gowy 

r 5SP7LHX 

372 

LOK Wroclaw 2124,5 


\: Kat. UKF "E" 

(indywidualne) 

3 Wamnihsko-Mazurski Zarzqd 


1 SQ6EMG 

2739 

Okr^gowy LOK Olsztyn 

1 707,6 

: 2 SP75ZW 

1675 

4 Slqski Zarzqd Okr^gowy LOK 


3 SP30CG 

1426 

Katowice 

1 406,8 

4 SP7ASQ 

1360 

5 Mazowiecki Zarz^d Okr^gowy LOK 

I 5 SQ7CGW 

1351 

Warszawa 

1171,7 

Kat. UKF "F" 

(klubowe) 

6 Litwa 

1040,0 

| 1 SP7YQP 

1326 

7 Kolo LOK przy LO Puszcza 


2 SP2KFW/2 

314 

Marianska 

953,4 

t : 3 SP4KVX/4 

37 

8 Lubelski Zarz^d LOK Lublin 

618,0 


Regaty Pomaraiiczowe 2000 Dzieri Nauczyciela 2000 

Grupa A (CW) Tura KF 


j- 1 SP2GUC 

378 

1. Stacje klubowe dzialajqce przy 

i 2SP1AE 

376 

szkofach lub placowkach oswiatowych 

i 3 SP2IQN 

372 

1 SP9KDA 

244 

% 4 SP1 GPI 

371 

2 SP4KCM 

180 

| 5 SP50XJ/4 

370 

3 SP9PDC 

150 

•' Grupa B (SSB) 


4 SP9PRH/p 

145 

h 1 5P3IMM 

307 

5 SP8ZBX 

138 

l 2 SP3MEP 

297 

//. Pozostale stacje klubowe 

S ; i 3 SP9KDA 

295 

1 SP8YMM 

264 

|: 4 3Z6V 

294 

2 SP4KSY 

262 

f: 5 SP3KFH 

291 

3 SP2KFW 

255 

Si Grupa C (CW+SSB) 


4 SP6KFA 

237 

% 1 SP2KFW 

651 

5 SP2KAE 

230 

p 2SP6KP 

642 

III. Stacje indywidualne nauczycieii 

[:■ 3SP9DAE/9 

639 

1 5P7JKW 

194 

4 SP2AYC 

630 

2 SP9CPS 

194 

p 5 SP9KRT 

618 

3 SP4NDU 

179 
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4 SQ5GLB 178 

5 SP8NFZ 162 

IV. Pozostale stacje indywidualne 

1 SP9DAE 266 

2 SP5KP 263 

3 SP3MEP 226 

4SQ1BVG 217 

5 SP2AYC 212 

V. Stacje nastuchowe 

T SP-01 29-OL 748 

2 SP8-20-007 366 

3 SP2-09-001 217 

4 5P8-20-062 205 

5 Ireneusz Sperka 131 

Tura UKF 

I. Stacje klubowe dzialajqce przy 
szkolach lub placowkach oswiatowych 

1 SP7KPK/7 661 

2 3Z9YKM 331. 

3 SP9KRT 277 

4SP92HQ 149 

II. Pozostale stacje klubowe 

1 SP8KEA 1207 

2 SP8ZHY/8 571 

3 SP7YFN 499 

4 SP8YDM/8 388 

III . Stacje indywidualne nauczycieii, 
studentow i uczniow 

1 SN9AOJ 650 

2 SQ9FIP 437 

3 SP7ATH 433 

4 SQ7HGC 403 

5 SQ8GKW 226 

/V. Pozostale stacje indywidualne 

1 SQ9FMU 1516 

2 SP9NLJ 1486 

3SP3NUN 1232 

4SP9SDR 1100 

5 SP9NLE 1015 


3x30 SP9KRT 
Pasmo 1,8MHz CW 

A (czlonkowie SP9KRT) 


1 SP9CV 51 

2 SP9VJ 45 

3 SP9FT 40 

B (sympatycy SP9KRT) 

1 SP9AVR 49 

2SN8ASP 14 

3 SP3MY 9 

C (pozostale stacje) 

1 SP1AEN 75 

2 SP9CTX 35 

3 3Z3CUG 21 

Pasmo 1,8MHz SSB 

A (czlonkowie SP9KRT) 

1 SP9CV 21 

B (sympatycy SP9KRT) 

1 SP2KFV 26 

2 SP9AVR 1 6 

C (pozostale stacje) 

1 3Z3CUG 40 

2 SP9CTX 9 

Pasmo 3,5MHz CW 

A (czlonkowie SP9KRT) 

1 SQ9BZ 120 

2SP9VJ 113 

3SP9CV 106 

4 5P9FT 102 

B (sympatycy SP9KRT) 

1 SP9HWN 160 

2SP2AYC 131 



Autoryzowani przedstawiciele na Polska: 


„E L-S PAR K” 

Biuro Handlowe: 

ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot, 
tel/fax (0-58) 551-04-84, 
e-mail: el-spark@times.com.pl 


1MC Sp. z o.o. 

Biuro Handlowe: 

ul. Cypryjska 95, 02-761 Warszawa, 

tel. {0-22) 842-52-21, 651-79-36, fax 842-98-70, 

e-mait: tmc@lmc-net.com 


3 SP9DUX 

131 

2 SP2AYC 

113 

2 SP9EMI 

7 

4 SP7AFS 

123 

3 SP9EMI 

108 

Pasmo 144MHz FM 


5 SP9EMI 

107 

4 SP9FHE 

106 

A (czlonkowie SP9KRT) 

C (pozostaie stacje) 


5 SP7AFS 

104 

1 5P9BZM 

125 

1 SP9GFI 

134 

C (pozostaie stacje) 


2 SP9CZK 

1 25 

2 SP1AEN 

127 

1 SP5GDY 

115 

3 SQ9ZM 

97 

3 SQ4NR 

94 

2SP1AEN 

111 

4 SP9VJ 

96 

4 SP5GDY 

92 

3 SQ2AJI 

104 

5 SP9CV 

77 

5 SP4HHI 

83 

4 SQ4NR 

99 

B (sympatycy SP9KRT) 


Pasmo 3,5MHz SSB 


5 SP7FGA 

88 

1 SQ9FMU 

149 

A (czlonkowie SP9KRT) 

Pasmo 7 MHz SSB 


2 SQ9BER 

132 

1 SQ9BZ 

208 

A (czlonkowie SP9KRT) 

3 SQ9BDB 

131 

2 SP9CV 

141 

1 SP9CV 

169 

4 SP9YST 

107 

3 SP9FT 

90 

2 SQ9BZ 

166 

5 SP9IIA 

103 

4 SP9BZM 

86 

3 SP9BZM 

122 

C (pozostaie stacje) 


5 SP9CZK 

44 

4 SP9CZK 

107 

1 SQ9DHK 

142 

B (sympatycy SP9KRT) 


5 SP9QMS 

106 

2 SP9UXB 

132 

1 SP9HWN 

196 

B (sympatycy SP9KRT) 


3 SQ9IEP 

122 

2 SQ9DXT 

179 

1 SP7IBL 

194 

4 SQ9IDB 

74 

3 SP5AHZ 

168 

2 SP5XD/3 

190 

5 SQ9DXF 

60 

4 SP2AYC 

163 

3 SP2AYC 

184 

Pasmo 144MHz SSB 


5 SP5FHF 

160 

4 SP8AWL 

182 

A (czlonkowie SP9KRT) 

C (pozostaie stacje) 


5 SP2KFV 

175 

i bpyvj 

5/ 

1 SP9GFI 

181 

C (pozostaie stacje) 


2 SP9CV 

50 

2 SP800B 

155 

1 SP9XCJ 

187 

B (sympatycy SP9KRT) 


3 3Z3CUG 

154 

2SP1AEN 

182 

1 SP9YST 

71 

4 SP6VWT 

153 

3 3Z3CUG 

171 

2 SP9AVR 

40 

5 SP5GDY 

114 

4 SP6VWT 

169 

3 SP9IIA 

39 

Pasmo 7 MHz CW 


5 SP5GDY 

150 

4 SP9EMI 

19 

A (czlonkowie SP9KRT) 

Pasmo 144MHz CW 


C (pozostaie stacje) 


1 SQ9BZ 

103 

A (czlonkowie SP9KRT ) 

1 SP9XLT 

42 

2 SP9FT 

97 

1 SP9CV 

43 

Nastuchowcy (Iqczna klasyfikacja) 

3 SP9CV 

43 

2 SP9VJ 

43 

1 SP8-20062 

603 

B (sympatycy 5P9KRT) 


B (sympatycy SP9KRT) 


2 SP9-6045KA 

a pnp or* a a 

435 

1 SP9HWN 

127 

1 SP9AVR 

57 

3 SP5-25-0379 

270 


ul. Grunwaldzka 11/15 
tel. (085) 745 54 33/00 
fax (085) 748 99 44 
e-mail: rst@rst.pl 
www.rst.pl 


Kompleksowa Ochrona Przepiqciowa 
Urzqdzen Radiokomunikacyjnych 
oraz Telewizji Przemysiowej 
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Program 

Cyborg 

Program Cyborg autorstwa SQ1 FTB 
powstaf z mysl^ wykorzystania jako log 
stacyjny do obsfugi stacjr klubowej. 
Wspotpracuje on z jednym oraz wielo- 
ma operatorami i jest wyposazony 
w konsoi$ obsfuguj^c^ t^cznoSci RTTY, 
zapewniaj^c ich logowanle do gfowne- 
go logu stacyjnego (dodatkowo jest wy- 
posazony w konsole do pracy RTTY, 
SSB, CW ; UKF oraz Packet Radio). 

Program ma mozliwosc generowa- 
nia dowolnego logu, np. na dowolne 
zawody. Log uzywany w zawodach 
mozna eksportowac do logu gfownego 
stacji, wykorzystuj^c opcje eksportu 
i importu danych. Po uruchomieniu 
program 2 gtasza si$ oknem zawierajq- 
cym informaeje o aktualnie istniej^- 
cych logach. 

W sytuacjl, gdy nie ma zafozonych 
logow, program prosi o podanie nazwy 
logu, ktory zostanie utworzony (zakfa- 
danie programu po raz pierwszy). 
W przypadku brania udziafu w zawo- 
dach, gdzie numer rekordu jest nume- 
rem kolejnej fqcznosci, generujemy no- 
wy log poprzez nacisni^cie klawisza 
INS i w polu edycyjnym podajemy jego 
nazw$. 

Aktualnie program wspoipracuje 
z modemami PC-DX, produkowanymi 
przez CONNECT w Zielonej Corze - 
SP3EJJ oraz multi modemami "klasy" 
PK-232 {np. MUEL). 

Modem wspoipracuje z komputerem 
poprzez porty szeregowe COM. (Cy- 
borg nie sprawdza, czy w systemie ist- 
nieje port podany przez uzytkownika. 
W przypadku podania portu nieistnie- 
j^cego, program moze si§ zawiesic 
i trzeba b^dzte resetowac komputer.) 

Wyglc-jd konsoli RTTY zostal odwzo- 
rowany na konsoli WF1 B. Do pracy 
w zawodach RTTY jest ona maksymal- 
nie uproszczona w celu zwi^kszenia 
tempa obsfugi i logowania l^cznosci. 

Docelowo Cyborg zostanie wzboga- 
cony o regulaminy najwazniejszych za- 
wodow oraz o kryteria przyznawania is- 
totniejszych dyplomdw krotkofalarskich. 

Wymogi sprz^towe: PC (min. 386/ 
1MB), DOS (WIN 95-98). 

W zasadzie nie ma ograniczen co do 
wymogow dla komputera, jednak - 
zgodnie ze star^ zasad^ - im lepszy 
komputer, tym dziafanie programu jest 
szybsze i efektywniejsze. 



Do pracy RTTY komputer powinien 
bye wyposazony w port szeregowy 
COM (wybor portu COM1 do COM4 
jest wewnqtrz programu). 

Jezeli pobrano pi rk lcyborg.exe za 
pomoc^ Internetu, to nalezy przekopio- 
wac go w dowolne miejsce na dysku 
twardym, do dowolnego katalogu. 

Pobrany plik jest samorozpakowuj^- 
cym si$ archiwum wykonanym za po- 
moc^ programu RAR. Po uruchomieniu 
program automatyeznie rozpakuje si$, 
tworzy wlasny kata log o nazwie Cy- 
borg i w tym katafogu umiesci wszelkie 
niezb^dne pfiki oraz wytworzy po- 
trzebne podkatalogi. 

Prawidfowo rozpakowany program 
powinien wygenerowac nast^puj^ce 
podkatalogi: 

ARC - podkatalog zawieraj^cy kopie 
archiwalne zbiorow, 

BIN - podkatalog zawierajqcy pliki 
binarne z opisami, 

CFG - podkatalog z plikami konfigu- 
raeji, 

DBF - podkatalog zawieraj^cy bazy 
danych w formacie "dbf" oraz indeksy 
dla tych baz, 

MNU - podkatalog zawieraj^cy kon- 
figuraeje menu programowego, 

WYN - podkatalog zawieraj^cy wy- 
niki zawodow. 

Trzeba pami^tac, ze program pobra- 
ny z Internetu jest zawsze wersj<| de- 
monstracyjnq ograniezonq do 50 QSO. 

Kazdy z legalnych uzytkownikow pro- 
gramu otrzymuje od autora wlasny nie- 
powtarzalny kod uzytkownika i poprzez 
podanie tego kodu dokonuje rejestraeji 
oprogramowania. Po wybraniu tej opeji 
INFO->REJESTRUJ PROGRAM Cyborg 
prosi o podanie znaku uzytkownika. 

Po wpisaniu znaku i zatwierdzeniu 
klawiszem ENTER program prosi o po- 
danie kodu uzytkownika i w tym miejs- 
cu nalezy wprowadzic indywidualny 
kod cyfrowy otrzymany od autora. 

Uzytkownicy systemu WIN 95-98 
procesu rejestraeji musz^ dokonac 
w systemie MS-DOS. 

Dane indywidualne wprowadza si$ 
po wybraniu opeji INFO->DANE STA- 
CJI (transceiver, antena...). 

Nast^pnie wybiera si$ opcj^ INNE 
FUN KCj E->OBSEUG A OPERATOROW 
i wpjsuje si$ wlasne imi^ (poprzez uzy- 
cie klawisza F4). 


Jezeli Cyborg pracuje jako log klubo- 
wy, to wowczas za pomocq klawisza 
INS nalezy dopisac pozostafyeh opera- 
torow staeji klubowej i analogicznie 
wprowadzic ich dane. Po zakonezeniu 
tej operaeji mozna przystqpic do edycji 
buforow nadawezyeh. 

Dost^p do tych danych jest mozliwy 
poprzez wybranie opeji KONSOLA- 
>RTTY. Po wybraniu tej opeji program 
wyswietia lists dost£pnych opera to row. 
Wybieramy operators i zatwierdzamy 
go klawiszem ENTER. Teraz nalezy 
wprowadzic: pewne informaeje szcze- 
golowe dotycz^ce operators. Naciska- 
my klawisze ALT-O i uzupelniamy bra- 
kuj^ce dane. 

Pole Nad.buf zawiera numer bufora 
nadawczego, ktory zostaje wystany 
w przypadku zalogowania f^cznosci 
klawiszem PageDown. 

Uzycie klawisza PageDown powo- 
duje zarowno wpisanie iqcznosci do lo- 
gu, jak i wysfanie nastspnej "poreji" in- 
formaeji (bufora). 

Edytor i^eznosci 

Wywolanie edytora f^cznosci nast£- 
puje poprzez wybranie opeji LOG- 
>LOG STACJI. 

Po zatwierdzeniu takiego wyboru, 
na ekranie pojawia sis okno zawieraj^- 
ce wykaz operatorow programu. Wy- 
bieramy operatora i po akceptacji prze- 
chodzimy do edytora fqcznosci (rys. 1). 

Edytor tqcznosci jest typowo "bazo- 
danowym" polem skonstruowanym 
z rekordow zawieraj^cych informaeje 
o przeprowadzonych QSO. 

W lewym gornym rogu ekranu po 
napisie Cyborg-LOG EDYTOR znajduje 
si$ informaeja o tym, z jak^ list^ krajow 
edytor w$ pdf pracuje Mozliwy zak res to 
[DXCC] lub [DXCC+WAEl. Zmian^ lis- 
ty dokonuje si^ przez nacisni^cie kla- 
wisza F2. W dalszej cz$sci linii znajdu- 
je si<j> informaeja o aktualnej liezbie 
QSO w bazie danych. [TOTAL QSO], 

Edytor wyswietia tylko f^cznosci przy- 
porz^dkowane do daiiego operatora wy- 
branego wczesniej. Sposob uporz^dko- 
wania rekordow jest wskazywany przez 
podswietlenie napisu na listwie zawiera- 
j^cej tytuly kolumn (na rys. 1 uporzqdko- 
wanie jest wg klueza DATA QSO). 



Rys. 1 , Edytor fqczrtosci. 
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Sposob uporzqdkowania mozna zmie- 
nic poprzez nacisni^cie klawisza TAB. 

Mozliwe sq cztery warianty upo- 
rzqdkowania: ZNAK, DATA QSO, 
BAND oraz QSL_VIA. 

W skrajnej, lewej kolumnie znajduje 
si$ intormacja przedstawiona za poma- 
ce znaku "mordka", mowiqca o tym, 
czy za dane QSO zostafa przyslana 
przez korespondenta karta QSL. "Mord- 
ka" po prawej stronie znaku. informuje, 
czy karta QSL zostafa wysfana przez 
nas. Dodatkowo obok znaku moze poja- 
wi c si e znak "gwiazdki" [*]. Jest to infor- 
macja o tym, ze do danego QSO zostaly 
dopisane jakies uwagi. Szybki dost^p do 
tej intormacji jest realizowany poprzez 
nacisni^cie klawiszy ALT-N. 

Istnieje mozliwosc wyswietlenia 
wi^kszej liczby informacji na ekranie. 
Nalezy nacisnqc klawisz -> "strzafka 
w prawo". Na ekranie zostanq wyswiet- 
lone dodatkowe kolumny zawierajqce 
informacje IMIEJ i QTH korespondenta. 
W skrajnej prawej kolumnie zostanie 
wyswietlona dodatkowa informacja za- 
wierajqca nr kraju wg formatu ADIF. 

Powrot do poprzedniego stanu nas- 
t^puje poprzez nacisni^cie klawisza <- 
"strzafka w lewo". Wadliwie wprowa- 
dzone QSO mozna wykasowac po- 
przez naciSni^cie klawisza DEL. W tym 
przypadku pojawia si$ ono z zapyta- 
niem "Czy na pewno wykasowac?". 

Jezeli mamy ustawiony porzqdek 
wyswietlania, np. wg ZNAKU, to wow- 
czas mozemy w fatwy sposob odnalezd 
QSO np. ze stacjq SP1PLA, wystarczy, 
ze rozpoczniemy wpisywanie z klawia- 
tury znaku stacji. W trakcie wpisywania 
program rozpoczyna automatycznie 
rozpoznawanie kraju, do jakiego dany 
znak nalezy oraz rozpoczyna przesu- 
wanie rekordow w bazie danych w kie~ 
runku danego znaku. jezeli w bazie da- 
nych nie ma takiego QSO, wowczas 
tabela zawierajqca rekordy z QSO po- 
zostanie pusta. W ten sposob rowniez 
mozna dopisac do bazy nowe QSO. 

Wystarczy, ze ustawimy baz£ da- 
nych wg porzqdku ZNAK, wpiszemy 
znak z klawiatury i nacisniemy klawisz 
INS. Wowczas na ekranie pojawi si$ 
okno wprowadzania i edycji danych. 

Jezeli postqpilismy jak w opisie po- 
wyzej, to wowczas na ekranie pojawi 
si^ okno zawierajqce cz^sciowo wpisa- 
ne informacje (rys. 2). 

Poniewaz edycja QSO nast^puje 
w czasie rzeczywistym, to w polu DA- 
TA zostanie wpisana aktuaJna data 
z komputera, a w polu CZAS (czosy po- 
czqtku i kohca) zostanie wpisany aktu- 
alny czas. Dodatkowo nastqpi autorna- 
tyczne rozpoznanie kraju wed fug usta- 
wionej listy krajow. W polu operator 
pojawi si^ znak opera tor a (wybranego 
z listy operatorow przed wejsciem 
w edytor) 



Rys. 2 . Wprowadzanie i edycja danych . 


Jezeli w podkatalogu .DBF znajduje 
si$ plik callbook.dbf zawierajqcy baz^ 
danych, wowczas dodatkowo zostanq 
uzupefnione pola zawierajqce 
QTH, LOKATOR, POWIAT i WOJE- 
WODZTWO. 

Z zafozenia przedstawiony powyzej 
sposob wprowadzania danych jest 
przeznaczony do ewentualnego popra- 
wiania danych juz wprowadzonych. 

Generalnie, dane o przeprowadzo- 
nym QSO wprowadza si$ z tzw. "kon- 
soli", ktore sq uruchamiane w zalez- 
nosci od rodzaju pracy. 

Wszeikie dosi^pne, dodatkowe op- 
cje sq wyswietlane w przedostatniej li- 
nii ekranu i tak np. nacisni^cie klawi- 
sza F2 powoduje wyswietlenie okna 
z dost^pnymi pasmami, natomiast na- 
cisni^cie klawisza F3 powoduje wy- 
swietlenia okna z dost$pnymi rodzaja- 
mi modulacji. 

Na uwage zasfuguje klawisz F4, kto- 
ry udost^pnia edytor listy krajow 
DXCC+WAE (rys. 3). 

Na uwag§ zasiugujq rozne kolory 
przedstawionych krajow i tak: 

- czarne litery/szare tfo - aktualne kraje 
wg listy DXCC, 

- zofte litery/czarne tlo - kraje tzw. 
"deleted", 

- czarne litery/morskie tfo - kraje wg 
listy WAE, 

- czarne litery/zielone tfo - aktualna 
pozycja kursora. 



Rys. 3. Edytor krajow DXCC+WAE. 


Dostepne opcje sq rowniez wyswiet- 
lane w przedostatniej linii ekranu. 

Za pomocq klawisza TAB mozna 
zmieniac ustawienie listy, uzyskujqc 
ustawienie wg PREFIKS, NR ADIF oraz 
NAZWA KRAJU. 


W zaleznosci od uporzqdkowania 
ustawionego klawiszem TAB mozna 
wyszukiwac kraj przez napisanie z kla- 
wiatury np. prefiksu (dotyczy to porzqd- 
ku wg PFX). Na gornej listwie tabeli 
krajow pojawia si^ napis mowiqcy 
o aktualnym kluczu uporzqdkowania. 

Jezeli rozpoczynamy pisanie, to pod 
wfasciwq kolumnq pojawiajq si^ napi- 
sane znaki i poziomy kursor wyboru 
zaczyna przesuwac si^ na rekordy spef- 
niajqce warunek poszukiwania, 

Za pomocq klawisza F4 przechodzi- 
my do edycji danych o kraju (rys, 4). 



Rys. 4. Edycja pojedynczego kraju 
z listy. 


Wyjasnienia wymaga opis pol WAE 
oraz AKTYWNY. 

Wartosciami, ktore mozemy wstawiac 
na te pola sq Y lub N. Jezeli w polu WAE 
wstawimy liters Y, wowczas kraj jest zali- 
czany do listy kraj6w DXCC+WAE, 
w przed wnym przypadku (litera N) kraj 
jest zaiiczany tylko do list DXCC. 

Natomiast wstawienie w pole AK- 
TYWNY litery N automatycznie zaliczy 
dany kraj do tzw. "krajow deleted". 

Ponizej wyst^puje kilkuliniowe sze- 
rokie pole edycyjne. Generalnq zasadq 
wpisywania danych na to pole jest to, 
ze kazdy prefiks musi konczyc si$ prze- 
cinkiem oraz ze kazda linia musi bye 
wypetniona do kohca i jezeli wystqpi 
konieeznose przenlesienia prefiksu, to 
nast^pnq liters dopisuje si^ w nast^pnej 
Unit. Druga cz^sc uwagi odnosi si$ do 
krajow, w ktorych wyst^puje wi^ksza 
liezba pretiksow i trzeba je wpisac 
w kilku liniach. W zasadzie nie ma 
ograniczen co do wpisanych prefiksow. 

Dodatkowo wyst^puje pole, gdzie 
mozna wpisywac znaki tzw. "extra call". 

Obshiga konsoli do "normalnej pracy" 

Generalnie wprowadzanie fqcznosci 
odbywa si^ za pomocq pracy z tzw. kon- 
solami. Program Cyborg udost^pnia kon- 
sole do pracy nast^pujqcymi emisjami: 
RTTY, SB, CW, UKF oraz Packet Radio. 

Konsola RTTY 

(wywofanie KONSOLA->RTTY) 

Centralnq cz^sciq konsoli do pracy 
RTTY jest wycinek ekranu ograniezony 
liniami, w ktorym pojawiajq si^ odebra- 
ne znaki i na ktorym pojawia si^ wypi- 
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Rys , 5. Konsola do pracy RTTY 
(normalnej). 


sywana przez operatora koresponden- 
cja do nadania. 

Po lewej stronie poziomej linii poja- 
wia si? status pracy konsoli. 

Mozliwe stany konsoli to: 

- COMx - odbieranie znakow przez 
port szeregowy x z modemu. 

- BUF - nadawanie znakow z bufora 
nadawczego. 

- KBD, - nadawanie znakow z klawia- 
tury. 

Pod polem nadawczo-odbiorczym 
wyst?puj3 pola, do ktorych wpisujemy 
informacje o wykonywanym QSO. 

Najwazniejszym z tych pol jest pole 
ZNAK; mozna wprowadzic na dwa 
sposoby. 

Konsola w trakcie odbierania infor- 
macji z modemu potrafi automatycznie 
rozpoznad znak stacji i przedstawic go 
na ekranie w specyficzny, wyrozniony 
sposob CQ CQ CQ DE SP1PLA DE 
SP1PLA PSE K. 

Warunkiem automatycznego roz- 
poznawania znaku przez konsol? jest 
to, aby korespondent nadawai znak 
wformacie <spacja>DE<spacja>ZNAK 
(zwyczajowo przyj?ty format w RTTY). 

Jezeli widzimy na ekranie znak kore- 
spondenta przedstawiony na czerwo- 
nym tie, wowczas nalezy nacisn^c kla- 
wisz Home i znak automatyczne prze- 
jdzie na pole ZNAK. Wowczas nast^pi 
automatycznie wygenerowanie dodat- 
kowych informacji (znak koresponden- 
ta mozna wprowadzic r?cznie i nacis- 
nqc klawisz ENTER). 

Jezeli znak korespondenta pojawit 
si? w polu ZNAK, wowczas nast?puje 
wygenerowanie na konsoli informacji 
dodatkowych o tym korespondencie: 

- rozpoznanie kraju korespondenta; 

- wyszukante wczesniejszych QSO 
z tym korespondentem; 

- zobrazowanie wczesniejszych QSO 
z korespondentem wg pasm (dotyczy 
tylko emisji RTTY). Dane zobrazowa- 
ne na czerwonym pasku; 

- zobrazowanie wczesniejszych QSO 
z krajem korespondenta wg pasm 
(rowniez dla emisji RTTY). Dane wi- 
doczne na nrebieskim pasku; 

- zobrazowanie wczesniejszych QSO 
z krajem korespondenta wg pasm 


(wszystkie emisje). Dane zohrazowa- 
ne na turkusowym pasku. 

Powyzsze dane S3 przedstawione 
w sposob tabelaryczny, przy czym znak 
kropki (.) informuje, ze odbyto si? QSO, 
natomiast znak gwiazdki (*) informuje, 
ze dane QSO zostafo juz potwierdzone 
kart^ QSL od korespondenta. 

W prawym gornym rogu zostaje wy- 
generowana informacja o prefiksie kra- 
ju, z ktorego pracuje nasz korespon- 
dent, jego strefa oraz kontynent. 

W lewym dolnym rogu na przed- 
ostatniej linii jest podana nazwa kraju. 

O ile z danym korespondentem byty 
wczesniejsze QSO, wowczas pojawia 
si? tabela, zawieraj^ca zestawienie 
tych t^cznos'ci. Przedstawione S3 
wszystkie t3Cznosci bez wzgl?du na 
pasmo i emisj?. 

Mozemy dokonac edycji dowolnej 
z nich poprzez nacisni?cie kombinacji 
klawiszy ALT-E, wowczas na tabeli za- 
wieraj3cej te QSO pojawi si? przesu- 
walny kursor, za pomoc3 ktorego wy- 
bieramy t3cznosc do edycji i po nacis- 
ni?ciu kiawisza ENTER przechodzimy 
do edycji. 

Pod polem nadawczo-odbiorczym 
znajduje si? okno zawieraj3ce informa- 
cj? o aktualnym pasmie. Zmian? pasma 
wykonuje si? poprzez nacisni?cie kom- 
binacji klawiszy Ctrl -> w gor? oraz Ctrl 
<- w dot. 


pod polem zawieraj^cym znak stacji jest 
wyswietlana informacja o aktualnej licz- 
bie punktow zdobytych za wykonane 
QSO. 

Aktualnie obsfugiwane zawody 
RTTY: 

- SP RTTY DX CONTEST 

- SARTG WW RTTY CONTEST 

- SCC RTTY CHAMPIONSHIP 

- RUSSIAN DX RTTY CONTEST 

- BARTG CONTEST 

- UKRAINIAN DX CONTEST - tylko 
dla kategorii G-SOAB RTTY 

- WAEDC DX CONTEST 

- OK DX RTTY CONTEST 

- ARLL RTTY ROUNDUP 

- SP RTTY (3.5MHz) 

- MEXICO RTTY CONTEST 

- CQ/RJ WPX WW RTTY CONTEST 

- CQ WW DX RTTY CONTEST 


Rys. 7. Konsola do pracy SSB w zawo- 
dach . 
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Obstuga konsoli do zawodow 

Zawody RTTY 

Rysunek 6 przedstawia wygl3d kon- 
soli, ktora jest uzywana podezas zawo- 
dow RTTY {tutaj zawody SPDX Contest). 



Obstuga konsoli zasadniezo nie roz- 
ni si? od obstugi tzw. normalnej konso- 
li, z tym, ze zawiera tylko Hose infor- 
macji konieeznej do zawodow. Dodat- 
kowym elementem S3 pola informacyj- 
ne zawieraj3ce informacje o wykona- 
niu QSO z da 03 staejq oraz z danym 
krajem. 

Najwazniejszym elementem przy 
pracy w zawodach jest konieeznose za- 
tozenia przed zawodami nowego logu, 
ktory b?dzie zawierat tylko informacje 
o QSO wykonanych w zawodach. 

W zaleznosci od rodzaju zawodow 


Zawody SSB 

Rysunek 7 przedstawia konsol? wy- 
korzy$tywan3 podezas pracy w zawo- 
dach SSB (zawody SPDX Contest), Roz- 
nica pomi?dzy konsolami polega na 
tym, ze zamiast okna terminala RTTY 
na ekranie jest zobrazowane kilkana- 
scie poprzednich QSO. 

Pozostale elementy obstugi oraz 
zobrazowania nie odbiegaj3 od innych 
konsoli. 

Aktualnie obsfugiwane zawody SSB: 

- SP DX CONTEST 

- CQ WW DX CONTEST 

- ARRL INTERNATIONAL DX CON- 
TEST 

- 1ARU HE WORLD HAMPIONSHIP 
Kazdorazowo przed zawodami nale- 
zy wytworzyc nowy log, ktory b?dzie 
zawieral QSO wykonane w zawodach. 

Jest to warunek konieezny, ponie- 
waz program musi miec dost?p tylko do 
t3cznosci wykonanych w zawodach. 
Po zakoriczeniu zawodow nalezy do- 
konac wydrukowania wynikow z za- 
wodow za pomoc3 opeji WYNIKI->ZA- 
WODY->RTTY (lub SSB). 

Wygenerowane wyniki zostaj3 
umieszczone w katalogu WYN. 
Zawody UKF 

Podobnie jak przy zawodach innego 
typu, tak i zawody UKF S3 realizowane 
za pomoc3 odpowiedniej konsoli, ktora 
zasadniezo nie odbiega od innych, 
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umozliwiajqc obliczanie punkt6w wg specyfiki zawodow 
UKF. 

Aktualnie obslugiwane zawody UKF: 

- SUBREGIONALNE PROBY IARU 

Import i eksport danych 

W celu komunikacji z innymi programami zbudowano na- 
rz^dzia umozliwiajqce eksportowanie i importowanie danych 
do i z programu Cyborg. < 

Podstawowym formatem importu i eksportu jest struktura 
danych programu nazwana jako Cyborg. Przy tym formacie 
rekordy przenoszone za pomoc^ pliku DBF o nazwie 
IMEX.DBF. Struktura tego pliku jest doktadn^ kopi^ struktury 
logow CyborgA. 

Nast^pnym formatem eksportowo-importowym jest format 
ADIF. Dodatkowo umozliwiono importowanie danych z in- 
nych programow krotkofalarskich i wprowadzono nast§puj%- 
ce formaty importu: format Log Book (rozszerzenie .txt) , 5 
format Log ES (pliki typu logl.es. dbf ), format K1EA v.9 (pliki 
z rozszerzeniem .res). 

Import danych jest dost^pny po wybraniu opcji OBStUGA 
DANYCH->IMPORTOWANIE DANYCH, natomiast eksporto- 
wanie danych nast^puje poprzez wybranie opcji OBStUGA 
DANYCH->EKSPORTOWANIE DANYCH 

Obsfuga dyplomdw 

Cyborg aktualnie obstuguje nast^puj^ce programy dyplo- < 
mowe: 

- SP-PA "SP Powiat Award" 

- AC-15-Z 

- W-21-M 

- Pielgrzymki Ojca Swi^tego Jana Pawla II 

- SP Polska Digital Award 

- Polska Award (1 6 wojewodztw) 

- DYPLOMPKRVG ^ 

- Dolny 3lqsk Award 

- Island 15 Z 

- Baltic Islands 



RF Monolilhics, Inc. 


RF Monolithics 


amerykanski producent uktadow RF, 
w zakresie czestotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 


ukiady nadajnikow, odbiormkow 
i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cyfrowych do 115,2kbps 
iiltry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

rezonatory do zastosowaii CATV 
uktady Clock i VCO 
filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


♦ 


GAMMA 


Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
e-mail: jarek@gamma.pl 
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NOWYMODUt GPS 

DO SYSTEMOW LOKAUZACJI POJAZDOW 



. t 

- ZUZYCIE ENERGII <0.25 w@3,3VDC! 


Generalnie program Cyborg nie jest programem skoriczo- 
nym, ciejgle si$ rozwija i "obrasta" w dodatkowe zawody oraz 
dyplomy. 

Obecny model programu powstal z zalozenia jako pro- 
gram pracuj^cy w oparciu o system operacyjny DOS, gdyz 
autor wychodzil z zalozenia, ze wielu uzywa jeszcze star- 
szych typow komputer6w do swojej pracy krotkofalarskiej. 
Obecnie trwajq prace nad Cyborgiem przeznaczonym wy- 
Iqcznie do pracy w systemie Windows, w ktdrym gldwnym 
"modemem" b^dzie karta dzwi^kowa komputera. 

Program w wersji demonstracyjnej oraz jego opis znajduj^ 
sie na klubowej witrynie internetowej klubu SP1PLA: 
www.add.com.pl/spl pla. 


- DZIALA OD -30 DO +70 st. C 

- ROZMIAR 42,8 X 26.0 X 9 tinm 

- GORJ\CY START: 1 1,4 self. 

+( 12 ) 636 - 79-14 
...GPS TO NASZA PASJAl 

www.gps.pl 
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Kenwood TM-D7 






Bursztynowe cudo 


Normalna pracp mozna 
wykonac natychmiast, 
czynienie cudow wymaga 
czasu. Firma Kenwood 
potrzebowata dwoch lat, 
aby “blgkitne cudo” 
TM-V7E mogto zostac 
zastapione przez 
“cudowny komunikator”, 
model TM-D700E. 


W oczy rzuca si§ pokrewieristwo 
obydwu konstrukcji z wyswietlaczem 
dominuj^cym nad catosci^. W nowym 
modelu wyswietlacz jest jeszcze wi$k- 
szy, wraz z elementami sterowania 
tworzy oddzieln^ jednostk$, a ponadto 
jego barwa stala si$ teraz przyjemnie 
bursztynowa. Jednostka podstawowa 
zachowuje wiele podobieristw do zwy- 
czajnego mobilnego transceivera. 
WlaSciwoSci opisane w dwutomowej 
(to nie zart!) instrukcji wzbudzaj^ ch^c 
do tytuiowania nowego produktu 
"bursztynowym cudem". 


Wyswietlacz z matryca* punktowq, 
bursztynowy i odwracalny 

TM-D700E przewidziany jest do za- 
dan innych, niz jego poprzednik: za- 
wiera TNC 1 k2/9k6 zgodnie z A.X.25 
oraz tryb KISS dla bezproblemowej pra- 
cy w irybie Packet Radio, APRS (Auto- 
matic Packet/Position Reporting Sys- 
tem) oraz SSTV (Slow Scan Television). 

Wyswietlacz matrycowy 188x54 
pikseli, schowany za typow^ dla Ken- 
wooda wypukl^ szybk^, przypomina 
poprzednie "cudo", choc jego barwa 
zostafa zmieniona na bursztyn, ale 
w sumie wywiera jeszcze lepsze wra- 
zenie. Rownomierne podswietlenie wy- 
Swietlacza mozna automatycznie 
Sciemniad, a kontrast regulowac w16 
stopniach, co pokrywa wszystkie moz- 
liwe warianty od calkowitej ciemnosci 
az do zupelnego zaniku informacji na 
jasnym tie. Do tego wszystkiego barwy 
obrazu sq odwracalne, co mozna pode- 
jrzewad juz przy zmianie kontrastu od 
minimum do maksimum. 

Nowosci^ jest forma urz^dzenia: 





To potrafil juz TM-V7E: tak 
zwany Visual Scan, czyli 
oglqdanie spektrum . 

W tym przypadku 30 
czgstotliwosci ponizej 
i powyzej cz^stotHwosci 
srodkowej 146,650MHz . 
Natqzenie odnalezionych 
sygnaldw jest prezentowa- 
ne pionowymi paskami 
w skali siedmioodcinkowej . 
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Dzipki wbudowane- 
mu TNC mozemy 
odezytac ostatnie 
otrzymane komuni- 
katy DX-Cluster... 




...a oto szczegoto- 
wy tekst komuni- 
katu nr 5. Kompu- 
ter wciqz jeszcze 
nie jest potrzebny. 


TM-D700E nie jest pojedynczym urzq- 
dzeniem o kompaktowych wymiarach, 
lecz jednostkq sterujqcq (pulpitem ste- 
rujqcym) i oddzielnq jednostkq, ktora 
zawiera wszystkie uklady radiowe. Po- 
Iqczenie obydwu elementow wjednq 
calosc nie jest mozliwe. 

Po wlqczeniu zasilania transceiver 
informuje nas, jak si§ nazywa i kto go 
zbudowal. Komu si$ to powitanie nie 
podoba, moze wpisac wlasny tekst li- 
czqcy nie wi^cej od oSmiu znakow. 
Mozna tez uruchomid tryb demo, 
w ktorym TM-D700E przedstawia 
wszystkie swoje rejestry. Demo mozna 
wlqczac takze na przyklad w sytuacji, 
gdy operator na nic ciekawego nie na- 
trafia lub gdy program telewizyjny nie 
jest interesujqcy. 

Nowy produkt zostal wyposazony 
w dwa tomy instrukcji: cz^sc podsta- 
wowa po niemiecku, cz^sd opisujqca 
wlasciwoSci komunikacyjne - po an- 
gielsku. Doswiadczony praktyk natych- 
miast rozpozna, ze tu chodzi o dopra- 
cowany mobilny "transiwerek", ktorego 
mi^kkie przyciski z wielopi^trowymi 
oznaczeniami z ut^sknieniem oczekujq 
dotyku palcow operatora. Naturalnie, 
nie podczas jazdy samochodem, lecz 
przed jazdq i w calkowitym spokoju. 

W standardowym trybie pracy wy- 
swietlacz przedstawia bardzo duzymi 
cyframi cz^stotliwosci dla dwoch pasm 
jednoczesnie oraz - mniejszq czcionkq - 
liczne inne informacje: status urzqdze- 
nia, moc nadawania wzgl^dne nat^ze- 
nie pola, a na kraw^dziach zmieniajqcy 
si§ opis jedenastu (a nie czterech, jak 
w poprzednim modelu) przyciskow. 
Przyciski udost^pniajq rozmaite usta- 
wienia transceiver, zorganizowane 
w trojpoziomowym menu, przy czym 
kazdy poziom zawiera jeszcze dwa 
podpoziomy. Brzmi to skomplikowanie, 
lecz dzi^ki przejrzystym informacjom 
w praktyce jest zupelnie latwe. 

Pierwszy poziom glowny "Radio" 
zarzqdza wszystkim, co dotyczy usta- 
wien cz^sci radiowej, a oprdcz tego 
jeszcze kilkoma ustawieniami TNC. 
Drugi poziom glowny "SSTV" steruje 
telewizjq z powolnym wybieraniem. 
Trzeci poziom gldwny "APRS" b^dzie 
ekscytujacy dla profesjonalistow 
z branzy IqcznoSciowej, poniewaz zna- 
jdq tu wiele okazji do programowania. 
W sumie operator moze zmieniac usta- 
wienia 79 parametrbw. Moze, lecz nie 
musi. Wystarczy wlqczyc QSO. Cho- 
ciaz wlaSciwie szkoda TM-D700E do 
tak prozaicznego zastosowania... 

A.B.C., A.S.C. i Spolka 

Poniewaz model TM-D700E prze- 
znaczony jest do funkcjonowania na 
dwoch pasmach jednoczesnie, to doda- 
no liczne funkcje programowe (na przy- 
klad funkcja A.B.C., czyli automatyczna 


zmiana pasma) i funkcjonujq one w ta- 
kim zakresie, w jakim to rzeczywiscie 
ma sens. W przypadku sluchania stacji 
przekaznikowych, po uruchomieniu 
funkcji A.S.C. (automatyczna kontrola 
poziomu sygnalu wprowadzonej cz$s- 
totliwosci) urzqdzenie zapewnia, ze 
operator b^dzie mogl spokojnie przelq- 
czyc si§ na cz$stotliwo£c bezpoSredniq. 
Na pasmie 2m mozna wlqczyc znanq 
funkcja automatycznego zapami^tywa- 
nia przekaznikow, ktora zajmuje si$ 
przelqczaniem na wlasciwq cz^stotli- 
wosc zgodnie z planem pasm. Zaleznie 
od wersji, transceiver rozroznia amery- 
kanski wzgl^dnie europejski plan pasm. 
Zalujemy, ze nie jest mozliwe powierze- 
nie automatyce zapami^tywania roz- 
maitych wartosci i kierunkow offsetu 
cz^stotliwosci w znacznie bardziej inte- 
resujqcym pasmie 70cm. 

Z funkcjq "Visual Scan" 
zawsze na biezqco 

Ta najwazniejsza nowoSd modelu 
TM-V7E, rodzaj analizy spektralnej wy- 
branego zakresu cz^stotliwoSci lub ob- 
szaru pami^ci, w jeszcze bardziej efek- 
townej formie dotyczy modelu TM- 
D700E. Mamy do wyboru liczb? 30, 
60, 90 lub 180 cz^stotliwoSci albo ka- 
nalow pami^ci. Znalezione sygnaly b$- 
dq przedstawiane w postaci pionowych 
paskow, ktorych wysokosd odpowiada 
wzgl^dnemu nat^zeniu pola. Sterowa- 
nie funkcjq odbywa si^ za posrednict- 
wem przyciskow, ktorych aktualne zna- 
czenie jest wySwietlane na kraw^dzi 
ekranu, a takze przy uzyciu pokr^tla. 
Pokr^tiem ustawiamy znacznik na wy- 
branej cz^stotliwosci, aby uslysze<f jq 
przez glo^nik w trybie VFO. 

Jako nadajnik, TM-D700E potrafi od- 
dac do anteny moc si^gajqcq 50W 
w pasmie 2m, ewentualnie 35W w pas- 
mie 70cm, co oczywiScie wymaga so- 
lidnego radiatora. Obudowa jednostki 
podstawowej nie wyrdznia si^ zadnymi 


szczegolnymi cechami, moze z wyjqt- 
kiem tylnej scianki, ktora jest ozdobiona 
kilkoma zebrami oraz niewielkim wen- 
tylatorem. Caly sekret znajduje si^ we- 
wnqtrz obudowy i jest olbrzymim radia- 
torem wykonanym z ciSnieniowego od- 
lewu aluminiowego, zajmujqcym wolnq 
przestrzen nad plytkq drukowanq. Ra- 
diator sluzy jednoczesnie jako sztywna 
baza dla calej elektroniki transceivera 
i jako gniazdo glo^nika. Mimo faktu, ze 
spora masa radiatora zapewnia dluzszy 
czas nadawania, zanim jej temperatura 
chod troch§ wzrosnie, pracowity wenty- 
lator uruchamia si§ natychmiast po kaz- 
dym wci£ni$ciu przyciska nadawania, 
a zatrzymuje dopiero po przejSciu na 
odbior, na dodatek po krotkiej zwloce. 
Aby stopniowi mocy nadajnika asbsolut- 
nie na pewno nie grozilo przegrzanie, 
tak zwany Time-Out-Timer po prostu 
przerywa nadawanie po uplywie czasu 
wybranego przez uzytkownika z trzech 
ustawien b^dqcych do dyspozycji (3, 
5 lub 10 minut). 

Komorki pami^ci az do przesytu... 

Powszechnie uzywane metody se- 
lektywnego wywolania, jak DCS (Digi- 
tal Code Squelch, przez Kenwooda na- 
zwana DTSS), a takze obw6d generacji 
i rozpoznania sygnaldw subakustycz- 
nych (zgodnie z normq, CTCSS dla 38 
sygnalow subakustycznych sq juz "w 
Srodku". Mozna od samego poczqtku 
stosowad wszystko, co tylko si^ marzy: 
paging, wywolanie selektywne wedlug 
trojcyfrowego codesquelch, wywolanie 
selektywne z nieslyszalnym sygnalem 
subakustycznym. Albo po prostu otwie- 
rad przy pomocy CTCSS liczne prze- 
kazniki na pasmie 70cm, ktdre w prze- 
ciwnym przypadku pozostanq nieme, 
ewentualnie prowadzid skanowanie 
wedlug sygnaldw CTCSS, itd. A gdy juz 
dotarliSmy do tematu "pami^c": 200 
komdrek zwyklych oraz dwie komorki 
wywolania oczekujq na wpisanie da- 
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nych, z parametrami i z tekstem wl^cz- 
nie. Opis tekstowy moze zawierac 
szesc znakdw; operator dysponuje tak- 
ze dose duzym zbiorem symboli gra- 
ficznych. Poszukuj^c jakiegos znaku, 
nie trzeba, na szcz?scie, przedzierac 
si? przez caly katalog od pocz^tku, za- 
miast tego mozna wskoczyc do miejs- 
ca, w ktorym zakoriezono przeglqdanie 
poprzednim razem. 

Nie wszystkie informaeje mozna 
wprowadzic do pami?ci. Interesujqce 
jest, ze nie mozna tego uezynic z wy- 
branq szerokoSciq pasma. Bardziej iry- 
tujqce jest z kolei, ze po przetqczeniu 
na raster 6,25kHz nie ma na ten temat 
zadnej informaeji. 

Zapami?tywanie 

kompletu ustawien urzqdzenia 

Jeszcze nie zakoriezylismy wylicza- 
nia wszystkich mozliwosci pami?ci. 
Otoz dyspoonujemy takze dziesi?cio- 
ma komdrkami do zapisu szesnastocyf- 
rowych sygnaldw DTMF (w Stanach 
Zjednoczonych mozna by w ten sposob 


telefonowac) i oddzielnym zestawem 
komorek do zapisu cz?stotliwo£ci gra- 
nicznych dla dziesi?ciu programow 
skanowania. 

TM-D700E oferuje ponadto pi?c pa- 
mi?ci o symbolu PM, a w kazdej z nich 
mozna zmieScid kompletny zapis 
wszystkich ustawien. Dla operatora ma 
to znaezenie, poniewaz dysponuje pi?- 
cioma wariantami ustawienia transcei- 
ver i w dowolnej chwili jednym wciS- 
ni?ciem przyeiska przywofuje to kon- 
kretne, ktore mu w danej sytuacji odpo- 
wiada. Pi?c roznych ustawien to liezba 
na pewno wystarczajqca. W rzeczywis- 
tosci zmieniac mozna tylko cztery wa- 
rianty; pierwsza komorka PM zawiera 
fabryezne (podstawowe) ustawienia 
transceivera, dzi?ki czemu po nazbyt 
szalenczych napadach programowania 
zawsze uda si? doprowadzic urzqdze- 
nie do normalnego funkejonowania. 
A zatem do dyspozycji sq ustawienia 
wywofywane wcisni?ciem przycisku, 
ktore w innym przypadku trzeba bylo- 
by za kazdym razem na nowo progra- 
mowac - niewqtpliwie zapotrzebowa- 
nie na tak$ funkcj? powstalo dopiero 
w momencie jej pojawienia si?. Haslo 
"ustawienie transceivera" obejmuje 
wszystkie parametry jego stanu, z wy- 
j^tkiem cz?stotliwosci. 

Reset i wi?cej... 

Jezeli z jakiegos powodu pojawi si? 
potrzeba wykonania resetu, to operator 
musi zdecydowac, co iwjakiej ilosci 
chce zresetowac; transceiver oferuje 
mu mnostwo opeji do wyboru. W tej 
sytuacji instrukeja oraz menu pomagaj^ 
ocenic mozliwe nast?pstwa zamierzo- 
nych dziafari. Rzecz jasna, dla bezpie- 
czenstwa urz^dzenie pyta operatora, 
czy on na pewno wie, co czyni. 

Co jeszcze? 

Oczywiscie, Packet Radio poprzez 
wbudowany TNC, a takze APRS i SSTV 
- w ciqgu dalszym b?dzie wi?cej na ten 


temat. Nast?pnie znana, aktywna na 
zakresie VHF funkeja AIP (Advanced 
Intercept Point), ktora wfqczana jest za- 
wsze wtedy, gdy rezygnujemy z najwy- 
zszej czufosci odbioru na rzecz zmniej- 
szenia zakfdcerl w.cz. wyst?puj^cych 
w srodowisku wielkomiejskim. Blokada 
szumow ma dwa warianty ustawien: 
pierwszy to regulacja r?czna, drugi - 
automatyezna, z wykorzystaniem S- 
metru i regulacji squelchu. Poza tym 
jeszcze regulacja czasu trzymania blo- 
kady szumow (0,5, 0,25 lub 0,125 se- 
kundy i pozyeja "wylqczone"). 

Teraz pojawia si? pytanie: czego nie 
potrafi ta konstrukeja? Nie potrafi na 
przyktad wykonywac monitorowania 
dwukanaiowego za nacis'ni?ciem przy- 
eiska (czyli z ustalonym priorytetem), 
gdyz istnieje juz Visual Scan i w kazdej 
chwili mozna ujrzec dowolnq liczb? 
"priory tetdw". Poza tym ograniczeniem 
TM-D700E oferuje wszystkie mozliwe 
do pomyslenia funkcje zwi?kszajqce 
komfort uzytkowania. W szczegolnosci 
dost?pny jest syntezator mowy (VS-3), 
ktory komentuje wprowadzane dane po 
angielsku (alternatyw^ jest j?zyk japofi- 
ski). Przycisk PF na obudowie mikrofo- 
nu moze zostac zaprogramowany w ta- 
ki sposob, ze po wcisni?ciu go transcei- 
ver na gtos wylicza wszystkie aktualne 
ustawienia w trybie VFO lub pami?cio- 
wym (fqcznie z ustawionymi sygnalami 
CTCSS, granieznymi cz?stotliwo£ciami 
skanowania, itd.). 

Funkeja AIP tak dobra, 
ze az zbyt dobra 

Po sp?dzeniu dlugiego czasu nad 
programowaniem urzqdzenia, nad za- 
pisywaniem pami?ci w liezbie 200 + 
2 + 10 + 20 komdrek z cz?stotliwoscia- 
mi i opisem tekstowym, nad rozmaity- 
mi kodami i sygnatami subakustyezny- 
mi, a wreszeie nad pi?cioma programa- 
mi PM - to wszystko musi potrwad - 
przeszlismy do sedna sprawy. 

W praktyeznym zastosowaniu pro- 



Po zdjfdu gdrnej pokrywy widac przede wszystkim olbrzymi widok od spodu ujawnia mnogos - d e i ement6w SMD i nie- 

tradiator z okrqgtym gmazdem glo^mka. liezne podzespofy w.cz. Wigkszosc obwodow w.cz. jest 

ulokowana na po drugiej stronie plytki. 
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Dobrze znany mikrofon MC-45 udostepnia mozliwosc 
zdalnego sterowania transceiverem (funkcje: Up/Down/VFO/ 
MR/Call oraz jeden przycisk dowolnie programowany). ^ 

Podstawowe parametry 

Zakres cz^stotl.: 1 44,00... 1 45,995 i 430,000...439,995MHz; 

RX pasmo A 1 36...200MHZ, 

RX pasmo B 400.. .524MHz, 1 36...1 75MHz 
Odst^p mi^dzykan.: 5/6,25/1 0/1 2,5/1 5/20/25/30/50/1 00kHz 
Emisje: F3E (FM), FID (GMSK), F2D (FSK) 

Napiecie zasilania: 1 3,8V DC (1 1 ,7...1 5,8V) 

Moc wyjSciowa nadajnika: 50/1 0/5W (35/1 0/5W) ^ 

Pobor prqdu przy nadawaniu: <1 0,0A / 50W (<9,0A/35W) 
Pobor prqdu przy odbiorze: 0,6A; maks. 1 ,0A 

Czulosc odb. przy 1 2dB SINAD: 0,1 2pV (0,1 3pV) 

Moc wyjSciowa odbiornika: 2W 

Wymiary (dl.x szer.x wys.): 140x60x33mm i 140x40x1 95mm 
Masa: 180gi 1,2kg 

dukty Kenwooda sprawujq si§ dobrze, i wlaSciwie nie spo- 
dziewaliSmy si$ innej sytuacji. W przypadku modelu TM-V7E 
nigdy nie zdarzylo si^ nam korzystac z funkcji AIP, nawet 
w otoczeniu z wysokim poziomem zaktdceri w.cz. Funkcja ta 
jest dobrym atrybutem w sytuacji takiego tloku na pasmach, 
jak w Japonii. Szcz^liwie jeszcze troche nas dzieli od takiej 
sytuacji. TM-D700E pozostaje rdwnie cichy, jak jego po- 
przednik, gdy do anteny nie trafiajq zadne uzyteczne sygnaly; 
szum m.cz. jest ledwo zauwazalny. Pami^tamy, ze TM- 
D700E jest tranceiverem mobilnym, ktory w samochodzie ^ 
jest otoczony przez rozne halasy. Lecz przeciez niemata licz- 
ba operatordw ch^tnie uruchamia tak kosztowny sprz^t prze- 
de wszystkim w zaciszu domowym. A wowczas po prostu 
cieszy fakt, ze "radyjko" nie emituje zadnych zb^dnych 
dzwiek6w. 

Do funkcji "Visual Scan" szybko mozna si? przyzwyczaic, 
mysmy cz^sto stosowali jq do monitorowania spektrum cz$s- 
totliwosci. W poblizu silnych stacji okazuje si^, ze selektyw- 
noic odbiornika jest znakomita rowniez w rastrze kanalowym m 
6,25kHz. Sygnal nadawania by} wolny od sygnalow powsla- 
lych wewnqtrz urzqdzenia, wzgl^dnie szumow mieszania 
wyniklych z procesu sterowania. Zlqcze do anteny to oczy- 
wiscie gniazdo N, zamontowane na radiatorze. Zwrotnica 
antenowa takze jest fabrycznie wbudowana (dawno mindly 
czasy dwdch gniazd antenowych). Dla odmiany na tylnej 
sciance umieszczono dwa zlqcza glosnikowe, ktdre poprzez 
menu mozna dowolnie skonfigurowac do odtwarzania sygna- 
low z pasma 2m oraz/lub 70cm. 

W trakcie jazdy samochodem transceiver zezwala wlasci- 
wie tylko na wciskanie przycisku nadawania. Wszystkie inne 
czynnoSci wymagajq zbyt wiele uwagi i w tej sytuacji nic nie 
pomoze nawet dolqczenie mikrofonu z przyciskami zdalnego 
sterowania. 

Kilka slow na temat zdalnego sterowania przez mikrofon: 
zawarty w akcesoriach mikrofon typu MC-45, majqcy szesc 
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przyciskdw programowanych, umozli- 
wia proste sterowanie funkcjami Up/ 
Down/VFO/MR/Call oraz - przez przy- 
cisk PF - jednq niemal dowolnie progra- 
mowanq funkcjq. Wi?cej potrafiq inne 
mikrofony: dost?pny jako opcja typ 
MC-53DM z klawiaturq DTMF, a takze 
typ MC-45DM, ktdry zapewnia obslug? 
wielu funkcji modelu TM-D700E. Po- 
mirno tego zalecamy uslawid wszystkie 
parametry przed wlaczeniem silnika sa- 
mochodu, w czasie jazdy korzystad 
z pami?ci PM! 

Jednostka sterujqca moze bye odda- 
lona od jednostki podstawowej nawet 
o 4 metry, gdy zastosowany zostanie ze- 
staw kabli PG-4X; mikrofon jest dolqcza- 
ny do jednostki podstawowej. W prakty- 
ce otrzymujemy znaeznie rozbudowane 
okablowanie, gdy na przykfad jednostka 
podstawowa umieszczona jest w bagaz- 
niku i stosujemy dwa glosniki. 

Packet Radio, automatyezny 
Digipeater oraz APRS 

TM-D700E jest pierwszq mobilnq 
konstrukcjq Kenwooda po r?cznym 
urzqdzeniu TH-D7E, w ktorym wbudo- 
wana jest funkeja TNC. Oznacza to 
mi?dzy innymi, ze bez zadnego innego 
sprz?tu mozemy odczytywac komuni- 
katy DX-Clustera (patrz przyklady na 
ilustracjach), przy czym transceiver pa- 
mi?ta zawartosc dziesi?ciu ostatnich 
komunikatow. Prawie wszystkie usta- 
wienia Packet Radio, APRS i GPS sq do- 
konywane na trzecim poziomie menu 
("APRS"), z wyjqtkiem kilku ustawieri 
TNC, ktore mieszczq si? na pierwszym 
poziomie menu ("Radio"). 

Nalezy popracowad nad 25 punkta- 


mi menu, czego latwo dokonac przy 
uzyciu mi?kkich przyeiskow, ale prze- 
ciez, jako posiadaeze komputerdw, 
w trakeie programowania chcielibysmy 
miec wi?kszego komfort. Kenwood wy- 
szedt naprzeciw tym zyezeniom i przy- 
gotowal program o nazwie MCP-700 
(dla Windows). Komunikacja z kompu- 
terem odbywa si? przez wtyk zlqcza 
szeregowego w transceiverze, ale kabel 
nalezy wykonad samodzielnie, a co 
najmniej konieezna jest zmiana plci 
zwyktego kabla RS-232. Ciekawe, ze 
na tylnej sciance transceivera zamonto- 
wany jest wtyk, a nie gniazdo! 

Do pracy w trybie pakietowym nie 
potrzeba, przynajmniej na poczqtku, 
zadnego oprogramowania terminalu, 

0 ile w komputerze mamy jeszcze pro- 
gram w rodzaju Norton Commander 
lub inny podobny do stosowania 
w Windowsach. Przy okazji: TM- 
D700E moze stuzyd nawet jako auto- 
matyezny Digipeater. 

Na trzecim poziomie menu ustawia- 
my takie parametry, jak wybdr pasm 
transmisji danych, szybkoSd transmisji 
(1200/9600 Bd), wtasny znak wywo- 
lawczy, data (dla trybu APRS), czas ze- 
garowy i strefa czasowa. 

Kilka slow na temat APRS. Ten pro- 
gram, kt6rego autorem jest Robert E. 
Bruninga WB4APR, umozliwia rozsyla- 
nie pakietow informacyjnych, ktorych 
nie trzeba potwierdzad. Typowymi in- 
formaejami sq na przyktad geografiezne 
polozenie staeji mobilnej, co pozwala 
na znalezienie na mapie aktualnego 
miejsca postoju rozmowey. Aby caly 
system funkcjonowal automatyeznie, 
TM-D700E mozna sprzqc z odbiorni- 
kiem GPS (kompatybilnym z NMEA- 
00183), dzi?ki ktoremu mozna wyli- 
czad i przesylac rowniez pr?dkos'c 

1 kierunek ruchu. Skomplikowanemu 
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W trybie APRS wtasnej staeji mozemy 
przy pi sad jednq z ikon z tego zbioru. 
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W punkeie Menu numer 2-9 ustawia- 
my zdalnie sterowane przekazywanie 
obrazdw poprzez Visual Communica- 
tor VC-H1. Wyslanie nastqpi po 
otrzymaniu ustalonego sygnalu 
CTCSS . Niezbgdny jest drugi transcei- 
ver , mogqcy odbierac sygnaiy CTCSS . 


trybowi APRS poswi?cony jest obszer- 
ny rozdzial podr?cznika, dzi?ki czemu 
operator nie b?dzie mial trudnosci. 
W trybie APRS transceiver TM-D700E 
obywa si? zupelnie bez komputera. (O 
APRS pisalismy w $R 11/2000 - przyp. 
red. $R) 

SSTV 

Ten tryb pracy jest dla TM-D700E 
rozrywkq na chwile wolne od powaz- 
niejszyeh zadari, poniewaz Kenwood od 
pewnego czasu ma w programie pro- 
dukcyjnym tak zwany Visual Communi- 
cator VC-H1, ktorego kamera CCD i wy- 
swietlacz TFT pozwalajq przemienid 
prawie kazdy odpowiedni radiotelefon 
FM w mobilnq stacj? SSTV. 

Opisywany model jest oczywiScie 
skoordynowany z VC-H1 (odpowiednie 
ustawienia w drugim poziomie menu 
"SSTV"), do czego jednak konieezne 
jest samodzielne wykonanie dwdeh 
stosownych kabli. 

Mimo wszystko, radio amatorskie 
jest bardzo technicznym hobby i dlate- 
go komunikacyjna cz?sc podr?cznika 
zawiera wyczerpujqce informaeje na 
ten temat. 

Ciekawa jest tez mozliwosc przeka- 
zywania zdalnie sterowanych obrazow 
za poSrednictwem innego transceivera 
wyposazonego w CTCSS. 

Podsumowanie 

Operator, ktdry wczeSniej aktywnie 
pracowal z "bl?kitnym cudem", a teraz 
zajqt si? "bursztynowym cudem", ma 
wrazenie, pomijajqc dwa wyjqtki: TNC 
oraz "rozdwojenie" odbioru, ze zasiada 
przy tej samej konstrukeji. Wielbiciele 
rozbudowanych transceiverow mobil- 
nych mieli juz wiele zadowolenia 
z uzywania TM-V7E, a teraz przyjem- 
no£ci jest jeszcze wi?cej. 

Elementy sterowania sq do tego stop- 
nia obladowane funkcjami, ze az czu- 
jemy si? zmuszeni do przestudiowania 
dwdeh tomdw instrukcji (przypomi- 
nam: ogdlne funkcje urzqdzenia sq opi- 
sane po niemiecku, natomiast specjalne 
wlasciwoSci komunikacyjne, jak Packet 
Radio, APRS, SSTV - po angielsku). 

Na temat wyglqdu TM-D700E moze 
istnied tyle opinii, ile jest gustow, nie- 
mniej autorowi podoba si? ksztalt urzq- 
dzenia, przede wszystkim przyjemny, 
bursztynowy wySwietlacz. Zastosowa- 
ne rozwiqzania i parametry odpowia- 
dajq aktualnemu stanowi techniki, 
spektrum cz?stotliwosci jest przedsta- 
wiane po prostu kapitalnie, a wbudo- 
wany TNC zamienia urzqdzenie 
w prawdziwq mobilnq maszyn? do ko- 
munikowania si?. 

Nad wyraz ekscytujqce pudelko dla 
fanatyka komunikaeji i Iqczno^ci. Tak 
uwaza autor artykuiu, Wasz... 

Herbert Meerbusch 
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Radio retro 


Odbiornik radiowy PZT 



Odbiornik radiowy Echo 128Z. 
Fotografia pochodzi z reklamy producenta. 


Przedstawiam dz\i kolejny odbiornik 
PZT - typ Echo 1 28Z. Aparat ma bardzo 
oryginalny uklad i dlatego wart jest 
przypomnienia. 

Jego produkcj? rozpocz?to pod ko- 
niec 1 937 roku. Nie wyprodukowano 
wielu egzemplarzy z uwagi na znacznq 
cen? - 265 zl. 

Przypomnijmy, co mozemy odczytad 
juz z typu: 1 - jednoobwodowy, 2 - 
dwulampowy, 8 - 6smy model w tej gru- 
pie, Z - zasilanie prqdem zmiennym. 

Dane odbiornika - uklad reakcyjny, 
1-obwodowy, zawiera 2 + 1 lamp (AF7, 
AL4, AZ1), 3-zakresowy (krdtkie od 
19m), zasilany prqdem zmiennym. 

Wyposazony w gloSnik dynamiczny, 
regulacj? barwy tonu, anten? ^wietlnq, 
gniazdo gloSnika dodatkowego i gra- 
mofonu. 

Cewki na rdzeniach ferrytowych. 
Prosta skala, typowa dla odbiornikow 
Echo. 

CaloSd miesci si? w "luksusowej, 
akustycznej skrzynce wykonanej ze 
zlocistej brzozy". 

Aparat reklamowano jako "nowoScf 
na rynku, w ktorej zastosowano ostat- 
nie zdobycze techniki i udoskonalenia, 
oparte na dotychczasowych doswiad- 
czeniach". Co to za nowo&f, o ktdrq 
tutaj chodzi, producent nie wyja^nia. 

Przyjrzyjmy si? zalqczonemu (nie- 
stety, nie przez producenta) schemato- 
wi. Ot6z jest to bardzo ciekawy, rzadko 
i krotko stosowany uklad Loftin-White. 
Charakterystycznq cechq tego ukladu 
jest zastosowanie bezpoSredniego polq- 
czenia anody lampy (gloSnikowej) 
z siatkq lampy poprzedzajqcej bez kon- 
densatora sprz?gajqcego, jak to ma 


miejsce w typowych ukladach o sprz?- 
zeniu oporowym. 

Bardzo oryginalny uklad. Byl on 
modny przez krotki okres i mial podob- 
no bardzo duzo zalet, m.in. duzq wier- 
nosc odtwarzania. Z tq jednq mozna si? ' 
akurat zgodzic - pami?tac tylko nalezy, 
ze nie zapewnialy jej juz inne elementy 
toru nadawczo-odbiorczego. 

Przypalrzniy si?, co zawiera ten spe- 
cyficzny uklad. Siatka lampy koncowej 
ma bez mala peine napi?cie anodowe 
lampy poprzedniej, wi?c kompensuje 
si? to poprzez podniesienie potencjalu 
katody tak wysoko (do 1 60V), aby uzys- 
kac wymagane napi?cie siatkowe 6V 
(dla AL4). Wymaga to zastosowania 
kondensatora blokujqcego duze opory 
w katodzie - 32p na napi?cie 450V. 

Duzq wadq ukladu jest koniecznoScf 
stosowania wysokich napi?d w apara- 
cie. Poniewaz dwie lampy sq polqczo- 


ne szeregowo, wi?c napi?cie prostow- 
nika jest sumq obu tych napi?c i wynosi 
ponad 400V. Oznacza to, ze prostow- 
nik na biegu luzem musi dostarczac ok. 
600V. Pociqga to za sobq koniecznosc 
stosowania kondensatora filtru na b. 
wysokie napi?cie, nie mowiqc o wyko- 
naniu bardzo dobrego transformatora. 
Koszt tego transformatora rosnie jesz- 
cze bardziej przez koniecznos'c wyko- 
nania dodatkowego, odr?bnego uzwo- 
jenia zarzenia dla lampy AL4. Wynika 
to zfaktu, ze nalezalo uniknqd duzej 
roznicy potencjalow pomi?dzy katodq 
(ta ma +1 60V) a wloknem zarzenia. 

Kolejna wada to niemoznosc zastoso- 
wania regulacji wzmocnienia w I lam- 
pie poprzez zmian? ujemnego napi?cia 
siatki (standardowe i optymalne rozwiq- 
zanie), zmianie ulegaloby wtedy napi?- 
cie anodowe. Zastosowano wi?c poten- 
cjometrycznq regulacj? wzmocnienia 
w obwodzie antenowym, co jest bardzo 
niekorzystnym rozwiqzaniem. 

Ponadto stosowanie wysokich na- 
pi?d wplywa ujemnie na trwalosc ele- 
mentdw, szczegolnie drogich lamp 
oraz wymaga bardzo dokladnego do- 
boru wartosci opornik6w w celu do- 
kladnego ustalenia warunkow pracy te- 
go ukladu (przy typowych ukladach nie 
ma tak krytycznych warunkow i tole- 
rancja wykonania jest duza). 

Z powyzszego wynika, ze brak ra- 
cjonalnych podstaw stosowania tak wy- 
mySlnego ukladu, takie same efekty 
uzyskad mozna w dobrym klasycznym 
ukladzie, bez dodatkowych kosztdw 
i nie zmniejszajqc trwaloSci aparatu. 

Autor nie posiada tego typu aparatu. 
Ciekawe, czy ktos z Czytelnikow ma 
ten model aparatu, a moze nawet orygi- 
nalny i dzialajqcy. 

Henryk Berezowski 
hen ryk_ber@pro. on et. pi 
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GM1 60/360/660 


przewozne radiotelefony uniwersalne 



GM160 

Ze wzgl?du na swq wyjqtkowq uni- 
wersalnosc radiotelefon GM 160 jest 
niezb?dnym wyposazeniem w rozwija- 
jqcych si? firmach. Duze mozliwosci 
urzqdzenia sprawiajq, ze mozna je fat- 
wo przystosowac do specyficznych wy- 
magari danego przedsi?biorstwa. 

Radiotelefon ten zostal zaprojekto- 
wany pod kqtem dfugiej i niezawodnej 
ekspoloatacji. Prosta obsfuga za pomo- 
cq programowalnych przyciskow, polq- 
czona z latwymi do rozpoznania 
wskaznikami LED umozliwia pracowni- 
kom skutecznq Iqcznosc przy minimal- 
nym szkoleniu. 

Kompresja gtosu X-Pand™ zapewnia 
doskonatq slyszalnosc wszystkich pofq- 
czeri, nawet w bardzo glo^nym Srodo- 
wisku pracy. 

Oprocz mozliwosci zainstalowania 
licznych akcesoriow model GM1 60 
wyposazono w tylne zlqcze I/O zapew- 
niajqce interfejs dla innych terminali 
i bezproblemowe przesyfanie danych 
podczas jazdy. 

Model GM160 odpowiada specyfi- 
kacji Motoroli PROIS, co oznacza moz- 
liwosc wstawienia dodatkowych ply- 
tek.* Przyktady dost?pnych opcji to: 

- zapisywanie, zachowywanie i od- 
twarzanie wiadomosci gfosowych, 

- szyfrowanie w celu poprawy zabez- 
pieczenia, 

- SmarTrunk II umozliwiajqcy tani 
trunking. 

Duzy wyswietlacz alfanumeryczny 
ma wiele funkcji, umozliwiajqcych wy- 
dajniejszq prac?: 

- sterowanie z menu (w poiqczeniu 
z klawiszami nawigacyjnymi menu), 

- wskaznik mocy sygnalu, 

- ksiqzka adresowa, 


- zegar, 

- alarm przypominajqcy, 

- obsfuga wieloj?zyczna. 

W urzqdzeniu istnieje mozliwosci wyboru nast?pujqcych syg- 
nalizacji Private Line M (CTCSS) and Digital Private Line™, 
MDC1200, QuickCall II, DTMF. 

Dost?pne sq rowniez nast?pujqce funkcje: 

- wywofanie selektywne, 

- Escafert, 

- obejscie przeka2nika, 

- znakowanie alfa, 

- identyfikacja przycisku PIT, 

- komunikaty stanu, 

- wywolanie alarmowe, 

- skanowanie zaawansowane, 

- kompatybilno$6 z systemem telefonicznym. 


GM360 

Gfownym atutem GM360 jest mozliwosc dostosowania do ak- 
tualnych potrzeb - w razie koniecznosci radiotelefon ten mozna 
latwo zaprogramowac wterenie, dodajqc lub usuwajqc pewne 
opcje. 

Szeroka gama funkcji obejmuje: 

- Sygnalizacj?; oprogramowanie radiotelefonu umozliwia syg- 
nalizacj? selektywnq Private Line TM i 5-tonowq. 

- Sygnalizacj? ratunkowq, umozliwiajqcq wyslanie wezwania 
"na ratunek" do zaprogramowanego numeru odbiorcy lub 
grupy odbiorcow. 

- Pomoc dla samotnego pracownika, ktora zwi?ksza bezpie- 
czertstwo osob, pracujqcych samotnie bez bezposredniej ase- 
kuracji. Jezeli uzytkownik nie zareaguje na sygnat ostrzegaw- 
czy, radiotelefon samoczynnie wchodzi w "ratunkowy" tryb 
pracy. 


- 2 s 

Podstawowe dane techniczne radiotelefonow GM160/GM360 




VHF 

UHF 

LB (tylko GM360) 

| Zakres cz?stotliwosci 
; Stabilno^ cz?stotliwosci (-30‘C do +60*C, 

136-1 74MHz 

403-470MHZ 

29,7-50,0MHz 

• temp, odniesienla +25*C) 

±2,5ppm 

±2,0ppm 

±5,0ppm 

J Liczba kanalow 


128/225 


Odst?p mi?dzykanalowy 


1 2,5/20/25kHz 


: Moc wyjsciowa 

25-45W / 1-25W 

25-40W / 1-25W 

40-60W 

|Maksymalna dewiaga nadajnika 

±2,5kHz przy 1 2,5kHz, ±4,0kHz przy 20kHz , ±5,0kHz przy 25kHz 

Czulo^ odbiornika (?2dB SINAD) ETS 


0,30pV (0,22pV typowe] 


1 Zasllanie 

1 3,2V/DC (1 0,8... I5,6V/DC), minus na masie samochodu 

| Wymiary: dlug. x szer. x wys. 

186x179x59mm |+9mm na potencjometr) 

250x179x59 f+9mm) 

| Waga 

1 590g / 

CD 

O 

o ■; 

2046g 
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- Alarm ze- 
wn^trzny, 
aktywujqcy 
klakson i/lub 
Swiatta pojaz- 
du po odebra- 
niu wezwania. Uzytkownik nie prze- 
gapi polqczenia, nawet jezeli znajdu- 
je si$ poza samochodem. 

- Informacje uzytkowe. Duzy ekran al- 
fanumeryczny, mog^cy wyswietlacf 
do 14 znakow, zawiera ikony progra- 
mowania i informowania o trybie 
pracy urz^dzenia. Przychodz^ce wy- 
wofania sygnalizowane sq na wy- 
swietlaczu nazw^ wywolujqcego 
i sygnaiami akustycznyml. Mozliwe 
jest ustawienie roznych tonow alar- 
mu na wielu poziomach gfosnosci. 

- Prostot^ obstugi. Rapidcall™ (wybie- 
ranie numerow jednym przyciskiem), 
czytelne menu i alfanumeryczny spis 
telefonow/radiotelefonow umozli- 
wiaj^ prostq, intuicyjn^ obsiuge 
GM360. 

- Wywotania typu status - uzytkownik 
moze wyslac uprzednio uzgodniony ko- 
munikat tekstowy bez uzywania gfosu. 

- DTMF, umozliwiaj^cy wykonywanie 
pot^czeri telefonicznych, jezeli ra- 
diotelefon posiada dost^p do systemu 


telefonicznego i wyposazony jest 
w mikrofon z klawiaturq. Mozliwe 
jest takze zastosowanie tonow DTMF 
w inny spos6b, na przyktad do stero- 
wania automatycznq sekretark^. 

- Prac§ w trybie megafonu (po dodaniu 
zewn^trznego gfosnika oraz przycisku 
montowanego i zaprogramowanego 
przez autoryzowanego dealera). 

- Przycisk pami^ci programu -mozna 
zaprogramowac maksymalnie dwa 
przyciski pami^ci, co umozliwi szybki 
dost^p do cz§slo uzywanych kanaldw. 

- Wyciszanie radia w samochodzie, 
pozwalaj^ce na odebranie i wyslanie 
komunikatu bez zaklocerl. 

- ZdolnoSc przesytania danych - spe- 
cjalna glowica umozliwia umiesz- 
czenie modemu wewn^trz radiotele- 
fonu. Urz^dzenie to moze zostac 
rdwniez podkjczone zewn^trznie. 

Funkcje dodatkowe to: 

- Skanowanie kanakSw. 

- Nadawanie uruchamiane gfosem 
(VOX). 


- Kompresja gfosu X-Pand™ oraz wyci- 
szanie Low Level Expansion. 

- Przekazywanie wywolan. 

- Mozliwo^d wstawienia dodatkowych 
plytek.* 

* Autoryzowany dealer Motoroli moze 
zaprogramowac radiotelefon wedlug 
wymagart uzytkownika, jak i udzielK 
informacji o dost^pnosci konkretnych 
pfytek, stanowi^cych wyposaZenie 
dodatkowe. 

GM660 

Kolejny radiotelefon - GM660, przez- 
naczony do pracy w systemach trunkin- 
gowych zarz^dzanych przez operatora. 
zostanie oplsany w formie testu w jed- 
nym z najbli2szych numerdw $R. Teraz 
podajmy tylko najwazniejsze jego wfa$- 
ciwoSci: 

- konfiguracja do 4 "personalizaqT 
w tym sygnalizacja Talk Group Select 
I konwencjonalna, 

- Kompresja gfosu X-Pand™ oraz wyci- 
szanie Low Level Expansion, 

- Voice Storage - rejestrator glosu - poz- 
wala nagrywad wiadomoSci glosowe: 
notatnik elektroniczny umozliwia za- 
chowywanie i odzyskiwanie wiado- 
mo$ci. 
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Nowe radiotelefony Motoroli 
dost^pne w ofercie UNI-Net 
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Telekomunikacja 



Tetefoimik k@m6rk©wa UMTS 



Jak informowalismy, w ubieglym ro- 
ku odbylo si? na swiecie - z roznymi 
efaktami - wiele przetargdw na ten sys- 
tem Iqcznosci XXI wieku. Na przyklad 
pod koniec 2000 roku firma Tele2 AB, 
jako jedna z czterech firm, uzyskala 
koncesj? na UMTS w Szwecji. 

W Polsce w grudniu ubieglego roku 
Ministerstwo IqcznoSci poinformowalo 

0 uniewaznieniu przetargu na UMTS 

1 zdecydowalo o rozszerzeniu licencji 
GSM o UMTS po 650 min euro. Po tym 
oSwiadczeniu Polska Telefonia Cyfrowa 
oraz Centertel i Polkomtel decyzj? Mi- 
nisterstwa tqcznoSci o uniewaznieniu 
przetargu uznaly za trafnq i zlozyly 
wnioski o rozszerzenie swoich licencji 
GSM wlasnie o UMTS. 

W dniu 20.1 2.2000 r. Minister tqcz- 
nosci - Tomasz Szyszko wr?czyl wyzej 
wymienionym firmom koncesje na 
swiadczenie uslug telefonii komorko- 
wej trzeciej generacji (3G) w technolo- 
gii UMTS, ktdrych uruchomienie ma 
nastapic po 1 .01 .2003 r. 


Co to jest UMTS i jakie daje korzysci? 

UMTS to szerokopasmowy system 
komunikacji bezprzewodowej przy- 
szlo^ci, kt6ry moze zostac jedynym 
standardem w komunikacji bezprzewo- 
dowej lub inaczej globalnq rodzinq sie- 
ci, ktora wreszcie ma urzeczywistnic 
marzenia o latwym roamingu mi?dzy- 
narodowym. 

Jednym slowem UMTS ma dostar- 
czyd najwi?cej uslug oraz szeroki za- 
kres mozliwosci. Ocenia si?, ze do roku 
2010 b?dzie na swiecie prawie 2 mi- 
liardy jego uzytkownik6w. 

Wizjonerzy 3G twierdzq, ze dzi?ki 
UMTS powstanie silnie zintegrowany 
Swiat komunikacji, w ktorym ludzie 
i urzqdzenia b?dq ze sobq zwiqzani 
sciSlej niz kiedykolwiek wczeSniej. 

Juz teraz obserwujemy, ze uzytkow- 
nicy telefonow komdrkowych chcq 
wi?kszej przepustowoSci oraz szersze- 
go dost?pu do rozbudowanych uslug 
sieciowych (szybkiego dost?pu do mul- 
timediow oraz usprawnionych uslug 
bezprzewodowych). 

System trzeciej generacji b?dzie 
mial klientowi do zapropono- 
wania kompletny zestaw 


usiug przesyiania giosu i danych, ZgodniB z przBwidywaniami 

w tym Sciqganie grafiki, wideo i szybki . , 

dost?p do Internetu. Co wi?cej, klienci pOCZatBK IBCJ0 WIBKU ITId PyC 


b?dq mieli dost?p do tych uslug nieza- 
leznie od tego, gdzie si? znajdq i kiedy 
tylko b?dq chcieli. 

Cz?sto zastanawiamy si?, jak b?dzie 
wyglqdal za kilka lat telefon komorko- 
wy trzeciej generacji. Po pierwsze prze- 
stanie bye telefonem, a stanie si? czyms 
wi?cej umozliwiajqcym wybieranie 
spoSrdd roznych urzqdzeri. Przez naj- 
blizszych kilka b?dziemy swiadkami 
wprowadzania na rynek bardzo cieka- 
wych rozwiqzari. Krok po kroku b?- 
dziemy zyskiwac dost?p do coraz szyb- 
szej transmisji, ktora oczywiscie po- 
zwoli na robienie coraz bardziej intere- 
sujqcych rzeezy przy pomocy komorki. 

W mi?dzyczasie komdrka stanie si? 
coraz latwiejsza w uzyciu, b?dzie si? jq 
wyposazad w intuicyjny system nawi- 
gaeji. 

Juz w tym roku, kiedy wreszcie poja- 
wiq si? telefony GPRS z wi?kszym ekra- 
nem, b?dziemy mogli wi?cej na nim 
zobaezye. Klienci GPRS uzyskajq szyb- 
szy i tariszy dost?p do uslug przy szyb- 
kosci transferu na poziomie 51,000bps 
(czyli tyle, ile modem twojego PC). 

Telefon roku 2002, czyli GPRS/ 
UMTS - jeszcze wi?kszy ekran, do tego 
kolorowy. Superszybki transfer danych 
(90,000bps), wysylanie i odbieranie 
zdj?c, dost?p do bogatszyeh, dostoso- 
wanych do potrzeb uzytkownika funk- 
cji i uslug. 

Prognozuje si? ze pod koniec 2002 
roku dzi?ki wprowadzeniu UMTS za- 
witamy w erze prawdziwego bezprze- 
wodowego Internetu. 

Firma Alcatel 
przewiduje powsta- 
nie trzech glow- 
nych rodzin pro- 
duktow 3G, z kto- 
rych kazda prze- 


nowq erq telekomunikacji 
a doktadniej: erq systemu 
UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications 

System). 
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znaczona bpdzie dla okreslo- 
nej grupy odbiorcdw. Pierw- 
sza grupa, "Centrum Audio", 
obslugiwac bpdzie glos i mu- 
zykp. Druga - "Wszystko 
w jednym" zaproponuje kom- 
pletne rozwiqzania, obsluzy 
multimedia, Internet. Trzecia 
rodzina to pewien rodzaj 
"modemu UMTS", ktora skla- 
dad sip bpdzie z wielofunk- 
cyjnych urzqdzeri Bluetooth 
i zapewni Iqcznosd i obstugp 
funkcji businesowych i roz- 
rywkowych. 

Podobno kiedy bpdziemy 
chcieli zadzwonic do kogo£, 
wystarczy wypowiedziec jego 
imip do przypominajqcego 
dfugopis telefonu. Zostaniemy 
polqczeni z prpdko^ciq blys- 
kawicy, a jakosc przekazu bp- 


DECT (Digital European Cordless 
Telephony) - europejski sys- 
tem cyfrowej telefonii bez- 
przewodowej. 

EDGE (Enhanced Data rates for 
GSM Ewolution) - wzboga- 
cony system transmisji da- 
nych dla GSM. 

GSM (Global System of Mobile 
Communication) - globalny 
system telefonii komorko- 
wej. 

GPRS (General Packet Radio Servi- 
ce) - pakietowa transmisja 
danych na potrzeby standar- 
du GSM. 

TDMA (Time Division Multiple Ac- 
cess) - wielodostpp w dzie- 
dzinie czasu. 

WAP (Wireless Application Proto- 
col) - protokol aplikacji bez- 
przewodowych. 


dzie doskonala do tego stop- 
nia, ze bpdzie sip nadawad do 
sciqgania plikow muzycznych. 

Aparaty bedq male, bo op- 
rogramowanie rozpoznajqce 
glos (a takze osobista ksiqzka 
telefoniczna) bpdq w sieci te- 
lefonicznej a nie strukturze 
aparatu. 

Rowniez modem 3G bpdzie 
wielkoSci karty kredytowej, 
ktory bpdzie mozna ze sobq 
zabrac, a dzialad bpdzie jako 
magiczny "posrednik" mipdzy 
czlowiekiem a sprzptem elekt- 
ronicznym, Internetem i inny- 
mi ludzmi. 

Z kolei ludziom kochajq- 
cym gry "Modem 3G" pozwoli 
polqczyc sip z konsolq, moni- 
torem lub innymi graczami 
w sieci. 

Przy uzyciu systemu Iqcz- 
nosci bezprzewodowej Bluetooth naj- 
wspanialsze sny stanq sip po prostu 
rzeczywistosciq. 

Nawct zcgarck bpdzic polqczony 
zsieciq, dzipki czemu moqzna bpdzie 
uzyskad dostpp do sieciowej TV, wi- 
deokonferencji czy po prostu skorygo- 
wac godzinp w dowolnym miejscu. 

Dzieki UMTS moze wzrosnqc takze 
bezpieczehstwo na drodze, bowiem 
modem 3G polqczony z sieciowym 
centrum bezpieczeristwa drogowego 
bpdzie mdgt wySwietlic informacjp dro- 
gowq na wizjerze. 

Kolejnym wizjonerskim przykladem 
moze byd zastosowanie UMTS w na- 
szym zdrowiu. Specjalne czujniki na 
ciele mogq dokonad odpowiednich po- 
miarow (tptna, ci£nienia krwi, poziom 
cukru we krwi, temperatury....), zas mo- 
dem 3G przekaze informacje w czasie 
rzeczywistym do sieci i osobistej karty 
zdrowia, a nawet do szpitala do wybra- 



nego specjalisty. Urzqdzenie mozna 
zaprojektowac tak, by podawalo odpo- 
wiednie dawki lekow. 

Choc to dopiero przed nami, juz te- 
raz wydaje sip, ze kilkuset gldwnych 
graczy, ktorzy zajmujq sip UMTS zdomi- 
nowalo juz swiatowy rynek. Operatorzy 
sieci, producenci i dostawcy sprzptu Iq- 
czq sily, by UMTS jak najbardziej ulat- 
wil klientom pozostanie w kontakcie. 

Jak dziala system UMTS? 

Wedlug ustalonej normy IMT-2000 
dla systemu UMTS przydzielono trzy 
pasma: od 1880 do 1980MHz (szero- 
kosc 100MHz), od 2010 do 2170MHz 
(szerokoSc 60MHz), od 2110 do 
2170MHz (szerokosc 60MHz). Sq to 
podstwowe pasma dla systemu naziem- 
nego. Wedlug UMTS Forum przewi- 
dziano takze wedlug potrzeb przydzie- 
lenie innych pasm dodatkowych w za- 
kresie 470.. .2900MHz. 

UMTS bpdzie sieciq kom6rkowq, 
skladajqcq sip z polqczonych za pomo- 
cq 2 niezaleznych podsystemow: 

- UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Ac- 
cess Network) - naziemna sied dostp- 
pu radiowego; jej skladniki to Node 
B (Wpzel B), ktory jest odpowiedni- 
kiem stacji bazowej sieci GSM (GSM 
BTS), oraz kontroler sieci radiowej 
RNC (Radio Network Controller), kt(5- 
ry jest odpowiednikiem kontrolera 
stacji bazowej sieci GSM (GSM BSC); 

- Core Network - sied rdzeniowa (od- 
powiednik GSM NSS). 

Architekutra koncepcji UTRAN pole- 

ga na zastosowaniu dwoch rdznych, 
wzajemnie uzupelniajqcych sip trybdw 
dostppu radiowego: 

- Frequency-Division Duplex (FDD): 
odpowiedni dla ruchu symetryczne- 
go zapewniajqcy pelnq mobilnosc. 
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- Time-Division Duplex (TDD): odpo- 
wiedni dla ruchu asymetrycznego, 
generowanego np. podczas korzysta- 
nia z Internets Ten tryb daje jedynie 
ograniczonq mobilnosc, a zatem bar- 
dziej nadaje si? do wykorzystania 
w budynkach. 

Te dwa tryby zapewniajq najwyzszq 
efektywnosc w ramach jednego syste- 
ms niezaleznie od warunkow uzytko- 
wania (obszar rozlegly, miejski, zasi?g 
w budynkach ze stacji zewn?trznych, 
stacje wewnqtrz budynkow, itp.). 

Waznym zagadnieniem dla operato- 
row UMTS jest zasi?g. Aktualni abo- 
nenci sieci komorkowych juz dysponu- 
jq zasi?giem ogdlnokrajowym oraz du- 
zymi mozliwosciami roamingu mi?dzy- 
narodowego i nie zechcq zrezygnowad 
z komfortu uzytkowania sieci GSM, 
aby uzyskacf dost?p do uslug multime- 
dialnych. Niestety, budowa sieci UMTS 
musi potrwac i jest bardzo kosztowna. 

Jedynym rozwiqzaniem kwestii za- 
si?gu jest zapewnienie mozliwo£ci 
wspdldzialania GSM i UMTS a przyszle 
terminale UMTS b?dq musialy obslugi- 
wad technologie GSM i UMTS, w celu 
zapewnienia zasi?gu ogolnokrajowego. 

Sprz?t musi byd przygotowany do 
obsfugi szerokiego zakresu uslug telefo- 
nii bezprzewodowej, jak rowniez uslug 
mieszanych, tak aby mozna bylo spel- 
nic roznorakie wymagania operatora. 

Zgodnie z tq strategiq firmy konstru- 
ujq szereg platform, obslugujqcych wie- 
lostandardowe aplikacje 2G/3G. Mi?- 
dzy innymi jest to wielostandardowa 
stacja bazowa MBS (Multistandard Base 
Station), obslugujqca standardy GSM/ 
EDGE i UMTS, kontrolery zarzqdzajqce 
roznorodnymi aplikacjami, a takze 
uslugi Obslugi i Utrzymania sicci O&M 
(OMC i Optimisation Tools), dajqce 
spdjny obraz sieci i umozliwiajqce jed- 
noczesnq optymalizacj? sieci UMTS 
i GSM. 

Dla przykladu warto podac, ze na 
potrzeby transportu Alcatel/Fujitsu op- 
racowuje platform? wielotransportowq 


IP/ATM, ktora moze byd przylqczona 
do wszystkich sieci transportowych, za- 
rowno o technologii mieszanej, jak 
i cafkowicie opartych na protokole IP. 

Przygotowuje stacje bazowe EVO- 
LIUMTM Node B (W?zel B) jako wbudo- 
wane w popularnq obudow? EVOLIUM 
(zardwno w wersji zewn?trznej, jak 
i przeznaczonej do wn?trz budynkow). 

Podstawowe cechy stacji Alcatel/Fu- 
jitsu EVOLIUMTM Node B: 

- pojemnoSc: do 544 kanafow. 

- elastycznoSd: peine mozliwo^ci elas- 
tycznego dostosowania kanalow ko- 
dowych do dowolnej nosnej w do- 
wolnym sektorze. 

- niewielkie rozmiary:' w stacji bazo- 
wej (Node B) moze zostac zainstalo- 
wanych 12 modulow nadawczych 
TX nadajqcych na roznych nosnych 
obslugujqcych 6 lub 3 sektory 

- duze mozliwosci rozbudowy: kanaly, 
sektory i nosne mogq byd dodawane 
przez instalacj? dodatkowych kart, 
ktora to instalacja odbywa si? bez 
przerwy w pracy stacji 

Oprocz opcji zewn?trznej i wewn?t- 
rznej, zostanq udost?pnione opcje do- 
datkowe, o zrdznicowanych paramet- 
rach nadawczo-odbiorczych. 


Stacja Alcatel/Fujitsu EVOLIUMTM 
Node B b?dzie obsfugiwafa standard 
GSM. Od poczqtku 2002 r., wszystkie 
dostarczane stacje bazowe dost?pu ra- 
diowego b?dq w pelni wielostandardo- 
we (GSM/EDGE/UMTS). 

Na poczqtku 2002 r. b?dzie mozna 
modernizowad zainstalowanq stacj? 
EVOLIUMTM BTS do EVOLIUMTM 
Multistandard Base Station. Modul 
UMTS b?dzie mozna wlqczac do obec- 
nej instalacji GSM EVOLIUMTM BTS. 

Gldwnq cz?sciq kontrolera RNC jest 
przefqcznik ATM wraz ze specjalnymi 
modulami przetwarzania dla roznych 
funkcji telekomunikacyjnych, takich 
jak przelqczanie stacji ruchomych (Di- 
versity handover), kontrola Iqcza radio- 
wego (Radio Link Control), zarzqdzanie 
AAL2, zarzqdzanie zasobami radiowy- 
mi (Radio Resource Management), kon- 
trola poziomu mocy emitowanych 
przez stacje ruchome i bazowe itd. 

Glowne cechy kontrolerdw RNC to 
niewielkie rozmiary, duza szybkoSd, 
wysoka niezawodnosd, architektura op- 
rogramowania o duzej elastycznosci. 

Zaklada si?, ze pod koniec 2002 r. 
wielostandardowy kontroler RNC b?- 
dzie umozliwial wykorzystywanie r6z- 
nego rodzaju aplikacji (GSM/EDGE/ 
UMTS) w ramach tej samej architektury 
i tego samego sprz?tu. 

O kolejnych post?pach i ustaleniach 
w dziedzinie UMTS w miar? moliwoSci 
b?dziemy informowac na naszych !a- 
mach. 

Juz teraz wypada dodac, ze Polska 
Telefonia Cyfrowa oraz Centertel i Pol- 
komtel po otrzymaniu koncesji na 
UMTS juz przystqpily do analizy ofert 
producentow sprz?tu i planowaniu bu- 
dowy sieci UMTS w Polsce. 

Redakcja 

Zdfecia zamieszczone w artykule 
pochodzq z materiafow prasowych 
Ericssona i Altacela. 
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Zamieszczony w dwoch ostatnich numerach SR obszerny artykut SP7HT na temat anten 
kierunkowych Yagi by\ gtownie opisem parametrow anten i sposobow ich obliczania bez 
podawania konkretnych przyktadow. Ponizej przedstawiamy charakterystyki kilku 
najnowszych fabrycznych anten KFprodukeji amerykanskiej. 


Wielopasmowe anteny kierunkowe KF 


X7, X9 (Big Thunder) - nowa rodzina 
trojpasmowych anten Yagi 
na 10, 15, 20m 

Nowe trojpasmowe anteny X7 oraz 
X9 wyznaczaj^ standardy w aspekcie 
zardwno promieniowania, jak i stabil- 
no£ci mechanicznej. Projektanci firmy 
Cushcraft Corp. (USA) skorzystali z naj- 
nowszych programdw do komputero- 
wego modelowania w celu osiqgni^cia 
z jednej strony doskonatych paramet- 
row elektrycznych, a z drugiej - elegan- 
ckiego rozwiqzania mechanicznego, 
Iqcznie z zestawem detali montazo- 
wych. 

Mechaniczna konstrukcja kazdej 
cz^sci zakfada odpornoSd na wiatr 
o pr$dko£ci przekraczaj^cej 100 mil na 
godzin$ (161 km/godz) ze wspofczynni- 
kiem bezpieczeristwa rownym 1,25. 

Pod wzgl^dem elektrycznym usuni§- 
to eliminatory (trapy) istniejqce do tej 



Antena X9, 




Parametry anten X9 i X7 



X9 

X7 

l Zakres pracy [m] 

10,15, 20 

10,15, 20 

tgczna liczba elementow 

9 

7 

Zysk maksymalny 



dla poszczegdlnych pasm [dBi] 

15,12,14 

14,12,14 

Maksymalny wspolczynnik FBR 



(skutecznosci do przodu i do tylu) 

30 30 

Liczba elementOw na pasmo 

4 

3 

Minimalny VSWR (napigciowy 



wspdlczynnik fali stoj^cej) 

1,1:1 

1,1:1 

SzerokosO pasma dla 



VSWR=1,5:1 dla poszczegOlnych 1500, 

1700, 

pasm [kHz] 

450, 350 

750, 600 

Najdtuzszy element [m] 

11,12 

11,33 

DlugosO promiennika [m] 

6,61 

6,09 

DlugosO boomu (wysiggnika 



poziomego) [m] 

8,53 

5,49 

Srednica boomu [cm] 

6,35 

6,35 

Maksymalna Orednica masztu [cm] 

6,35 6,35 

Odpornosc na wiatr [km/h] 

161 

161 

Powierzchnia oporu dla wiatru [m 2 ] 

0,92 0,73 

Obci^enie od wiatru 



przy 129 km/h [kg] 

116 

92 

Maksymalna moc 



przenoszona [kW] 

2 

2 

Masa [kg] 

38,5 

27,2 
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Parametry anteny MA5B 

Zakres pracy [m] 

10 

12 

15 

17 

20 

Liczba elementow na pasmo 

2 

1 

2 

1 

2 

Zysk [dBi] 

5,3 

1,0 

4,8 

1.0 

3,6 

Wspdlczynnik FBR (skutecznosci 
do przodu i do tytu) [dB] 

10 

0 

12 

0 

22 

Tlumienie listkdw bocznych [dB] 

25 

25 

25 

25 

25 

| Typowy VSWR (napi§ciowy 
v/spotczynnik fali stoj^cej) 



1,2:1 



Szerokosc pasma dla VSWR 2:1 [kHz] 

665 

>110 

255 

>110 

90 

Najdfuzszy element [m] 



5,2 



Dtugosc promiennika [m] 



2,7 



DlugoSc boomu (wysiggnika poziomego) [m] 



2,2 



Srednica wysi?gnika [cm] 



3,8 



Powierzchnia oporu dla wiatru [m2] 



3 



i Maksymalna moc przenoszona [kW] 



1.2 



Masa [kg] 



12 




pory w elementach ze sterowaniem 
wysokopr^dowym i w reflektorach. No- 
we rozwiqzanie o firmowej nazwie "4L 
Log Cell", ktore umozliwilo wykonanie 
tego kroku, gwarantuje parametry row- 
ne ukladom jednopasmowym oraz 
przenoszenie bardzo wysokich mocy. 
Eliminatory zostaly zastosowane tylko 
w direktorach transmitujqcych mniej- 
sze pr^dy, gdzie sluzq zwi^kszeniu zys- 
ku i "zaostrzeniu" charakterystyk kie- 
runkowych. Efektem prac konstrukto- 
row jest rodzina anten o rzeczywiscie 
wysokich parametrach, pod kazdym 
wzgl^dem spefniaj^ca stosowne przepi- 

sy- 

Ta nowa konstrukcja o bardzo wyso- 
kiej skutecznoSci, zapewniaj^ca mak- 
symalizacj? zysku, nadzwyczaj czyste 
charakterystyki kierunkowe i wytrzy- 
muj^ca silne wiatry wydaje sie byd bar- 
dzo niezawodna na dlugi okres uzytko- 
wania. 

Nowe rozwi^zanie "4L Log Cell" dla 
elementow sterowanych polepsza takze 
pasmo przenoszenia VSWR. 

W tabeli przedstawiono wszystkie 
podawane katalogowe parametry ofero- 
wanych anten. 

W sprzedazy dost^pne s^ zestawy 
elementow rozszerzajqce zastosowanie 
anten, takze na pasmo 40m. 

MA5B - w matym ciele 
wielka moc (10-20m) 

Najnowsza propozycja firmy Cush- 
craft Corp. w zakresie anten wielopas- 
mowych - model MA5B, t^czy dobre 
wlasnosci kierunkowe dla pi^ciu pasm 
z wymiarami tak niewielkimi, ze do 
montazu wystarcza trdjndg. Zachowu- 
jqc male wymiary i latwosc instalowa- 
nia, konstruktorzy nie pogorszyli wy- 
trzymalosci mechanicznej, parametrow 
elektrycznych ani przenoszonej mocy. 

MA5B jest prosta w strojeniu (brak 
skomplikowanego dopasowania typu 
gamma) oraz latwa do obracania. Wy- 
si^gnik tej anteny ma tylko 2,17m, za£ 
najdluzszy element 5,27m, dzi^ki cze- 
mu lekki pozycjoner anteny TV bez klo- 
potu ustawi t^ anteny w wyznaczonym 
kierunku. 



ISO' 


Z parametrdw elektrycznych warto 
zwrdcid uwage na mal^ wartosd VSWR 
(1,2:1) oraz plask^ charakterystyk^ an- 
teny we wszystkich pi^ciu pasmach. 

Wazn^ zalet^ jest takze pojedyncze 
zlqcze. Jeden kabel wspotosiowy wy- 
starcza do doprowadzenia sygnatu na 
wszystkich pi$ciu pasmach. 

Antena charaktryzuje si$ solidn^ 
konstrukcjq, a wyprobowany system 
zamocowari ze stali nierdzewnej i alu- 
minium zwi^ksza wytrzymalo^d i trwa- 
losc anteny. 


Skylog ASL 2010 - antena 
logarytmiczna (10-20m) 

Model ASL 201 0 jest pi^ciopasmowq 
anteny o duzym zysku. Zapewnia naj- 
lepsze parametry przy najnizszej cenie 
i pod tym wzgl^dem nie ma sobie rdw- 
nych na rynku. Antena Skylog skutecz- 
nie pracuje w pasmie od 13,5MHz do 
32MHz. Zysk i szerokosd pasma s^ sta- 
le dla pasm od 1 0m do 20m. Jest prze- 
znaczona do ciejglej pracy z pelnq do- 
puszczonq przepisami mocq. Zostaia 
zaprojektowana do zamocowania na 



iVl 
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Parametry anteny 2010 

Zakres cz§stotliwosci [MHz] 

13.5...32 

Liczba elementow 

8 

Zysk w kierunku przodu [dBi] 

6,4 

Wspolczynnik FBR (skutecznosci 
do przodu i do tylu) [dB] 15...20 

Typowy VSWR (napi?ciowy 
wsp6lczynnik tali stoj^cej) 

1,2:1 

Szerokosc pasma 
dla VSWR 2:1 [MHz] 

18,5 

Moc PEP [W] 

2000 

Szerokosc wiqzki dla spadku 
3dB w ptaszczyznie E 

65 

Dfugosc wysiggnika poziomego 
(boom) [m] 5,48 

Srednica wysiggnika [cm] 

5,08 

Najdtuzszy element [m] 

11,58 

Srednica masztu [cm] 

3, 8-5,1 

Powierzchnia oporu 
dla wiatru [m 2 ] 

0,93 

Masa [kg] 

25,5 


wysiegniku o dfugosci 5,6m; jej sku- 
teczna powierzchnia oporu wiatru wy- 
nosi zaledwie 0,93m 2 . Elementy mocu- 
jqce o duzej wytrzymatosci ze stall nie- 
rdzewnej to tylko jedna z cech, ktore 
gwarantujq wiele lat doskonalego funk- 
cjonowania. 

Sky log ASL 201 0 jest swietnym roz- 


wi^zaniem do pracy na kilku pasmach 
w.cz., od 10 do 20m. 

Antena ma wyrownan^ charakterys- 
tyk$ w catym pokrywanym pasmie 
(zysk 6,4dBi, szerokosc wiqzki 65 stop- 
ni) oraz wysok^ skutecznosc, minimal- 
ne straty energii i staty wspofczynnik 
VSWR. 

Jedyn^ z wad jest wysi^gnik o dki- 
gosci ponad 5m (promien obrotu 6m). 

Inne modele 

Oprocz wyzej opisanych anten firma 
Cushcraft Corp. oferuje wiele innych 
nowych model i anten na pasma KF jak 
i VHF/UHF. 


zwrorir uwag^ na anteny typu Beam: 
A3S, A3WS, A4S. 

Dwie pierwsze skfadajq si$ z trzech 
elementow, zas A4S majq cztery ele- 
menty, przez co ich zysk dochodzi do 
8,9dB (A3 majq nieco mniej, bo okoto 
8dB). Warto wiedziec, ze antena A3WS 
zostafa skonstruowana do pokrycia tyl- 
ko dwoch pasm WARC 17m i 12m 
(24MHz i 18MHz). Fotografie tych an- 
ten wraz z kilkoma parametrami zosta- 
ly zamiesczone w dziale Porady. 

Opisy kilku fabrycznych anten na 
pasmo 6m (mi^dzy innymi: A503S, 
A505S, A506S, 6176B) zamiescimy 
w jednym z kolejnych numerow SR. 

(AM) 


W zakresie pasm 1 0, 1 5 i 20m warto 
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Co stychac w 9K2 

Na tamach SR zamieszczona juz byta informacje o pracy w Kuwejcie 
dwoch ptockich krotkofalowcow - Zbyszka SQ5DAK oraz Krzyska SP5CPE. 

Podczas ostatniego pobytu w Polsce Zbyszek znalazt chwilp na spotkanie sip 
z kolegami w Ptocku. Chociaz Zbyszka interesowafo co stychac w SP, to jednak dla nas 
(a dla mnie szczegolnie jako SP5GBM) ciekawsza byta odpowiedzna pytanie - co stychac 
w 9K2? Rowniez dla zaspokojenia ciekawosci Czytelnikow SR poprositem Zbyszka 
SP5DAK, abyzechciat opowiedziec nam, jak to jest z krotkofalarstwem w Kuwejcie? 



Okazuje si?, ze choc krotkot'alarstwo 
w swiecie istnieje od kilkudziesi?ciu 
lat, to w Kuwejcie Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow powstaf dopiero w 1 979 roku, 
jako Kuwait Amateur Radio Society. 
Zwi^zek ten jest finansowany przez 
rzqd kuwejcki oraz wspierany sprz?to- 
wo przez znanq krotkofalowcom firm? 
Icom. Aktualnie w Kuwejcie wydanych 
jest ok. 300 licencji, a czfonkami 
zwiqzku jest ok. 80% nadawcow. Jedy- 
na stacja klubowa w Kuwejcie to 
9K2RA - odpowiednik naszej SP3PZK, 
ktora jest jednocze^nie stacja szkole- 
niowq dla nowych ch?lnych adeptdw 
krotkofalarstwa. Krotkofalowcy w Ku- 
wejcie maj^ swojq osobna siedzib?, 
gdzie oprocz stacji klubowej 9K2RA 
miesci si? biuro QSL obslugujqce 
wszystkich tamtejszych krotkofalow- 
cow, bez wzgl?du na ich przynalez- 
no£c. Prezesem Kuwejckiego Zwiqzku 
Krotkofalowcdw - Kuwait Amateur Ra- 
dio Society - jest Mohamed Al-Holy 
9K2DR. Tradycyjnie w niedziele i wtor- 
ki kuwejccy krotkofalowcy spotykajq 
si? w swojcj sicdzibic przy wspdlnej 
kolacji w gronie kilkudziesi?ciu osob. 
W spotkaniach tych uczestniczq tez 
niezrzeszeni oraz sympatycy krotkofa- 
larstwa. Na spotkaniach cz?sto goscmi 
sq krotkofalowcy z innych krajow, 
przebywaj^cy czasowo w Kuwejcie - 
z W, G, SP, DL, OK. Obecnie jest 



znacznie latwiej obcokrajowcom uzys- 
kac czasowq licencji na prac? z 9K2. 

Oprocz spotkan klubowych, corocz- 
nie odbywajq si? wyprawy tamtejszych 
krdtkofalowcow na wysp? Falaka w Za- 
toce Perskiej, odleglej ok. 2,5km od Ku- 
wejtu, skqd pracuje stacja okolicznos- 
ciowa pod znakiem 9K2F. Mozna tez 
uslyszec z Kuwejtu stacj? okolicznos- 
ciowq pod znakiem 9K6POW (2 
i 3 sierpnia), nadajqcq z okazji kolejnej 
rocznicy inwazji Iraku na Kuwejt. Ce- 
lem pracy tej stacji jest przypomnienie 
Swiatu o jencach kuwejckich przetrzy- 
mywanych do tej pory w Iraku. 

Kolegom w SP przypominamy, ze 
z Kuwejtu z polskich stacji nadal sfy- 


chad Zbyszka 9K2/SQ5DAK, Krzyska 
9K2/Sp5CPE i Mirka 9K2/SP5UAM. 
Najbardziej aktywna stacja Zbyszka ak- 
tualnie jest wyposazona w 1C 775 DSP, 
1C 706 i TS 870 + anteny TH 7Dx i R-7. 
Karty QSL do Zbyszka i Krzyska mozna 
wysylac jak do tej pory, tzn. direct lub 
via PZK. QSL adresowane na SP5KQS 
tez dochodzq, skqd sq osobiScie odbie- 
rane przez adresatow przy okazji poby- 
tu w Pfocku. Adres pocztowy Zbyszka 
w Kuwejcie mozna znaleic w Interne- 
cie pod www.qrz.com. 

Dfugoletni pobyt Zbyszka w Kuwej- 
cie staT si? okazji nawiqzania bezpo- 
Srednich przyjazni z tamtejszymi krot- 
kofalowcami. Jednym z nich jest Ab- 
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irzy QbL stacji 5/KZ/-. l\a jednej ruiny na Failace, skolonizowanej przez Aleksandr* wiciKicgu. ru^usiaic 
przypominajq, z jakiego powodu organizowana jest stacja. 



Na drugim planie 
Mohamed Al-Holy 
9K2DR, prezes Kuwait 
Amateur Radio Society. 


dullach Al-Mozanini 9K2GS. Jak wyglq- 
da stacja tego krotkofalowca, widad na 
zdj?ciach. 

Najlepszq porq na QSO z Kuwejtem, 
jak zapewnia Zbyszek, jest pora popofu- 
dniowa. Przy antenie kierunkowej i 50W, 
stacje z SP slychac w Kuwejcie na 58+. 

Wracajqc do spotkari towarzyskich 
w Kuwejcie, to zapewne ciekawostkq 
dla nas b?dzie, ze spotkania takie od- 
bywajq si? wylqcznie w m?skim gronie 
i przy calkowitej prohibicji! Tu nalezy 
wspomniec, ze licencje dla kobiet 
w Kuwejcie nie istniejq, jak tez nie ma- 
jq one prawa do gfosowania. Ciekawe 
co nasze XYL-ki otym mySlq? Goscie 
przy takich okazjach cz?stowani sq naj- 
cz?sciej mocnq herbatq arabskq w ma- 
lych czarkach. Najpopularniejszym da- 
niem w Kuwejcie, oprocz baraniny, sq 
krewetki z Zatoki Perskiej i owoce po- 
ludniowe. Chleb pieczony jest i poda- 
wany w postaci plackow. 


Wypada tez wspomniec o tutejszej 
Polonii, liczqcej w Kuwejcie ok. 500 
osob. Najcz?stszym miejscem spotkari 
Polakdw jest kosciol w Ahmadi - na po- 
ludniu Kuwejtu, gdzie w kazdq niedzie- 
I? odprawiana jest polska msza. Dla 
Kuwejtczykow dniem odpoczynku jest 
piqtek, a sygnalem na modlitw? do Al- 
laha jest nawolywanie przez muezina 
z wiezy meczetu, ktorych jest tu bardzo 
duzo. Kuwejtczycy modlq si? w mecze- 
tach 5 razy na dob?, osobno kobiety 
i osobno m?zczyzni. Przed tym obo- 
wiqzkowo czyniq rytualne obmycie 
stop, twarzy i rqk. Islam jest w Kuwej- 
cie religiq obowiqzujqcq. 

Dzi?ki technice satelitarnej nasi ro- 
dacy majq mozliwosd stafego odbioru 
programu telewizyjnego z Polski, via 
Hot-Birt, ale przy srednicy "talerza" 
przynajmniej 3m! 

Lato w Kuwejcie trwa od kwietnia 
do listopada, przy srednich temperatu- 


rach w cieniu powyzej +50°C. W nocy 
jest "chtodniej", bo tylko +45°C. Naj- 
bardziej odpowiedniq porq roku dla cu- 
dzoziemcow jest tamtejsza zima, gdy 
temperatura spada do +20°C i zakwita 
w tym czasie pustynia. 

Na zakoriczenie wypada wspomniec 

0 kosztach, jakie ponoszq kuwejccy 
krotkofalowcy. Licencja w Kuwejcie 
kosztuje 1 0 dinarow (ok. 32 USD) i mo- 
ze bye przedluzana na nast?pne lata po 
oplaceniu kolejnych 10 dinarow za rok. 
Licencj? w Kuwejcie otrzymuje si? bez 
koniecznosci znajomosci telegrafii. 
Najpopulamiejszq emisjq stacji kuwej- 
ckich jest praca na fonii wj?zyku an- 
gielskim. Cudzoziemcy zgodnie z tutej- 
szym prawem muszq poslugiwad si? 
znakiem lamanym. Do ciekawostek na- 
lezy calkowity zakaz pracy dla krotko- 
falowcow w pasmie 6m. Zakaz ten 
obowiqzuje w wi?kszo£ci krajow nad 
Zatokq Perskq. Zapewne wielu kolegow 
zaciekawi fakt, ze nasz kolega Zbyszek, 
przebywajqc tyle lat w Kuwejcie (od 
styeznia 1987) - a planuje pobyc jesz- 
cze do 2003 r. - zdoiaf nauezye si? 
j?zyka arabskiego, a nawet posiada 
tamtejszy dowdd osobisty - wielkosci 
karty telefonicznej. 

Na zakoriczenie naszej rozmowy 
kol. Zbyszek od siebie i od Krzyska 
przekazuje za poSrednictwem Swiata 
Radio serdeezne amatorskie 73 dla 
wszystkich kolezanek i kolegow w SP 

1 oczywi£cie zaprasza do spotkaii na 
"14" via radio. 

Jerzy Fijoiek SP5GBM 



Wf 


Abdullach Al- 
przy swojej si 


SK2GS 
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Podajemy adresy europejskich grup DX-owych 
pracujgcych w pasmie 11m. Opisy wielu z nich juz 
byty publikowane na tamach SR. 

CB Radio 
DX-Groups 


International DX Group 
Tweed Radio 
P.0. Box 773 
2484 Murwillumbah 
NSW- Australia 


Belgium DX Club Flemish 
Lions 

P.0. Box 3 
9340 Lede 
Belgia 


DX Group Special Pirate 
Local 

P.0. Box 151 
7500 Tounas 
Belgia 


International DX-SWL 
Group Bravo Romeo 
Charlie 

P.O. Box 33 
3271 Zichem 
Belgia 


South America INT DX 
Grupo Papa Tango 

P.O. Box 80241 
25521-970 Rio De Janerio 
Brazyiia 


Assitance Radio & DX Club 
Mike Lima Alpha 
BP-13 

62120 Norrent-Fontes 
Francja 


C.A.R. Club Alpha Romeo 
BP-1011 

66101 Perpignan Cedex 
Francja 


DX Group Citizen Band 
Bapalmoise 

P.O. Box-52 
62450 Bapaume 
Francja 


DX Group Prive Sierra Lima 
Bravo 

P.O. Box 31 
62113 Labourse 
Francja 


International Radio DX 
Club 

P.O. Box 1089 
16003 Angouleme-Cedex 
Francja 


International DX Club 
Alpha Golf 

BP-31 

62320 Rouvroy 
Francja 


International DX Group Alfa 
Mike 
BP-21 

49160 Longue 
Francja 


International Groupe DX 
Charley Alpha Mike 

P.O. Box 30 
31601 Muret 
Francja 


International DX & SWAP 
Club Charlie Bravo Lima 
Hotel 

P.O. Box 1067 
76062 Le Havre Cedex 
Francja 


DX Radio Club Delta Mike 

P.O. Box 8 

13367 Marseille Cedex 11 
Francja 


DX Group Delta FDX 
BP-81 

78314 Maurelpas Cedex 
Francja 


International DX-SWI- 
SWAP Computers Delta 
Mike Bravo 
BP-313 

14015 Caen Cedex 
Francja 


International DX Group 
France Echo Tango 

P.O. Box 20 
63 960 Veyre-Monton 
Francja 


International DX Group 
Lima Bravo 

P.O. Box 19 
45310 Patay 
Francja 


International Group DX 
Tango Charlie 
BP-28 

16101 Cognac Cedex 
Francja 


International Group Radio 
France Florida Alfa Tango 

P.O. Box 175 
34503 Beziers 
Francja 


International DX Group 
Romeo Charlie 

P.O. Box 2032 
18026 Bourges-CDX 
Francja 


International DX Group 
Zoulou Zoulou Bravo 

BP-5 

56890 Plescop 
Francja 


RVL DX Groupe De France 
Radio Vosges Lorraine 
BP-58 

88-160 Le Thillot 
Francja 


DX Group Sierra Oscar 

P.O. Box- 113 
5981 1 Les Quin-Cedex 
Francja 


International Swap Club 
Touraine Swap Club 

P.O. Box 544 
37305 Joue Les Tours 
Cedex 
Francja 


Victor Lima DX Group 

BP-4 

10210 Chaource 
Francja 
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International DX Group 
Yankee Delta 

P.O. Box 02 
69671 Bron-Cedex 
Francja 


DX Group Hellas Romeo 
Hotel 

P.O. Box 45004 
13510 Athens 
Grecja 


International DX Group Golf 
India 

P.O. Bdx 47534 
13101 Athens 
Grecja 


International DX Group 
Papa Golf 

P.O. Box 80180 
18510 Piraeus 
Grecja 


International DX Group 
“Spirit of Greece” 
P.O. Box 67810 
1 5303 Athens 
Grecja 


International DX Group 
Victor Golf 

P.O. Box 52083 
14410 Athens 
Grecja 


Agrupacion Papa Alfa Zulu 

P.O. Box 1151 
29080 Malaga 
Hiszpania 


International DX Group Alfa 
Kilo Victor 

P.O. Box 1728 
50080 Zaragoza 
Hiszpania 


International DX Group Alfa 
Romeo Papa 

P.O. Box 1875 
03205 Elche Alicante 
Hiszpania 


International DX Group 
Mike Romeo Victor 
P.O. Box 11050 
46080 Valencia 
Hiszpania 


DX Group Mike Romeo 
Victor 

P.O. Box 6118 
50080 Zaragoza 
Hiszpania 


Grupo Internacional De 
Redioaficionados Foxtrot 
Lima Eco 

Apartado de Carreos 101 
46920 Mislato (Valencia) 
Hiszpania 


International DX Group 
Radio Spain Mike Charlie 
Tango 

P.O. Box 1066 
08300 Mataro (BCN) 
Hiszpania 


Group Radio Espana Mike 
Uniform 

P.O. Box 2294 
09080 Burgos 
Hiszpania 


International Special DX 
Grupo Papa Alfa Sierra 

P.O. Box 826 
33080 Oviedo 
Hiszpania 


International QSL DX SWAP 
Club 

P.O. Box 92 

29200 Antequera (Malaga) 
Hiszpania 


URO DX Group Uniform 
Romeo Oskar 

P.O. Box 855 
33080-Oviedo 
Hiszpania 


International Radio Friends 
DX Group Alfa Charly 

P.O. Box 2107 
5700 Da Helmond 
Holandia 


World Amateurs Club 

P.O. Box 19933 
2500 CX The Hague 
Holandia 


International DX Group Golf 
Tango Golf 

P.O. Box 22 
Victoria, G020 
VCT101 
Malta 


Country & Western QSL & 
DX-Club of Germany 
Nashville CB-cowboys 
P.O. Box 2007 42 
D-45842 Geisenkirchen 
Niemcy 


European Radio Group 

P.O. Box 1212 
D-5810 Witten 1 
Niemcy 


International DX Group 
Alpha Whisky 

P.O. Box 4 
Perth PH12YE 
Wielka Brytania 


International DX Group 
Delta Tango 98 

P.O. Box 174 
Preston, Lancashire 
Wielka Brytania 


International DX Club 
Horseshoe Breakers 

P.O. Box 3 
Letchworth 
Herts SG6 4YU 
Wielka Brytania 


International DX Club Voice 
of Scotland 

P.O. Box 29 
Kilmarnock 
KA1 1AA Scotland 
Wielka Brytania 


Gruppo Radio Italia Alfa 
Tango 

P.O. Box 140 
14-100 Asty 
Wlochy 



JMfa Victor 


Qiraujj 


International DX Group Kilo 
Papa 

P.O. Box 1131 
90146 Palermo Sicily 
Wlochy 



International DX Group 
Lima Delta 

P.O. Box 1 

22059 Robbiate (LC) 
Wlochy 


International DX Group 
Lima Mike 

P.O. Box 245 
87100 Cosenza 
Wlochy 


International DX Group 
Mike Echo 

P.O. Box 60 
98166 Messina 
Wlochy 


DX Group Radio Genova 
EST Romeo Golf Eco 

P.O. Box 2008 
16139 Genova 
Wlochy 


International DX Group 
Sierra Tango 
P.O. Box 1001 
50047 Prato 
Wlochy 


DX Radio Group Sugar 
Delta 

P.O. Box 122050 
Verderio 1 (LC) 
Wlochy 


International DX Group 
Tango Ecco 
P.O. Box 1320 
38080 Tenerife 
Wyspy Kanaryjskie 


Karty QSL z kolekcji 
161AR0126 
161SP001 



COSTA RICA 


30 
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kimi studentami: Tatianq Mikolajczak 
i Jackiem Woiniakiem. Efektem rozmow 
dwoch Polek na obcej, lecz przyjaznej 
ziemi bylo podj^cie idei utworzenia 
pierwszego polskoj^zycznego radia 
w hanowerskiej metropolii. Doskonalq 
okazjq bylo pojawienie si$ w eterze no- 
wej, niekomercyjnej stacji radiowej - 
Radio Flora, finansowanej przez Kraj 



Dwulecie 
dzialalnosci 
Redakcji Polskiej 
Radia Flora. Od 
lewej: Agnieszka 
Foit, Grazyna 
Kamien-Soffker, 
Katarzyna 
Zentner 
i Marzena 
Brzeziriska . 


"A teraz Polska! Tu Polenflug - Redak- 
cja Polska Radia Flora. Sluchacie nas na 
falach ultrakrdtkich 106,5MHz, a w kab- 
lu na cz^stotliwosci 102,15MHz/' Tymi 
slowami co tydzien wita polskoj^zycz- 
nych sluchaczy hanowerskie Radio Flora. 
Redakcja mi^dzynarodowa lokalnego 
niemieckiego radia wspecjalnym polu- 
dniowym pasmie audycji, codziennie od 
13.00 do 15.00, kieruje swoje programy 
do imigrantow zamieszkujqcych Hano- 
wer i najblizsze okolice. Sluchaczami 
wieloj^zycznego radia obok Niemcdw sq 
wi^c mi$dzy innymi osoby mdwiqce po 
wlosku, lilewsku, rosyjsku, albarisku, per- 
sku, kurdyjsku, turecku, tamilsku, wiet- 
namsku, hiszpahsku, portugalsku oraz po 
polsku. W niniejszym artykule przyblizy- 
my istniejqcq od kwietnia 1998 roku Re- 
dakcj§ Polskq Radia Flora. 

Inicjatorkq powstania polskiej audycji 
radiowej byla mieszkajqca od 15 lat 
w Hanowerze Grazyna Kamien-Soffker. 
W 1997 roku podczas tradycyjnego 
przeglqdu filmow polskich, organizowa- 
nego w kinie komunalnym w Hanowe- 
rze, doszlo do spotkania Grazyny Ka- 
mieh-Soffker oraz przebywajqcej w Nie- 
mczech od 4 lat autorki przeglqdu, Gra- 
zyny Slornki. R6wnolegle rozpocz^ly si$ 
rozmowy z Dorotq Szymanskq z Towa- 
rzystwa Niemiecko-Polskiego oraz pols- 


Zwiqzkowy Dolna Saksonia. Radio 
wdrazalo akurat projekt pilotazowy, kto- 
rego realizacja trwac ma jeszcze do 
2002 roku. Wkrdtce w ramach wspo- 
mnianego projektu zaistniala w eterze 
Polska Sekcja Radia Flora. Tworzqcy re- 
dakcje chcieli co£ zrobid dla wieloty- 
si^cznej hanowerskiej Polonii. Zgodnie 
z zatozeniami nowo tworzona redakcja 
miala byd reprezentacjq miejscowego 
srodowiska, a kazda opcja miala mied 
mozliwoSd gloszenia swoich poglqd6w. 
Polskie audycje radiowe w Hanowerze 
moze wi$c tworzyc kazdy. 

Na pierwszym zebraniu redakcyjnym 
obok wyzej wymienionych pojawili si§ 
takze Teresa Czaniecka-Kufer, Zbyszek 
Kaczmarek oraz Dariusz Muszer. W nie- 
dlugim czasie zespol wzmocnili Alek- 
sandra Krause i Szymon Maciej Nowa- 
kowski, a nast^pnie Krzysztof Smyczyri- 
ski, Izabela Nawrat, Katarzyna Zentner 
i Wojtek Henszel. W tak mocnynq skla- 
dzie powstaly pierwsze programy, kto- 
rych sygnalem wywolawczym byla spie- 
wana przez Ew$ Bern piosenka "Zyd ko- 
lorowo' / . Obecnie polonusdw przywolu- 
je do odbiornikow utwdr zespolu Mile- 
nium noszqcy tytul "A teraz Polska". 

Od kwietnia 1998 roku co tydzien 
wpiqtek od 13.00 do 14.00 na falach 
UKF 106,5MHz i w kablu na cz^stotli- 


wosci 102,15 po polsku mowi Radio 
Flora, z ktorym rzeczywiScie zyje si§ ko- 
lorowo. Ostatnio polski program powta- 
rzany jest rdwniez w sobotni poranek 

0 godzinie 9.00. Porannq sobotniq audy- 
cje Radia Flora mozna takze odbierad na 
zywo w Internecie pod adresem: 
www. ku Iturserver.de/N iedersachen . 

Niemal od poczqtku pracujq w sta- 
lym pod wzgl^dem liczby, ale zmien- 
nym pod wzgl^dem skladu oSmioosobo- 
wym zespole. Jak podajq na swojej stro- 
nie internetowej, "szesc urodziwych 
pah i dwoch ponurych panow", wSrdd 
nich aktualnie Grazyna Kamien-Soffker, 
Grazyna Slomka, Dorota Szymanska, 
Teresa Czaniecka-Kufer, Agnieszka Foit, 
Katarzyna Zentner, Andrzej Keller i Szy- 
mon Maciej Nowakowski, przygotowuje 
sze£ddziesi§ciominutowy program. 
Tworzq go z myslq o dwudziestotysi^cz- 
nej rzeszy m6wiqcych po polsku 

1 mieszkajqcych w Hanowerze i jego 
okolicach. Do spofecznej radiowej pra- 
cy zach^cajq tylko tych, ktorzy czujq 
nieodpartq potrzeb^ sprobowania 
swoich sil na antenie i niestraszne sq dla 
nich zwiqzane z tym trudnosci. Chcq 
byd radiem sluchaczy, radiem z ktorym 
si§ wspolpracuje i identyfikuje. Z my£lq 
o sluchaczach na antenie Flory pojawia- 
jq si§ takie cykliczne programy jak: 
"Fakty, opinie, wydarzenia", "Rozmowy 
o literaturze", "Alfabet artystow plasty- 
k6w", "Nasze losy", seria programdw 
o mozliwoSci nauki j^zyka polskiego 
oraz "Propozycje na nadchodzqcy ty- 
dzieri". Program dopelniajq nagrania 
polskich wykonawcow. Odbiorcy pols- 
kiego programu mogq kontaktowad si$ 
z redakcjq po kazdej piqtkowej audycji 
telefonujqc pod numer 0511/219 790 
lub faksujqc na numer 0511/219 7219. 
Listy do redakcji nalezy kierowac na ad- 
res: Radio Flora, Polnische Redaktion, 
Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hanno- 
ver-Linden. Mozliwy jest rowniez kon- 
takt e-mailowy pod adresem - post- 
box@radioflora.apc.de. Z twdrcami ra- 
diowych programdw mozna spotkad si§ 
w kazdy wtorek o 20.00 w Hanowerze 
w siedzibie radia na tradycyjnych juz 
zebraniach Redaktion International, kto- 
rej cz^sciq jest Sekcja Polska. 

Jaroslaw J^drzejczak 


Aktualnosci radiofoniczne 


Hiszpania - Europa 

REE Madrid po rosyjsku mozna od- 
bierac (z ocenq ogolnq A) w czasie let- 
nim w pasmie 19m (w ubieglym sezo- 
nie byla to cz. 15195), a zimq 31m 
(9500). Pierwszq pozycjq programu, 
nadawanego przez pdl godziny od 20 
czasu moskiewskiego (1 8.00 srodkowo- 
europejskiego), jest dziennik, podajqcy 
wiadomosci ze ^wiata i z kraju. Te pier- 


wsze zajmujq od 6 do 8 mi nut, a na- 
st^pnie (do 12-14 minuty) mozna si^ 
dowicdzicc o najwazniejszych wyda- 
rzeniach dnia w Hiszpanii. 

Kolejna pozycja to przeglqd prasy 
(ok. 7 minut); chocby ze wzgl^du na 
czas trwania nader pobiezny. Na za- 
konczenie mozna wysluchac sprawo- 
zdania o wydarzeniach artystycznych, 
sportowych, itp. 


Rumunia 

Radio Romania nadaje przeglqd wy- 
darzen tygodnia w kraju w swoim pro- 
gram if w j^zyku niemieckim w kazdq 
sobot^ od 1 3.07 do 1 3.1 5 MET na.cz^s- 
totliwosci 15245. Slyszalnosd dobra do 
bardzo dobrej. Dobry odbior nadajni- 
kow europejskich jest zresztq regulq 
w pasmie 1 9m o tej porze doby. 

GW 
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Syntezer cz$stotliwosci 
dla transceivera KF 


z p.cz. 9MHz i czgstotliwosciq heterodyny 
dla gornych pasm ponizej czestotliwosci 


Cafy uklad generators powinien bye 
zamkni^ty wekranowanej i ewentual- 
nie Izolowanej termieznie obudowie 
chroni^cej jego elementy od zmian 
temperatury otaczajqcego go powietrza 
(zimny termostat). Innym rozwi^zaniem 
mogtoby bye zastosowanie gorqcego 
termostatu. Kondensator strojeniowy 
rowniez zaekranowany, umieszczony 
wraz z przektadni3 symetryeznie 
w obudowie TRX-a, mozna poi^ezye 
z generatorem odcinkiem kabla kon- 
centrycznego, ktorego pojemnosc we- 
jdzie w sktad obwodu rezonansowego. 
Ostateczn^ kompensacj§ generatora 
mozna wykonac dopiero po jego 
wmontowaniu na miejsce pracy. Z tego 
powodu nalezy przewidziec konstruk- 
eje umozliwtaj^c^ dost^p w celu wy- 
miany kondensatorow C63 i C64 
w pracuj^cym urz^dzeniu. Wszystkie 
te prace S3 bardzo czasochtonne, po- 
niewa z po kazdym lutowaniu nalezy 
odczekac kilkadziesi^t minut, a czas 
"stygni^cia" generatora po kilku godzi- 
nach pomiarow jest takze bardzo dtugi. 
Rozpocz^cle kolejnych pomiarow moz- 
na zaczynac dopiero gdy po kilkakrot- 
nym krotkotrwatym w^czeniu w odst§- 
pach kilkuminutowych otrzymamy ten 
sam wynik pomiaru czestotliwosci. 

Zakres przestrajania czestotliwosci 
VFO nalezy wykonac z pewnym roz- 
szerzeniem ponizej i powyzej zakresu 
5,0 do 5,5MHz, tak aby przy pracy 
w pasmie 28MHz mozna byto przejsc 
do s^siedniego podzakresu. jednak zbyt 
duze rozszerzenie spowoduje zgesz- 
czenie skali VFO. W moim VFO to 
przekrycie zachodzi po okolo 15kHz. 
Z zastosowanq maf^ dwubiegow^ prze- 
kladniq satelitarn^ na pocz^tku skali 
wypada okofo 1 1 kHz na jeden obrot 
gafki, a na jej korlcu 14kHz. 

Wartosc samoindukcji cewki oraz 
kondensatorow rownoleglych obwodu 
rezonansowego koniecznych do pokry- 
cia wymaganego zakresu cz^stotliwos- 
ci zalez3 od pojemnosci kondensatora 
strojeniowego. Znaj^c jego pojemnosc 
rnaksymaln^ i minimaln^ mozna te 
wartosci obliezye. Konieczny do pokry- 
cia tego zakresu czestotliwosci stosu- 
nek pojemnosci calego obwodu wynosi 
Cmaks/Cmin^l^S, a pojemnosc szere- 
gowo pol^czonych kondensatorow 
C65,C66 i C67 58pF. Do tej wartosci 
nalezy dodac raz maksymaln^ i raz mi- 
ni maln^ wartosc kondensatora stroje- 
niowego oraz uzupelnic je dodatkow^ 
pojemnosciq kondensatorow C63 I C64 
dla spelnienia powyzszego rownania. 
Posiuguj^c sie cz^stosciomierzem cyf- 
rowym lub cyfrow^ ska 1 3 TRX-a szyb- 
ciej mozna to zrobid doswiadczalnie, 
dobieraj^c konieczny pojemnosc i sa- 
moindukcje cewki (liezbe zwojow) do 
posiadanego kondensatora zmiennego. 

Innym powodem zmiany czestotli- 


wosci VFO moze bye niedostateezna 
separaeja jego wyjscia co przy zmia- 
nach obciqzenia jak np. przef^czanie 
odbior-nadawanie spowoduje zmiany 
jego czestotliwosci. W przypadku tego 
syntezera mogtoby to miec miejsce tyl- 
ko dla pasma 14MHz. 

I mieszaez 

Uruchomienie generatora kwarco- 
wego 10MHz w zasadzie nie wymaga 
omowienia. Jednak w pierwszym mo- 
mencie staratem sie o jego wstrojenie 
dokladnie na cz^stotliwosc 10000kHz 
{kondensator C86). Po uruchomieniu 
caJego syntezera i prob w TRX-ie oka- 
zalo si^, ze ta dokladna cz^stotliwosd 
wymusza rowniez doktadne czestotli- 
wosci p.cz. 11, ktorych harmoniezne dla 
pasma 21 (3000,0kHz) i 28,5MHz 
(4500,0kHz) przenikaly w p.cz. 9MHz 
odbiornika. Ztego powodu zostal do- 
dany kondensator C85 powoduj^cy 
przestrojenie generatora kwarcowego 
na cz^stotliwosc 9998,3kHz. Skutkiem 
tej zmiany S3 niepokrywaj^ce sie kon- 
cowki czestotliwosci przy przechodze- 
niu z zakresu na zakres, lecz poza tym 
nie ma to zadnego wplywu na prace 
syntezera. Roz nice koricowek czestotli- 
wosci S3 widoczne na rys. 5. 


Dzielnik czestotliwosci :20 zbudo- 
wany na ukladzie scalonym 74LS390 
jest zasilany z wtasnego stabilizatora 
mafej mocy 78 LOS. Zawiera on dwie 
dekady, z ktorych pierwsza dzieli syg- 
nat przez 1 0, a druga przez dwa, daj3C 
na wyjsciu symetryezny sygnat 500kHz 
(499,91kHz). Wzmacniacz ztranzysto- 
rem T81 zapewnia prawidJowe wyste- 
rowanie dzielnika czestotliwosci. 

Od pocz3tku niepokoita mnie ko- 
nieeznose mieszania czestotliwosci VFO 
z generatorem 1 0MHz w celu uzyskania 
czestotliwosci p.cz. I - 15,0...15,5MHz. 
W procesie mieszania nast^puje znie- 
ksztalcenie najbardziej sinusoidalnych 
sygnatow, a rezultatem mieszania jest 
nie tylko suma i rdznica cz^stotliwosci 
podstawowych, lecz takze szerokiego 
widma ich harmonicznych. Z tego po- 
wodu np. nie wszystkie cz^stotliwosci 
nadaj3 si§ do wykorzystania na filtry 
dla TRX-ow KF. Szczegolnym przykla- 
dem jest cz^stotliwosij 10,7MHz, ktora 
w odbiorniku dla pasma 3,5MHz da 
staty podklad trzeciej harmonieznej 
sygnaiow 3566kHz, a nadawanie 
w pasmie 21 MHz spowoduje emisj^ 
drugiej harmonieznej tej cz^stotliwosci 
21400 kHz. W opisywanym syntezerze 
obawiafem si^ wplywu trzeciej harmo- 
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Rys, 5. Przebieg zmiany czfstotliwosci syntezera 
w funkcji czasu i przelqczania pasma . 



dla psma 7 MHz. 


nicznej cz^stotfiwosci VFO, to jest 
15,0...16,5MHz. Jak pokazaty pomiary, 
trzecia harmoniczna VFO wyst^puje na 
wyjsciu l mieszacza, powoduj^c okolo 
30% modulacj^ wfasciwego sygnafu 
w przedziale od 5000 do 5180kHz. 
Reszta zostaje wya^ta filtrem pasmo- 
wym. O ile taki sygnaf nie nadawafby 
si? do wykorzystania jako heterodyna 
TRX-a, to jednak w ukfadzie tego synte- 
zera nie stanowi przeszkody. Filtr pas- 
mowy pierwszego mieszacza wykona- 
fem na kubkach 7x7mm (K80 i K81). 
Uzyte obwody Nr 205 posiadaj3 we- 
wn^trzne kondensatory 82pF, ktore na- 
lezy zamienic na 39pF. Poniewaz pod- 
czas prob oberwafy si$ wyprowadzenia 
uzwojeri, przewin^fem je ponownie 
przewodem emaliowanym o srednicy 
0,14mm. Uzwojenle glowne posiada 
1 5 zwojow, a uzwojenle wtdrne 3 zwo- 
je. Mog3 bye uzyte inne obwody p.cz. 
10,7MHz przewmlete jak wyzej. Ze- 
strojenie filtru mozna wykonac przy po- 
mocy oscyloskopu lub sondy diodowej 
z miernikiem analogowym (wskazow- 
kowym), wl^czonej na jego wyjsciu, 
tak aby uzyskac mniej wi^cej jednako- 


wy poziom sygnafu w calym zakresie 
przestrajanra VFO. Obydwa mleszacze 

zbudowane na ukfadach scalonych 
UL1042. 

Programowany dzielnik cz^stotliwosci 

Moduf ten zasilany ze stabilizatora 
U540 zawiera wzmacnia cz na tranzvs- 
torze T40, ukfad formujqcy Impulsy na 
trzech bramkach US41 typu 74LSOO, 
wfasciwy dzielnik programowany US42 
typu 74LS193 oraz matryc^ diodow3 
D40-D55. Rezystor R44 ustawia dziel- 
nik na liczenie w przod. Rezystory R45- 
R48 podaj4 poziom wysoki na wejscia 
ustawiaj^ce ABCD dzielnika. Matryca 
diodowa wraz z przet^czmkiem Plb 
zwiera zb^dne wejscia ustawiajqce dia 
danego stopnia podziafu do masy. Mat- 
ryca jest wykonana w taki sposob, ze 
wsiedmiu rownolegfych paskach lami- 
natu w oznaezonych na schemacie 
miejscach przeci^cia z pionowymi szy- 
narni ABCD wywiercone otworki, 
w ktorych 53 wlutowane ustawione pio- 
nowo miniaturowe szklane diody krze- 
mowe katodami w strong druku. Ich 
anody S3 pofqczone w pionowych rz§- 


dach z odpowiednimi wejsdami ABCD 
ukfadu US42. Sygnafem wyjsciowym 
programowanego dzielnika S3 bardzo 
w3skie ujemne impulsy o okresie 2ps 
(500kHz), ktore mog3 nie bye wtdocz- 
ne na ekranie w3skopasmowego oscy- 
loskopu, lecz powinny bye liczone 
cz^stosciomierzem. 

VCO, II mieszaez 
I przel3cznik diodowy 

Generator VCO jest zbudowany po~ 
dobnie jak generator VFO. Z kolektorow 
tranzystorow Til j T1 2 jest podawany 
sygnaf na jedno wejscie mieszacza 
US1 0. Z emitera T1 2 jest odbierany syg- 
naf wyjsciowy. Do drugiego wejscia 
mieszacza US10 dochodzi sygnaf p.cz.l, 
1 5, 0...1 5,5MHz z filtra pasmowego 
pierwszego mieszacza. Na rezystorze 
R20 odkfada si$ wynikowy sygnaf mie- 
szania. W tym miejscu jest stosowany 
filtr dolnoprzepustowy tfumiqcy sygnafy 
sumy mieszania sygnafow wejsciowych. 
W praktyce okazafo si$, ze nie jest on 
konieezny. W naszym przypadku wyko- 
rzystuje si$ roznic§ obu cz^stotliwosci 
do 6MHz, a najnizsza suma lezy powy- 
zej 24MHz. Rol§ filtru spefniaj3 w pew- 
nym stopniu kondensatory C20 i C45. 
Zastosowany przef3cznik diodowy 
(D10, D1 1 i D1 2) jest sterowany klucza- 
mi tranzystorowymi T13 i T14. Podczas 
pracy syntezera na innych pasmach niz 
14MHz przewodzi tranzystor T1 4, zasi- 
Iaj3c generator VCO, drugi mieszaez 
oraz pierwszy mieszaez i dzielnik :20. 
Dioda D10 zostaje nasycona poprzez 
rezystory R26 i R27. Na wyjsciu synte- 
zera pojawia s\q sygnaf VCO. Spadek 
napi^cia na rezystorze R27 blokuje dio- 
de D1 1 . Jej a nod a jest pof3czona przez 
rezystor R28 z niewielkim potenejafem 
dodatnim na rezystorze R25. Rdwniez 
dioda D1 2 jest spolaryzowana zaporo- 
wo spadkiem napi^cia na rezystorze 
R30. Dzi^ki temu sygnaf VFO jest od- 
dity od wyjscia syntezera dwoma dio- 
dami. Dodatkowe tfumienie zapewnia 
kondensator C27, stanowi3C dzielnik 
z pojemnosd3 zfqcza diody D8. 
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Podrzas pracy w pasmie 14MHz styk 
przel^cznika Plb poprzez rezystor R22 
otwiera klucz na tranzystorze T1 3 wylq- 
czaj^c tranzystor T14. W tym stanie re- 
zystor R28 "otwiera" diody Dll i D12, 
przepuszczaj^c sygnal VFO na wyjscie 
syntezera. Zablokowany tranzystor T14 
wyt^cza z pracy generatora VCO oby- 
dwa mieszacze, dzielnik :20 a przez po- 
l^czony z niskim potencjaiem rezystor 
R26 i diode D1 0 odcina sygnal VFO od 
wyjscia nieczynnego VCO. Oplsany po- 
wyzej i przedstawiony na schemacie 
ideowym sposob wyl^czania zbednych 
ukladow syntezera dla pasma 14MHz, 
jakkolwiek poprawny, w moim przypad- 
ku okazal s»e nieodpowiedni. Podczas 
pomiarow okazalo sie, ze z powodu 
umieszczenia VFO i pozostalych e(e- 
mentbw syntezera wewnqtrz tej samej 
obudowy w momencie zmiany pasma 
14MHz na Inne lub odwrotnie i zwiqza- 
n^ 2 tym zmianq wielkosci mocy wy- 
dzielanej (60/95 m A) po kazdym takim 
prze^czeniu nastepowala zmiana czes- 
totliwosci VFO raz w gore ^raz w dot 
dochodz^ca do 80Hz w czasie okolo 30 
min. W rezuftacie wszystkie uklady mo- 
jego syntezera pracujq w sposob ci^gly, 
a tranzystory T13 i T1 4 sterujq tylko 
przel^cznik diodowy. 

Dyskryminator fazy i obwody VCO 
W dyskryminatorze fazy zbudowa- 
nym na ukiadzie scalonym US50 typu 
4046 nastepuje porownywanie fazy 
sygnalow 500kHz z dzieinika :20 
z sygnalem z dzieinika programowane- 
go. Na wyjsciu dyskryminatora po kom- 
paratorze (R52 i C54) jest napiecie "sta- 
le" przestrajaj^ce za pomoc^ diod po- 
jemnosciowych obwod VCO. W rze- 
czywistosci jest to bardzo male napie- 
cie pilozebne korygujctce czestotliwosc 
VCO z czestotliwosci^ rown^ okresowi 
porownania fazy dyskryminatora. 
W naszym przypadku 2ps. Poniewaz 
w ukiadzie tego syntezera nastepuje raz 
odejmowanie czestotliwosci VCO od 
czestotliwosci p.cz. I a raz p.cz. 1 od 
czestotliwosci VCO, co w tabeli czestot- 
liwosci zostaio oznaczone znakami + i - 
, nastepuje zmiana fazy porownywa- 


Tab. 2. Dane nawojowe cewek syntezera. 


Cewka 

Pasmo KF 

Zakres czest. 


[MHz] 

[MHz] 

LI 

3,5; 21 

1 2,0... 1 3,0 

L2 

7 

1 6,0. ..1 6,5 

L3 

2 8 A, 28B 

19,0.. .20,0 

L4 

28C, 28D 

20,0. ..21,0 

L60 

14 

50. ..5, 5 


Ekran cewki L60 -20mm, h=25mm 


Liczba 

Srednica 

Przewod 

zwojow 

27 

karkasu 

5 

0,2 Cu ern jed 

17 

5 

0,3 Cu em 

13 

7,5 

0,5 Cu em 

12 

7,5 

0,5 Cu em 

40 

7,5 

0,3 Cu em 


nych sygnalow. Z tego powodu jest ko- 
nieczna zmiana polaryzacji diod pojem- 
nosciowych, a w zwiqzku z tym kazdy 
obwod musi posiadac wlasn$ odpo- 
wiednio spolaryzowanq diode- Cewka 
LI wrazz diodami D1 i D2 pokrywa za- 
kres czestotliwosci VCO dla pasm 3,5 
i 21 MHz, cewka L2 dla pasma 7MHz, 
cewka L3 dla pasma od 28 do 29MHz 
i L4 dla pasma od 29 do 30MHz. 

Zestrojenie obwodow VCO nalezy 
wykonac w ten sposob, ze na rezystory 
R2-R5 nalezy podad napiecie z poten- 
cjometru np. 10k wi^czonego miedzy 
+9V a mase, i mierz^c napiecie przylo- 
zone do tych rezystorow mierzymy 
czestotliwo^d wyjSciowq VCO. Mozna 
przyj^d zakres napiecia przestrajaj^ce- 
go dla diod D1 i D2 od 2 do 6V, nato- 
miast dla pozostalych diod od 3do 7V 
tak aby minimalne napiecie diod w za- 
kres ie przestrajania nie by to mniejsze 
od 3V. Takze i cewki VCO nie powinny 
mi e£ rdzeni magnetycznych. Nalezy 
raczej dobrac liczby zwojow cewek, 
tak aby z uzytymi diodami pojemnos- 
ciowymi pokrywaiy wymagany zakres 
czestotliwosci w srodku wymienionego 
zakres u regulacji napiecia. Przy zbyt 
malej samoindukcji mozna dodac kon- 
densator o niewielkiej pojemnosci (try- 
mer). W moim egzemplarzu uzylem 
diody w obudowie plastykowej,' ozna- 
czone zoltym paskiem. W tym ukiadzie 
powinny pracowad diody z glowic 
OTV. Orientacyjne dane cewek VCO 
zawiera tabela 2. Tranzystory 111,112, 
T40, T62 i T63 typu SMD oznaczone 
symbolem L5. S^dze, ze moze tutaj pra- 
cowac kazdy inny tranzystor tego typu 


0 przewodnosci NPN, Rowniez czesc 
uzytych rezystorow i kondensatorow 
jest typu 5MD. W tym przypadku jed- 
nak nalezy zwrocic szczegoln^ uwage 
na ich lutowanie. Dotyczy to przede 
wszystkim kondensatorow. Pozornie 
przylutowany (przegrzany) moze nie 
przepuszczac sygnatu. 

W moim TRX-ie sygnal wyjSdowy 
syntezera jest wzmacniany w szeroko- 
pasmowym wzmacniaczu mocy (rys. 6), 
z ktorego jest podawany rownolegle do 
mieszacza diodowego odbiornika, jak 

1 do mieszacza nadajnika (MCI 496). 

Opisana tutaj konstrukcja w czasach 
ukladow mikroprocesorowych, generu- 
jqcych dowolne czestotliwosci w pro- 
cesie przetwarzania cyfrowo, analogo- 
wego bez koniecznosci uzywania ce- 
wek i kondensatorow obrotowych, nie 
jest zadn^ rewelacj^ i moze nie zaslu- 
guje na budowe do nowego urz^dzenia 
(poza cenq), istniej^ jednak jeszcze 
TRX-y "home made" pracujace z prze- 
l^czanym VFO. Niektore z powodu 
niestabilnosci zostaly odstawione na 
potki. Z opisanym tutaj syntezerem 
moglyby pracowad calkiem poprawnie. 
W takim przypadku caly uklad naleza- 
loby nieco inaczej skonfigurowac. Do- 
tychczasowe obwody VFO, bez kon- 
densatora strojeniowego, po ewentual- 
nej wymianie cewek powinny spefniac 
role generatora VCO. Generator strojo- 
ny VFO nalezy zbudowad od nowa 
w oddzielnym pudelku, wykorzystujqc 
istniejqcy kondensator strojeniowy 
z przekladni^, pol^czony z plytk^ VFO 
odcinkiem kabla koncentrycznego, kto- 
rego pojemnosc wejdzie w sklad obwo- 



Rys. 7. Schemat wzmacniacza szerokopasmowego 
dla syntezera. 


+9V 
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Wykaz elementdw syntezera 

Rezystory 

R1-R5, RIO, R60, R61: lOOkQ 

R1 1, R1 8. R41 , R52, R62, R66, R68, 

R69, R81, R87: l OOn 

R12, R1 7, Ri8, R42, R63 R67 r R80, 

R82, R84, :1kn 

R13, R20: 220Q 

R14, R22, R64:.15kW 

RT5, R24 R65: 1 OkQ 

R1 6: 33Q ;K- !■ . 

R19, R70: iSOQ 

R21, R23, R43, R51, R53: 4,7kO 

R25, R26, R27, R29, R30, R44-R48, 

R50, R86: 2,2kQ 

R40, R83 ( R85: I SOkQ 

R71:510a 

Kondensatory 

Cl, Cl 7, C22, C51 C83, C84, C96: 
flOOnF 

i C2: lOpF 16V 
C3-C7, C20: 470pF 
CIO: 1 20pF 
Cl 1, Cl 2: 220pF 

Cl 3, Cl 5, C41, C43, C47, CM, €70, 
C7C C94, C95, Cl 01 , Cl 02: 47nF 
Cl 4, C69:3,3pF 

CT6 r C21 , C52, C53, C82, C89: InF 
Cl 8, Cl 9, C23, C24.C25, C26, C28, 
C40, C42.C44, C60, C72, C81 , C90: 
10nF 

C27: 51pF 
i.045,.C46: lOOpF 
C61: 1 0pF 

C62: 3x1 5pF powietrzny 
C63: 22 pF KCR niebieski 
C63a: 6,8pF KCR czerwony 
C64: 68pF KCR niebieski 
C65: 1 0OpF KSO 
C66; 220pF KSO 
C67: 360pF KSO 
G80: 4,7nF 
C85: 1 2pF 
C86: 68pf 
C87, C88: 82pF 
C50, Cl 00: lOOpF 16V 
•G54: 2,2pF 50V 
C91, C93: 39pF 
C92: 2,2pF 
Pofprzewodnlki 
D1-D5, D60: BB105 
D10-D12: BA182 
DB, D40-D55: 1 N4148 
DflO, Df70: lOOpH 
110,760: BF256 

Til ,71 2,740, 762, T63: SMD NPN1 

713, 714: BC557 

T80, T81 : BC547 

US10, US80: UL1042 

US40, US81 : 78L05 

US4T: 74LS00 . 

US42: 74LS193 
US50: MC4046 
US82:! 74LS390 
US100;.7809 
Inne 

K80, K81 : Obwod 7x7 205 

X80: Rezonator kvvarcowy 1 0 OOOkFIz 


du rezonansowego generatora. Caly 
modul pierwszego mieszacza, drug) 
mieszacz, dzielnik programowany 
i dyskryminator fazy mog 3 bye zbu do- 
wane na jednej piytce. Pewien kiopot 
moze sprawic clodatkowa plytka prze- 
k|cznika dla dzielnika programowane- 
go (moje VFO byfo przel^czane dwoma 
ptyikami). Pozostale elementy nie po- 
winny sprawic trudnosci. Zamiast prze- 
l^cznika diodowego mozna zastosowac 
miniaturowy przekaznik. MozJiwy spo- 
sob wi^czenia takiego przekaznika 
przedstawia schemat na rys. 7. Jak sly- 
chac na pasmie, 53 jeszcze amatorzy, 
ktorych satysfakcjonuje praca na zbu- 
dowanym samodzielnie urzqdzeniu. 

Pobor pr^du syntezera wynosi przy 
pracy w pasmie 14MFHz 60mA, na po- 
zostalych pasmach 95mA. Zast^pienie 
zastosowanycFi tutaj ukladow cyfro- 
wych ukladami typu CMOS nie jest 
mozliwe z powodu ich zbyt malej cz?s- 
totliwosci pracy, nie przekraczaj^cej 
4,5 do 5,0MHz. Schematy ideowe mo- 
dulow i rozstawienie elementow 53 na- 
rysowane prawie identyeznie jak na 
plytkach drukowanych, a wyprowadze- 
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nia ukladdw scalonych znajduj^ si? od 
strony druku. Krzyzuj^ce si? pot^czenia 
zasilaj^ce 53 wykonane mostkami. 

Schemat uktadu steruj^cego dla RIT-a 
jest pokazany na rys, 8. Przef^czanie 
odbidr-nadawanre odbywa si^ przez po- 
danie podezas nadawania napi^cia 
+12V do punktu +T. Zakres przestraja- 
nia RIT-a zalezy od uzytej diody pojem- 
no^ciowej, pojemnos'ci kondensatora 
C61 i zakresu zmiany napi^cia z poten- 
cjometru PI. Ze wzgl^du na mozJiwosc 
dostrojenia, zakres ten nie powinien bye 
zbyt wielki. Dobr^ wartosci^ jest ±5kF1z. 
Potencjometrem montazowym Ik usta- 
wia si^ cz^stotliwosc srodkow^ zakresu 
przestrajania RIT-a, w pozycji przel^cz- 
nika wyf. RIT musi posiadac wyl^cznik, 
poniewaz prawdopodobienstwo usta- 
wienia tej samej cz^stotliwosci odbioru 
co nadawania potencjometrem PI jest 
niewielkie. Dostrajanie si? do cz?stotli- 
wosci korespondenta i praca, za wyj^t- 
kiem przypadkdw kiedy korespondent 
zyezy sobie wywotania na innej cz?stot- 
li wosci, powinno odbywac skonfiguro- 
wac zawsze z wyiqczonym RIT-em. 
Niestety, mozna zauwazyc, ze wiele 
polskich staeji pracuj^cych na sprz?cre 
fabryeznym podezas uzywnia RI7-a nie- 
dokladnie dostraja si? do cz?stotliwosci 
wolanego korespondenta, nadrabiajqc t? 
roznic? podezas odbioru RIT-em swoje- 
go odbiornika, natomiast nasluchowcy 
przy kazdym przejsciu muszq si? dostra- 
jac do dwoch roznych cz?stotii wosci. 

Alfred Jankowski SP3PJ 
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Nowe glow ice UKF 



Standard OIRT - zakres czpstotliwoci radiowych UKF 
obejmujgcy czestotliwosci od 64MHz do 74MHz, nazywany 
takze “dolnym lub starym pasmem” UKF - juz od przeszlo 
roku jest wytqczony z uzycia w Polsce. Podobnie jak 
w krajach Europy Zachodniej, rowniez u nas obowiqzuje 
standard CCIR (zakres czestotliwosci radiowych UKF od 
87,5MHz do 108MHz, nazywany takze pasmem gornym). 


Jednym ze sposobow dostosowania 
posiadanego odbiornika z zakresem 
dolnym do odbioru zakresu gornego 
jest dol^czenie konwertera OIRT/CCIR. 
Podstawowym problemem ze stosowa- 
nia prostego konwertera jest wi^ksza 
szerokosc nowego pasma UKF 
(22,5MHz, a nie 10MHz jak dolnego). 
Co prawda przy podziale pasma na trzy 
podzakresy otrzymamy konwersj^ cafe- 
go pasma gornego na dolne (a nawet 
wi^cej), a przy podziale na dwa podza- 
kresy nie b^dziemy mieli mozliwosci 
odbioru tylko skrajow pasma, lecz 
upraszczamy konstrukcj^ konwertera 
i przel^cznika zakresow. W kazdym 
przypadku zastosowanie przel^cznika 
jest niewygodne (podraza uklad), dlate- 
go najlepszym rozwiqzaniem okazafa 
si<£ wymiana glowicy na nowq z odpo- 
wiednim zakresem {pomijajqc wlasno- 
r^czne przestarajanie starej glowicy), 
tym bardziej, ze ostatnio na rynku poja- 
wifo si$ kilka nowych modeli takich 
glowic. 

Zanim przedstawiamy charakterysty- 
ki udost^pnionych redakcji takich glo~ 


wic UKF, kilka uwag dla pocz^tkuj^- 
cych. 

Zlokalizowanie glowicy UKF wod- 
biorniku wyzszej klasy nie powinno 
sprawic problemow, poniewaz z reguly 
glowica stanowi wydzielony, ekrano- 
wany zespol. W odbiornikach najniz- 
szych klas tez uda si$ j^ zlokalizowac, 
chocby po widocznych kilku cewkach 
powietrznych. 

Kazda glowica zawiera obwody wej- 
sciowe wraz ze wzmacniaczem w.cz. 
oraz uklad przemiany czestotliwosci 
z mieszaczem samowzbudnym lub 
w lepszej klasy ukfadach z obco- 
wzbudnym (na oddzielnym tranzysto- 
rze). Spotyka si$ glowice przestrajane 
za posrednictwem kondensatorow 
zmiennych (w agragacie nimi sekcje 
o mniejszej liczbie plytek), warikapow 
(diod pojemnosciowych sterowanych 
napi^ciowo z potencjometru) i wario- 
metrow (zmiennych indukcyjnoSci sto- 
sowanych gfownie w odbiornikach sa- 
mochodowych). 

W popularnych odbiorniakch naj- 
cz^sciej wyst^puj^ glowice najprostsze, 


zawieraj^ce wzmacniacz w.cz. i mie- 
szacz samowzbudny. Na wejsciu ante- 
nowym wyst^puje niestrojony obwod 
wejsciowy o niewielkiej dobroci, ze- 
strojony na srodek pasma i przystoso- 
wany do wspolpracy z antenq telesko- 
pow^. 

Glowica firmy Omega 

Jest to uniwersalna glowica FM na 
pasmo 87,5... 1 08MHz do odbiornikow 
strojonych agregatem pojennnoscio- 
wym. Glowica ta, przystosowana do 
odbioru calego gornego pasma UKF, 
jest przeznaczona do zainstalowania 
w odbiornikach radiowych i tunerach 
posiadaj^cych dolny zakres FM i prze- 
strajanych diodami pojemnosciowymi 
sterowanymi napi^ciem 3. ..25V. 

Glowicy mozna stosowac w odbior- 
nikach z syntez^ czestotliwosci, jes'li 
maj$ one wyzej podane napi^cie stroje- 
nia oraz nie wylqczaj^ odbioru stereo 
przy niewielkich odstrojeniach. Uklad 
elektroniczny tej glowicy jest wykona- 
ny w oparciu o specjalistyczny uklad 
scalony TA7358AP i zmacniacz - MOS- 
FET dwubramkowy w technice SMD, 
a jej wyprowadzenia identyczne 
z poprzednio opisywan^ glowicy na 
ukladzie LA1 185 (SR 1 1/1999). 
Parametry glowicy OMEGA: 

- zakres czestotliwosci: 87,5... 1 08MHz 

- liczba obwodow strojonych: 3 

- impedancja wejsciowa: 75Q 

- impedancja wyjsciowa: 300Q 

- napi^cie zasilania: 5...25V 

- pobor pr^du: 1 2mA 

- napi^cie strojenia: 3... 25V (1 ...8V) 

- wzmocnienie: 30dB 

- dryft oscylatora: ±55kHz 

- pasmo p.cz.: 10,7MHz/300kHz 

- czufosc mono: 1 ,2pV 

- czutosc stereo: 1 0pV 

Sposob podt^czenia glowicy poka- 
zuje rysunek 1, PJytk$ urz^dzenia nale- 
zy zainstalowac w poblizu istniej^cej 
glowicy FM, tak aby podf^czenie nowej 
glowicy zrealizowac mozliwie krotkimi 
przewodami (wyjscie p.cz. nalezy odf^- 
czyc od starej glowicy). Napi^cia steru- 



Swiat Radio Luty 2001 




Wyprowadzenia glowicy Omega . 


jqce diody ARCZ (7) podlqczamy iden- 
tycznie, jak jest to dolqczone w odbior- 
niku starej glowicy FM. W odbiorni- 
kach krajowych istniejq dwa sposoby 
podlqczenia napiecia odniesienia (8): 

- Iqczymy z masq, jezeli dioda ARCZ 
jest sterowana w odbiorniku wzgl§- 
dem masy, np. tuner T-8010 i ampli- 
tuner R-8010 Eltry, odbiorniki Aida 
AWS-103, Tosca - AWS303 Diory, 
odbiornik AT-9100 Kasprzaka; 

- Iqczymy z napi^ciem odniesienia 
ARCZ odbiornika, np. Zodiak DSS- 
401, DSS-402 Diory, odbiornik Rad- 
mor 5100, 5102. 

W odbiornikach, w ktorych ARCZ 
oddzialywato na napi^cie strojenia ca- 
lej glowicy, nalezy kohcowki 7 i 8 no- 
wej glowicy polqczyc z masq (koricow- 
ka 6), np. odbiorniki Merkury Diory 
i odbiorniki Radmor 5412. 

W tunerach z ujemnym napi^ciem 
zasilania glowicy FM, np. Meluzyna, 
Kleopatra, TSH-110, 111, TSH-113 
Diory, nalezy dolqczyc dodatkowe na- 
pi^cie +12V. 

Glowica typu DT-2200F (Gloria) 

Jest to rbwniez glowica uniwersalna 
przystosowana do odbiornikow radio- 
wych UKF przestrajanych napi^ciem. 
Parametry glowicy DT-2200F 

- zakres cz^stotliwosci: 87,5... 1 08MHz 

- napi^cie przestrajania: 1,5...8V 

- impedancja wejsciowa: 75Q. 

- impedancja wyjsciowa: 300& 

- napi^cie zasilania 8,2V ±1 0% 

- pobor prqdu: 20mA 

- wzmocnienie: 31 ±6dB 

- pasmo p.cz.: 1 0,7 ±0,2MF1z 

- napi^cie wyjsciowe generatora: 
lOOmV 

Podczas montazu glowicy nalezy 
podlqczyc zgodnie z opisem wyprowa- 



Wyprowadzenia glowicy DT-2200F . 


dzeri przedstawionych na zdj^ciu: 

- Masa: polqczyc krotkim odcinkiem 
srebrzanki z masq odbiornika, 

- ANT: polqczycf z wejsciem anteno- 
wym, 

- AGC: polqczyc z ukladem ARW lub 
z napi^dem 4V uzyskanym z dzielni- 
ka sporzqdzonego z dwoch rezysto- 
row po 4,7k polqczonych szeregowo 
do zasilania 8V, 

- +B: polqczyd z napi^ciem zasilania 
8V (przy napi^ciu 9V poprzez diod$ 
krzemowq, zas przy napi^ciu wy- 
zszym np. 12V i wi^cej poprzez sta- 
bilizator scalony 7808), 

- VT: polqczyc z potencjometrem stro- 
jenia zapewniajqcym napi^cie wza- 
kresie od 1,3 do 7V (przy napieciu 
strojenia 25V nalezy zastosowac 
dzielnik napiecia zlozony z dwdch 
rezystorow po 220k), 

- IF OUT: polqczyd z wejsciem p.cz., 

- OSC OUT: napi^cie wyjsciowe gene- 
ratora (mozna wykorzystad do cyfro- 
wego odczytu cz^stotliwoSci w od- 
biornikach wyposazonych w specjal- 
ny uklad do tego celu). 



Synteza cz^stotliwosci do 
odbiornikdw radiowych i tunerow FM 
firmy MJM 

W sklad zestawu syntezy cz^stotli- 
wosci FM wchodzq trzy bloki: 

1. Glowica FM(T1 Oh) 

2. Plytka syntezy cz^stotliwosci 
(TS1 0) 

3. Plytka programatora (do wyboru 
trzy wersje programatora TP31, TP41 
lub TP42) 

Zestaw taki pozwala na dostosowa- 
nie kazdego radioodbiornika (lub tune- 
ra) do pracy w nowym, gornym pasmie 
UKF, umozliwiajqc zaprogramowanie 
do 30 stacji i odczyt ustawionego nu- 
meru kanalu lub odbieranej cz^stotli- 
wosci. 

Dane techniczne glowicy T10 
przedstawionej na zdj^ciu: 

- nominalny zakres cz^stotliwosci: 

87.5. . .108MHz 

- maksymalny zakres cz^stotliwosci: 

86.. .108.5MHz 

- napi^cie zasilania: 8...15V 

- pobor prqdu: ok. 1 2mA 

- impedancja wejsciowa: 7 SO. 

- impedancja wyjsciowa: 300Q 

- napi^cie strojenia: 1...6V pobierane 



Wyprowadzenia glowicy T10. 


z plytki syntezy 

- wzmocnienie: ok. 24dB 

- zakres wzmocnienia wewn^trznej 
p$tli ARW: ok. 30dB 

- wymiary: 41 .5x32.5x1 3.5mm (bez 
wyprowadzeri) 

Przy wykorzystaniu samej glowicy 
T10 (bez syntezy i programatora elekt- 
ronicznego) nalezy podlqczyc jq w po- 
dobny sposdb jak DT-2200F, z tym ze 
przy napieciu strojenia 2. ..30V nalezy 
uzyc dzielnika napiecia zlozonego 
z dwoch rezystorow 27k (od strony ma- 
sy) i 1 00k. 

Warto wiedziec, ze firma MJM ofe- 
ruje takze gfowice DT-2200F, ktdre sq 
rowniez przystosowane do wspolpracy 
z opisywanym ukladem syntezy i pro- 
gramatorem. 



Programator TP31 z przyciskami do 
programowania (wielkosc wyswietlaczy 
- 10mm; wymiary - 78x21, 5x47mm) jest 
przystosowany do typowej obudowy 
i mozna ustawic go poza odbiornikiem 
radiowym (mozna rowniez wykorzys- 
tac przyciski dodatkowe). 

W celu umozliwienia zastosowania 
syntezy do roznych odbiornik6w radio- 
wych dost^pne sq takze dwa inne typy 
programatorow: 

TP41 (wielkosc wyswietlaczy - 
10mm; wymiary - 41,5x18x63mm) - 
programator bez przyciskow programu- 
jqcych. Nalezy wykorzystac przyciski 
znajdujqce si§ w odbiorniku lub zasto- 
sowac dodatkowe. 

TP42 (wielkosc wyswietlaczy - 
8mm; wymiary - 36x1 7,2x60mm) - naj- 
mniejszy z programatordw, rowniez 
bez przyciskow programujqcych. Po- 
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dobnie jak w TP41 nalezy wykorzystac 
przyciski znajduj^ce si? w odbiorniku 
lub zastosowac dodatkowe. 

Dane techniczne zestawu syntezy 
(glowica T1 0 + plytka syntezy + progra- 
mator): 

- napi?cie zasilania: 10...15V, 

- pobor pr^du: max. 120mA (min. 
70mA; zalezy od jasnoSci i stanu wy- 
swietlaczy), 

- nominalny zakres przestrajania: 

87.5.. . 1 08MHz, 

- maksymalny zakres przestrajania: 

86.. .108MHz, 

- krok syntezy: 100kHz lub 50kHz, 

- pami?c liczby stacji radiowych: 30, 

- wyswietlacz: LED 4 cyfry, 

- wymiary glowicy T1 0 z plytk^ synte- 
zy TS10: 48x37x32mm (bez wypro- 
wadzeri). 

Sposob podl^cznia syntezy cz?stotli- 
woSci do odbiornikow radiowych i tu- 
nerow FM przedstawiono na rysunku 2. 

Przed podlaczeniem do odbiornika 
radiowego nalezy najpierw znalezc 
w ukfadzie napi?cie zasilania 10. ..15V 

0 wydajnosci pr^dowej 1 20mA i podl^- 
czyc do odpowiednich punktow plytki 
syntezy TS10. Nast?pnie trzeba znalezd 
filtr 10,7MHz na wejsciu wzmacniacza 
posredniej cz?stotliwoSci odbiornika 

1 odlsjczyc dotychczasowe polqczenie 
mi?dzy tym filtrem a wyjsciem starej 
glowicy oraz pol^czyc odpowiednie 
punkty plytki syntezy z wejsciem filtru 
10,7MHz. 

Za pomocq czterozylowego przewo- 
du pol^czyc plytk? syntezy z plytk^ 
programatora, zwracajqc uwag?, aby 
zachowac zgodnoSd z oznaczeniami 
na obu plytkach. 

W nast?pnej kolejnoSci nalezy prze- 
wod z gniazda antenowego doprowa- 
dzic do wejscia antenowego glowicy 
T10 i zapoznad si? z obslug^ progra- 
matora. 

Warto pami?tac, ze jezeli w czasie 
odbioru slabych stacji wyst?pujq sly- 



szalne trzaski, wdwczas trzeba dodat- 
kowym przewodem pot^czyc mas? 
programatora z mas^ odbiornika radio- 
wego. Przewod pol^czeniowy mi?dzy 
programatorem a plytk^ syntezy powi- 
nien bye mozliwie krotki. 

Jezeli wykorzystamy dodatkowe 
przyciski lub oryginalne klawisze od- 
biornika zamiast przycisk6w programa- 
tora, rowniez nalezy podlqczyc je moz- 
liwie krotkim przewodem. 

Cz?sto rozdzielenie plytki wyswiet- 
laczy od reszty programatora ulatwia 
montaz w tunerze lub odbiorniku ra- 
diowym. 

Przy programowaniu nalezy ustawic 
wejscie wtryb programowania, nacis- 
kajqc i przytrzymuj^c na ok. 2s przy- 
cisk PROG az do zapalenia si? diody 
D1 (wyswietlacz przejdzie automatyez- 
nie w tryb wySwietlania cz?stotliwoSci). 

Przyciskami UP lub DOWN ustawia 
si? z^danq cz?stotliwoSd stacji radiowej 
(przy ponownym nacisni?ciu przycisku 
PROG wyswietlacz przejdzie w tryb 
wyswietlania numeru kanalu). 

Przyciskami UP lub DOWN mozna 
wybrac nr kanalu, pod ktorym chcemy 
zapami?tac danq stacj?. Miganie diody 
D1 oznaeza, ze na ustawionym nume- 
rze jest zaprogramowana jakaS staeja. 
Mozna j$ zmienic lub poszukac inne- 
go, wolnego numeru (dioda pali si? 
swiatlem ci^glym). 

Na koncu nalezy ponowne nacisn^c 
przyeisk PROG, ktory spowoduje wy- 
jScie z trybu programowania i zapami?- 



tania ustawien. 

Zeby zaprogramowac nast?pn^ sta- 
cj?, nalezy powtorzyc powyzsze czyn- 
noSci. Jezeli w czasie programowania 
przez ok.lOs nie nacisniemy zadnego 
klawisza, wdwczas uklad wyjdzie 
z trybu programowania, nie zapisuj^c 
zmian. 

Program umozliwia rowniez kaso- 
wanie zapisanych stacji. W tym celu 
nalezy ustawid stacj?, ktdra chcemy 
skasowac - wejsd w tryb programowa- 
nia (wySwietlacz wskazuje cz?stotli- 
woSc) - nacisn^c jednoczesnie przyeisk 
UP i DOWN i przytrzymac przez ok. 2s 

- wyswietlenie poziomych kresek ozna- 
eza skasowanie stacji. 

Po zaprogramowaniu stacji radio- 
wych przelqczanie mi?dzy nimi reali- 
zuj^ dwa klawisze: 

- UP: przel^czenie na kolejny kanal 
o numerze wi?kszym, 

- DOWN: przelqczenie na kolejny ka- 
nal o numerze mniejszym. 

Na wyswietlaczu mozemy odezyty- 
wad nr kanalu na jakim zaprogramowa- 
lismy dan^ stacj? lub jej cz?stotliwoSc. 

Przelqczanie mi?dzy funkejami wy- 
swietlania realizuje klawisz PROG (na- 
cisni?cie go powoduje zmian? sposobu 
wySwietlania). 

Dodatkowe funkcje informacyjne re- 
alizujq diody LED: 

- D1 : sygnalizuje tryb programowania, 

- D2: zast?puje dodatkowy wySwiet- 
lacz przy kroku syntezy 50kHz, syg- 
nalizujqc konedwk? 50kHz, 

Tryb serwisowy umozliwia zmian? 
trzech parametrow: 

- kroku syntezy 100kHz lub 50kHz 
(obecnie wszystkie staeje UKF pracu- 
jq w rastrze 1 00kHz), 

- zakresu przestrajania: nominalny 

87,5... 1 08MHz lub poszerzony 86 do 
108MHz (np. do odbioru sygnalu 
z ukladu alarmu ustawionego na 
cz?stotliwoSd spoza zakresu UKF, np. 
86,5MHz), 

- jasnoSci Swiecenia wySwietlaczy pro- 
gramatora. 

Programowanie i obsluga programa- 
torow odbywa si? za pomoc^ trzech 
przyeiskow (funkcje identyezne jak wy- 
zej opisane). W przypadku zastosowa- 
nia przyeiskow dodatkowych lub wy- 
korzystania istniejqcych w odbiorniku 
nalezy je podl^czyd do gniazda J1, 
przypisujqc im odpowiednie funkcj? 
wg opisu na plytee. 

Warto dodac, ze na bazie opisanej 
glowicy DT-2200F oraz dwdeh popu- 
larnych ukladdw scalonych TBA120U 
i TBA820M zostal wykonany prosty od- 
biornik UKF FM (87,5...1 08MHz). Jest 
on dost?pny w sieci handlowej AVT ja- 
ko kit AVT-2469 (sama plytka drukowa- 
na + opis - 9 zt; komplet podzespolow - 
38 zl). 

Andrzej Janeczek 
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Kolezanki 
i Kofedzy 
Krotkofalowcy 

Do napisania tego fis - 
tu sklonily mrtie dwa 
bardzo wazne, moim 
zdaniem, powody . Pierwszy 
jest zupefnie oczywisty. Uwa- 
zam, ze jako prezes wielkiej 
organ izacji, jakq jest Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow, po- 
winienem zwrocic sif do Was 
z najserdeczniejszymi zycze- 
niami nie tyfko na nowy 2001 
rok, ale i na caiy rozpoczyna- 
jqcy si f nowy dwudziesty 
pierwszy wiek . Okazja jestzu- 
pelnie wyjqtkowa i, zwazywszy 
poczqtek nowego roku, po- 
czqtek XXI wieku, nowe ty- 
siqclecie i wreszcie fakt, ze 
PZK konczy 70. rok jubileu- 
szowy i wkracza w lata 
osiemdziesiqte swego istnie- 
nia. Tak wife z tej poczwor- 
nej okazji zyczf Warn sa- 
mych sukcesow , zardwno 
materialnych jak i osobistych, 
a przede wszystkim w upra - 
wianiu naszego wspanialego 
hobby , jakim jest krdtkofalar- 
stwo. Nade wszystko zyczf 
Warn zdrowia , bo jak ono do- 
pisze to i wszystko inne da 
sif zalatwic . 

Drug i jest moze bardziej pro 
zaiczny, ale dla nas wszyst- 
kich nie mniej wazny. Czyta- 
jqc i sluchajqc o tym, co dzie- 
je sif w naszym srodowisku 
doszedlem do wniosku, ze nie 
wszystkim z nas zalezy na 
spojnosci Zwiqzku, na jego si- 
le i pozycji w ramach pluralis- 
tycznej mapy organ izacji 
dzialajqcych w Rzeczypospo- 
litej. Z jednej strony mamy do 
czynienia ze znacznym ozy- 
wieniem w dzialalnosci spo- 
lecznej, powstajq nowe kluby 
krotkofalarskie i oddzialy, sze- 
reg Kolegow pozostajqcych 
nieraz przcz wide lat poza 
Zwiqzkiem znow do nas przy - 
stfpuje i udaje sif nam pozys- 
kad przychylnoid wielu ludzi , 
ktdrych poparcia nie sposdb 
przecenic. Z drugiej n atom last 
zauwazam proby podwazania 
zaufania do nowo wybranych 
wladz zwiqzku, manipulacj f 
nastrojami w poszukiwaniu 
taniej sensacji poprzez niedo- 
mowienia, aluzje, plotki i tym 
podobne przejawy "zyczii- 
wosci", ktore nie wiadomo 
czemu majq sluzyc. Przynaj- 
mniej mnie nic o tym nie 
wiadomo. Na pewno wiedzq 
o tym autorzy tego wszyst- 
kiego, wife proszf ich o to 
spytac. 
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Ze swojej i Prezydium ZC 
strony podtrzymujf to , co po- 
przednio juz nieraz mowilem 
i pisaiem, a mianowicie to , ze 
nadrzfdnym celem jest wzrost 
znaezenia PZK w kontaktach 
z innymi organizaejami i in- 
stytuejami. Cel ten zamierza- 
my osiqgnqd poprzez aktywi - 
zacjf lokalnych srodowisk 
krotkofalarskich , co powinno 
doprowadzid do wzrostu licz - 
by czlonkow Zwiqzku, pode- 
jmowanie dzialan populary- 
zujqcych krdtkofalarstwo, 
uaktywnienie kontaktow 
z wszelkimi instytuejami i or- 
ganizaejami, z ktorymi wspol- 
praca moze okazac sif ko- 
rzystna dla PZK. 

To zresztq juz sif dzieje . Bar- 
dzo scisle wspolpracujemy 
z PAR , MON , Ministerstwem 
Lqcznosci, a bfdziemy z URT 
i MOGZNiL jestesmy w trak- 
cie uzgodnierl z PZRS w spra- 
wach wystawiania wspolnych 
reprezentaeji na liczqce sif 
zawody mifdzynarodowe, 
przygotowujemy publikacje 
propagujqce krotkofalarstwo . 
jest vv przygotowaniu wide 
innych dzialan , ktore w przy- 
szlym roku bfdq mialy swoj 
final . 

Osobnq sprawq jest zapew- 
nienie mozliwosci uprawia- 
nia krdtkofalarstwa. Mam tu 
na mysli przepisy prawa do- 
tyczqce nieruchomosci i pra- 
wa budowlanego, ktdrych in- 
terpretaeja jest dla nas nieko- 
rzystna i przeklada sif na nie - 
moznosc instalacji anten na 
dachach budynkow, w ktd- 
rych mieszkamy. 

Drugq sprawq sq przepisy 
z dziedziny ochrony srodo- 
wiska zmierzajqce do ograni- 
czenia mocy naszyeh urzq - 
dzen. W tym przypadku po- 
wolalismy zespol ds. wspoi- 
pracy z odpowiedzialnym za 
tf sprawf resortem i mozemy 
miec nadziejf , ze wszelkie 
niejasnosci i mozliwa nadin- 
terpretaeja przepisow zostanq 
wyjasnione i wszystko bfdzie 
w porzqdku. 

Natomiast sprawa przepisow 
z zakresu nieruchomosci 
i budownictwa wymaga 
utworzenia szerokiej platfor- 
my negocjacyjnej, w pefni 
uwzglfdniajqcej specyfikf 
polski ego krdtkofalarstwa. 
Byd moze dla uzyskania 
w pelni nas satysfakcjonujq- 
cych rozwiqzah systemo- 
wych bfdzie konieezne 
utworzenie swoistego " lob- 
by " krotkofalarskiego. 


Kolezanki i Kofedzy , to 
wszystko co powyzej i wiele 
innych spraw nie bfdzie 
mozliwe bez si Inego Zwiqz- 
ku, ktdry rowniez liezbowo 
bfdzie stanowil reprezenta- 
cjf calego srodowiska krotko - 
falowcow, a moze i radio- 
amatorow w ogole. 

Znaszej strong chef jeszcze 
raz podkreslic sluzebnq rolf 
Prezydium w stosunku do or- 
gan izacji i jej czlonkow. Nie 
oznaeza to uleglosci w sto- 
sunku do niektorych podszep- 
tow , co mogloby doprowa- 
dzic do podejmowania nieko- 
rzystnych dla Zwiqzku decyz- 
ji . Dotyczy natomiast dostfp- 
nosci nas dla wszystkich 
czlonkow PZK i w ogole krot - 
kofalowcow. Na wszystkie lis- 
ty i zapytania zadane w ten 
czy fez inny sposob staramy 
sif odpowiedzied, choc nie 
zawsze od razu. Zwloka moze 
bye spowodowana znaeznq 
ilosciq korespondeneji lub 
czasem potrzebnym na za- 
sifgnifcie miarodajnych opi- 
nii w kwestiach przez Was 
w listach poruszanych. Ostat- 
nio pewne opoznienia spowo- 
dowafy choroby Wiceprezesa 
ds. Organ izacyjnych , Sekreta- 
rza Generalnego PZK , a takze 
moja , oraz wyjazdy sluzbowe 
(16, 17, 18 grudnia). Sqdzf, ze 
uda nam sif odrobic zaleglos- 
ci w pierwszej dekadzie styez- 
nia 2001 r. 

Korzystajqc z tej formy listu ot- 
wartego, chef napisad jeszcze 
kilka zdan o koncepcji na- 
szyeh dzialan na najblizsze 
2-3 lata . Otoz zamierzamy 
wszystkie nasze poezynania 
skierowac na zewnqtrz , tak jak 
to wynika z wczesn iejszych 
deklaracji. Ma to dad nam 
mozliwosc wykorzystania 
maksimum czasu, vv ktorym 
pracujemy dla Zwiqzku w celu 
umacniania jego roli i zalat- 
wiania spraw wskali makro , 

0 czym juz powyzej pisaiem. 
Jesli zai chodzi o polity kf 
w ramach PZK, to nasze cele 

1 zaiozenia mozna najkrdcej 
sprecyzowac nastfpujqco. 
Chcemy uproscic obowiqzu - 
jqce u nas , niekiedy bardzo 
skomplikowane, regulaminy 
wewnftrzne. Doprowadzid 
do pefncj ich zgod nosci z no- 
wy m Statu tem, tak aby ich 
tresc i jej mozliwa interpreta- 
eja byly pozbawione dwu- 
znacznosci i nadmiernej 
szczegolowosci. Temu za- 
gadnieniu zamierzamy po- 
swifcic najblizsze Plenum 


ZG. Nastfpnq waznq sprawq 
jest wyjasnienie konfliktow lo- 
kalnych w ramach poszcze- 
gdlnych srodowisk krotko fa- 
larskich. Wspieranie wszel- 
kich iniejatyw zmierzajqcych 
do rozwoju krdtkofalarstwa , 
ale takze do mozliwosci reali- 
zowania sif kolezanek i kole- 
gow reprezentujqcych rozno- 
rakie koncepcje dzialan spo- 
lecznych i nie tylko w intere- 
sujqcej nas dziedzinie. 

W sprawach bardziej szcze- 
gdlowych bfdqcych w gestii 
Prezydium ZG chef podad co 
nastfpuje . 

Jestesmy w trakeie udoskona- 
lania i uzupelniania hazy da- 
nych PZK zawierajqcej pelnq 
informaejf o c zlonkach (na- 
dawey i nasluchowcy), klu- 
bach i oddzialach PZK . Sluzq 
temu rozeslane wzory ankiet 
opracowanych przez Andrze- 
ja SP9MAX i jurka SP2PI, 
a o ktdrych staranne wypel- 
nienie i odeslanie do ZG chef 
w tym miejscu prosic . Stafo 
sif to rowniez mozliwe dzifki 
wspolpracy ze strony Bogdana 
5Q1FTB , ktdry podarowal 
nam nap is any przez siebie 
znakomity program do obslugi 
hazy danych , za co w tym 
miejscu chef Bogdanowi ser- 
deeznie podzifkowac. 
Przygotowujemy sif do wpro- 
wadzenia uchwalonego na //■'- 
topadowym Plenum nowego 
Regulaminu Obrotu Kart QSL. 
W przygotowaniu sq zarzqdze- 
nia dotyczqce gospodarki fi- 
nansowej i materialowej w od- 
dzialach PZK . Rowniez w ciq- 
gu najblizszego miesiqca wy- 
slemy wszystkim oddzialom 
materiafy pomocne przy rejest- 
raeji oddzialow w sqdzie. 

To tylko najblizsze i najwaz- 
niejsze przedsifwzifcia, kto- 
rymi sif zajmujemy . 

KotSczqc, chef przeprosic 
wszystkich czekajqcych na 
odpowiedz na swoj list oraz 
tych, ktorzy z roznych powo- 
dow nie zostali ujfd w kolej- 
nych korektach baz danych. 
Nie wszystko jest przez nas 
zawinione, ale obowiqzuje 
nas ciqglosd dzialan . 

Wszelkie uwagi i zapytania 
dotyczqce nasze j dzialalnosci 
pros i my kierowac bezpos'red- 
nio do ZG, na wszystko od- 
powiemy. 

Z krotko fa la rskim pozdrowie- 
niem 73! 

Prezes PZK 
Piotr Skrzypczak SP2JMR 

Bydgoszcz, 
25 grudnia 2000 r. 



PS. W zwiqzku z iicznymi 
uwagami i zapytaniami doty - 
czqcymi sposobu ophcania 
skfadefc informujemy, ze 
skhdki w wysokosci 25 zi dla 
kolegow, ktorzy me ukonczy- 
ii 20 I at lub ukunczyli 70 lat, 
35 zi dla pozostaiych i 6 zi 
dla nasfuchowcow za pierw- 
sze poirocze 2001 roku (oraz 
wpisowe w wysokosci 5 zi 
dia nowo wst?pujqcych) na- 
lezy wplacac poprzez od- 
dzialy PZK . Jest to w peini 
zgodne z obowiqzujqcym no- 
wym Statutem PZK. Rozumie- 
my, ze niektore oddziaiy mo- 
gq bye nieprzygotowane do 
fey operaeji i dhtego umozli- 
wiamy w wyjqtkowych przy- 
padkach wplal? wprost na 
konto ZG. Kopi? dowodu 
wplaty zawierajqcq podsta- 
wowe dane: 

1. I mi? i nazwisko, 

2. Znak, 

3. Dokiadny adres najlepiej 
z numerem teiefonu, 

4. Rok urodzenia , 

5. Oddziai PZK do ktorego 
kolega wpiacajqcy nalezy 
trzeba wyslac zwyktym I i stem 
na adres Sekretariatu ZG PZK . 
Zdajemy sobie w peini spra- 
w?, ze Regulaminy: Czlon - 
kowski i Skiadkowy nie sq 
w peini przystosowane do 
no we go statutu. Zgodnie 
z decyzjq Plenum ZG 
z 18.11.2000 r. prezydium 
przygotuje odpowiaclajqce 
statutowi wersje tych regu la- 
mi now i przedstawi je pod 
obrady plenum na wiosn ? 
2001 r. Prosimyo cierpliwosc 
i zaiatwianie spraw skiadko- 
wych tak jak powyzej napisa- 
no. 

SP2JMR 

0 Czy mozna by ; tak jak 
kiedys, wydrukowac 
aktualnq list ? wszyst- 
kich staeji radiowych nadaja- 
cych w pasmie UKF-FM? 

Teraz wiele si? tam zmienilo. 
Wszystkie mialy przejsc na 
gome pasmo i zrobiio si ? tam 
troch? ciasno. Jesli made ta- 
kq list?, to jq wydrukujcie, 
prosz ? . Mieszkam w todzi 
i tu na dolnym pasmie jesz- 


c ze nadajq staeje. Dlaczego? 
Czy jest to jawne piractwo, 
czy to sq jakies indywidualne 
ustalenia z niektorymi na- 
dawcami? Mysl?, ze jako 
wasz staly czytelnik od za- 
wsze i prenumerator docze- 
kam sie jakiejs pubiikacji na 
waszyeh lamach. 

Z powazaniem 

Adam Borszyriski 

Red. W okresie przejscio- 
wym, czyli do czasu przy- 
dzielenia nowych czestotli- 
wosci, pozwolono kilku sta- 
cjom radiowym pracowac 
jeszcze w systemie OIRT (np. 
Radio Maryja). 

Czynimy starania, aby w jed- 
nym z numerow opublikowac 
aktualnq Wst? staeji UKF-FM. 

Zwracam sie do re- 
da kcji "Swiata Ra- 
dio" z propozycjq 
wznowienia przez A VT ksiaz- 
ki "Pasmo 50MHz", autors- 
twa Tomasza Ciepielowskie- 
go , Andrzeja Janeczka 

i Krzysztof a Krassowskiego. 
Pozycja la, wydana w roku 
1992, ukazaia si? w niewiel- 
kim (jak na zapotrzebowanie) 
nakiadzie , a vv zwiazku z co- 
raz to wi?kszym zaintereso - 
waniem pasmem 50MHz jest 
obecnie poszukiwana przez 
wielu krdtkofalowcdw. 

Moze mozna wydac t? ksiqz - 
k? w formie wkladki do SR 
lub na plycie CD-5R02 ? 
Chcialbym fez zapytar r dla- 
czego SR nie umieszcza sc he- 
rn a tow prostych Iran see ive- 
row CW lub SSB/CW na 
50MHz? Mysl?, ze wielu czy- 
telnikow ucieszyioby si? z ta- 
kich schematow. Jak wi ado- 
mo, posiadaeze licencji B mo- 
gq pracowac na tym pasmie. 
W Internecie mozna znalezc 
takie schematy , lecz cz?sto sq 
one wykonane na trudno do- 
st?pnych elementach. Moze 
SR opracuje " odpowiednik " 
Antka na pasmo 6m na ogol- 
nie dost?pnych elementach? 
(Zdaje sobie spraw ? z tego, ze 
wykonanie urzqdzenia na 
50MHz jest trudniejsze nlz na 
3, 5MHz.) 



Taki schemat mozna zamies - 
cic w nowym wydaniu ksiqz - 
ki "Pasmo 50 MHz", ponie- 
waz umieszczony tam sche- 
mat transceivera ze wzgledu 
na niedost?pnosc elementow 
jest nie do odwzorowania. 
My si?, ze stron? "konstruktor- 
skq " w tej ksiazee mozna roz- 
budowac, umieszczajqc 
schematy prostych urzqdzeh. 

Rafai SQ2JAC 

Red: Planujemy w jednym 
z nanst^pnych numerow SR 
zamies'cic wi^cej informaeji 
na temat pasma 50MHz 
i pracuj^cych w nim urzq 
dzeri* Zastanowimy si^ nad 
podan^ w liscie propozycjq 
ale wznowienie ksi^zki 
w pierwotnej postaci nie 
wchodzi w rachube. 


Wasze pismo jest 
SUPER . Czytam FAP - 
a i HWN -a, ale juz 
pora f zeby si? poddali . W SR 
jest tyle stron dla krotkofa- 
lowcow , ze nie musz? juz 
szukac gdzie indziej. 

73! SP3RBR 



Na poczqtku chcial- 
bym pozdrowic caiq 
redakcj? Swiata Radio 
i wyrazic swoje uznanie co do 
waszego pisma. Uwazam, ze 
jest potrzebnym a zarazem bar- 
dzo wartosciowym czasopis- 
mem dla nas, czyli CB-radiow- 
cow. Bardzo dobrze, ze si? 
ukazuje, ale mogfoby si? w nim 
znaieze troch? wi?cej schema- 
tow i roznych wzmacniaczy . 

Ale ja zwracam si? do was 
z innq prosbq, , chciaibym ze-. 
byscie napisali , a zarazem 
przestrzegii innych u 2 ytkow- 
nikow CB-radia przed wstq- 
pieniem do Klubu Siera Golf 
Romeo ze Siupska . Do tego 
klubu namowil tnnie kolega, 
ktory przystqpil kilka iat fe- 
rn u, wyslaiem zaproszenie, 


ktore dostalem od kolegi i 15 
z\ za wstqpienie jako nowy 
uezestnik . 

Min?1o juz kilka tygodni, 
a odzewu ze strony klubu nie 
mam zadnego. Z tego co si? 
dowiedziaiem, jeszcze kilka 
osob zosfa/o tak samo oszu- 
kanych jak ja - nie chodzi mi 
o pieniqdze, ale tak si? nie 
post?puje. 

Dlatego prosz? o opubliko- 
wanie mojego Ustu, jezeli jest 
to mozfiwe . 

Na tym kohez? i zycz? dal- 
szyeh sukcesow, a takze c/e- 
kawszyeh artykufow na ia- 
mach Swiat Radio. 

Mariusz Sorori, 

Horyniec Zdroj 

f Y/7$\ samym poczqtku 
serdeezne podzi?ko- 
wania za fajne pismo. 
To wiafnie w nim, a konkret- 
nie w SR 5 i 6/99 znalaziem 
opis odbiornika wielozakreso- 
wego sterowanego mikrokont- 
rolerem PIC 16 F84-04/P . 
Problem tkwi w tym, iz uklad 
jest juz nie do zdobycia, po- 
niewaz Elektor przestaf wy- 
chodzic, a sama firma AVT 
tych ukladow nie posiada. Je- 
dynym sposobem jest spro - 
waclzenie ukladu z Wielkiej 
Brytanii. A to juz skorka za 
wyprawk?. 

Po przeczytaniu artykuiu ze SR 
3/00 opisujqcego Unisynt 
2000 pomyslaiem sobie, ze faj- 
nie by byio, gdybyscie opisali 
odbiornik podobnej klasy, lecz 
wykorzystujqcy wiasnie ten 
syntezer. My si?, ze nie tylko ja 
b?d? wdzi?czny, ale i inni, 
ktorzy majq podobny problem, 
chcqc sobie zbudowac dose 
wysokiej klasy odbiornik KF. 
Robert Malanowski SQ1DNR 

Red. A moze ktos z Czytelni- 
kow wykonaf juz taki odbior- 
nik i moJby zamiescic jego 
opis na tamach pisma? 


1 8 styeznia 2001 r. zmart 

Tadeusz SP6XA 

Cztonek LKK i ostatni redaktor "Krotkofa lowca Polskiego. 
Czesc Jego pami^ci. 
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“Ziemia Chehninska” 


Dyplom mogq otrzymac nadawcy oraz nasluchowcy (pas- 
ma i emisje dowolne). Nalezy posiadacf karty QSL od mini- 
mum 4 stacji z Ziemi Chelminskiej (miejscowosci z czasow 
Sredniowiecza): Brodnica, Chelmno, Chelmza, Golub-Dob- 
rzyrt, Grudzi^dz, llawa, Jablonowo Pomorskie, Lipienek, Lu- 
bawa, Kowalewo Pomorskie, Nowe Miasto Lubawskie, Papo- 
wo Biskupie, Pokrzywno, Radzyn Chelminski, Starogrod, To- 
run, Unislaw, Wqbrzezno, Zamek Bierzglowski. 

Zgloszenia na dyplom w postaci wyci^gu z logu stacyjne- 
go nalezy wyslad do wydawcy na adres: Andrzej Tarnawski 
SP2GWZ, ul. Curie-Sklodowskiej 12/18, 86-200 Chelmno. 
Oplata dla SP - 15zl, dla stacji zagranicznych koszt dyplomu 
wynosi 1 0 IRC (1 ODM lub 5USDL 


Worked All Polish Province 

Ponizej, tytulem uzyupelnienia, podajemy wykaz skrotow 
miast-powiatow SP do dyplomu Worked All Polish Province, 
opublikowanego w SR 1/2001 . 


Zachodniopomorskie 

z 

Lomza 

LM 

Podkarpackie 

K 

Koszalin 

KC 

Suwalki 

UW 

Krosno 

KN 

Szczecin 

ZE 



Przemysl 

PM 

Swinoujscie 

SF 

Mazowieckie 

R 

Rzeszow 

RM 



0strol?ka 

0G 

Tarnobrzeg 

TN 

Pomorskie 

F 

Plock 

PD 



Gdansk 

GD 

Radom 

RD 

Sl^skie 

G 

Gdynia 

DY 

Siedlce 

ED 

Bielsko-Biala 

BH 

Slupsk 

UK 



Bytom 

YT 

Sopot 

OV 

Dolnoslaskie 

D 

Chorzdw 

CW 



Jetenia G6ra 

JM 

Czestochowa 

CT 

Rujawsko-pomorskie 

F 

Legnica 

EG 

D^browa Gdrn. 

DG 

Bydgoszcz 

BM 

Waibrzych 

AB 

Jastrz?bie Zdrdj 

JZ 

Grudzi^dz 

GM 

Wroclaw 

WW 

Jaworzno 

JW 

Toruri 

TM 



Gliwice 

GE 

Wloclawek 

WK 

Opolskie 

U 

Katowice 

KB 



Opole 

0J 

Myslowice 

MF 

Wielkopoiskie 

W 



Piekary Si. 

IK 

Kalisz 

AL 

Lodzkie 

C 

Ruda Slcjska 

RS 

Konin 

KJ 

LodZ 

LD 

Rybnik 

RN 

Leszno 

LE 

Piotrkow Tryb. 

IT 

Siemianowice $1. 

EM 

Poznan 

PX 

Skierniewice 

IR 

Scsnowiec 

Nl 





Swietochtowice 

ET 

Lubuskie 

B 

Swi^tokrzyskie 

S 

Tychy 

TY 

Gorzdvv Wlkp. 

GP 

Kielce 

1C 

Zabrze 

ZX 

Zielona Gora 

ZL 



Zory 

ZR 



Lubeiskie 

L 

?• - 


Warmirisko-mazurskie J 

Biala Podlaska 

IM 

Malopolskie 

M 

Elblqg 

EA 

Chelm 

CM 

Krakbw 

KM 

Olsztyn 

OU 

Lublin 

LU 

Nowy S^cz 

NM 



Zamosd 

ZM 

Tarnow 

TW 

Podlaskie 

0 





Bialystok 

BS 






“Nowa Epoka Cyfrowa 
- Ogolnoswiatowe 
tacznosci Cyfrowe” 

Wydawcy dyplomu jest Maria SQ4HKU oraz Stanisiaw 
SP4NKJ. Dyplom jest przeznaczony dla stacji indywidualnych, 
klubowych oraz SWL polskich i zarganicznych (od 1 stycznia 
br.). Celem dyplomu jest uaktywnienie l^cznoSci roznymi ro- 
dzajami emisji cyfrowych na pasmach KF (bezposrednio). 

Klasy dyplomu: 

Klasa standard (5 QSO -h 1 QSO SP) 

- 5 QSO na pi^ciu roznych pasmach KF z piecioma konty- 
nentami, kazde polaczenie innym rodzajem modulacji cyf- 
rowej, 

- 1 QSO ze stacjq z Polski, modulacja i pasmo dowolne. 
Klasa medium (18 QSO + 3 QSO SP) 

- 1 8 QSO emisje cyfrow^ na trzech wybranych pasmach KF, 

- na jednym pasmie 6 QSO, kazde z innym kontynentem 
i innym rodzajem emisji, 

- 3 QSO ze stacjami z Polski, po jednym na wybranych pas- 
mach dowoln^ emisji cyfrowq. 

Klasa master (36 QSO + 4 QSO SP) 

- 36 QSO na 6 pasmach KF emisji cyfrow^, 

- na jednym pasmie 6 QSO, kazde z innym kontynentem 
i innym rodzajem emisji, 

- 4 QSO ze stacjami z Polski po jednym na rdznych pasmach 
dowoln^ emisji cyfrowq. 

SWL klasa standard - nasluch 6 QSO jak w klasie standard. 
SWL klasa medium - nasluch 21 QSO jak w klasie medium. 
SWL klasa master - nasluch 40 QSO jak w klasie master. 
Koszt dyplomu: 

- dla stacji polskich 4 IRC lub rdwnowartosd na konto BG 
LOMZA 20301 550-68853-27041 1 . 

- dla stacji zagranicznych 10 USD lub 0 IRC. 

Klasa mistrzowska i SWL mistrzowska bezplatnie (tylko 
potwierdzone zgloszenie). 

Zgloszenia na obowi^zuj^cych drukach potwierdzone przez 
dw6ch licencjonowanych nadawcbw posimy przesylac na ad- 
res: SQ4HKU Maria Aszoff lub SP4NKJ Stanisiaw Aszoff, skr. 
poczt. 101,1 8-400 lomza. 


jssr /W JKF ^ i 

■■■■ 1 



Prosimy wydawcdw dyplomow 
o nadsytanie regulamindw oraz samych 
dyptomdw . B^dziemy je prezentowad 
w tym dziale. 

Redakcja Swiata Radio 
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Procesorjr Lincoln Gold. | 
45 mmycli funkcji 
w Tuoini Lincolnie. 


Telefoh: (034) 365 19 82 j 

KUPig 

Dekoder Cytra+ za rozsgdng cenq, telefon kom. 

0604- 370-121. 

Do P.A. kondensatory zmienne do Pl-filtra: 3D0pF, 
100-1 500pF, przefgoznik na kalicie 8-pozycji, SP-6 
do FT990. TeL (061) 813-38-87, 0601-75-33-70. 
Dragona CB94, Alana CT145, mikrofon CB Compakt, 
dopal (tylko rozsgdne ceny). Tel. (032) 328-45-43, 

kom. 0608-50-37-04. 

Instrukcjq wj^zyku polskim do Yaesu VX1R. Tel. 

0605- 08 -39-91 . 

Kondensatory zmienne od radiostacji demobilowych 
nadawcze, ksi^zk^ instalowanle i wyposazanie radiosta- 
cji amatorskich" i inne zwigzane z tematem KF. Jerzy Ma- 
tota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalanska 1 2/28. 


Kondensatory zmienne do PA 250W. Jerzy Malota, 

34-400 Nowy Targ, ul. Podhalanska 12/28. 

Kupie lub zlecq wykonanie wzmacniacza mocy HF 

160 -10m 3kW out. TeL 0502-59-51-90. 

Kwarce z27MHz i 26MHz oraz instrukcje obsfugr, 
schematy transceivera-1 45MHz, Kenwood-TR751 . 

TeL (023) 654-56-03. 

Lincolna za rozsgdng cen§. Zbigniew Bochinski, 18- 
404 Lomza 6, po box 40, tel. 0606-72-79-30. 
MikrofDn stotowy. Ryszard Szuster, 61-156 Poznan, 
os. Piastowskie 84/40, tel. (061) 875-93-65. 

Moduf na pasmo 50MHz do transceivers Yaesu FT- 

736. TeL (052) 373-17-56, 0501-039-509. 

tadDwark? typo: KC-14 do radiotelefonu Kenwood 

TH-79A. TeL (0608) 42-57-69. 

Pilnie - lamps TX Ratron MTX90, podstawkq do 6t01i 
(1. oscyl.). Korpusy ceramiczne 0 45, dt~ 70mm, 2 szt. 
C - do PA-1 50- 1 000 PF. info. (061) 847-59-98. 


Qstugi radiotcchnicznc 

Michat Machowczyk SP6GYS 


Napraiva 

urz^dzert radiokomunikacjf 
amatarskiej i prafesjonalnej 
f firm Yaesu, loom, Kenwood, 
Alinco i innych 

tstyiac (071)7873724, 0501 763097, e-mail: roma@cad3ys.com jii 



ynn-n€T radiokomunikacja 


-radiotelofony profesjonalne, LPD 
MAYCOM, CYBERCOM, ICOM , SIMOCO 
-radiotelefony na pasma amatorskie 
nowoscH A1 44 -145MHz, 5W - 695z) 
-anteny DIAMOND 

BYDGOSZCZ lei 052 373-17-56, 0501 039-509 
fax: 052 373-04-82, www.san-net.topnet.pl 


Poszukujq instrukGji/schematu niemieckiego wy- 
krywacza min/metafi - ozn, na tabflczce DLE (KL) 
0829-DLV/4.1. Wiestaw Kompf, 60-681 Poznan, os. 

B. Chrobrego 7 m 127., tel. 822-52-52. 

Radiotelefony Motomli GP-GM. TeL 0607-09-01-90. 
RTX na 2m z syntezg, tanio. TelTfax (081) 882-54-87 
Stacjonarny transceiver KF za rozsgdng cen$ Kupiq. 

TeL 0604-84-16-36. 

Stare radiostacje wojskowe, osprz^t oraz dokumenta- 
cje: VI 00, RB (poprzedniczka RBM-ki) R353 (agentu- 
ralna ztarczg telefoniczng), obudowq do 13R, nadajnik 
1 2RP z obudowg, czqsci do Siewier, obudowe i zasilacz 
do odbiornika SC 1004, wtyk zasilajgcy do odbiornika 
Torn, anten? odbiorczg FAO (rosyjskg) cd R140, dokj- 
mentacje selektografu XI -36 oraz miliwoltomierza W3- 
57. Pilnie poszukuj? publikacji Mariana Suskiego - Ra- 
diostacja N2, wyd. Wroclaw 1969 (moze bye ksero). 
Andrzej Lempe, 62-002 Zlotniki, ul. Jelonkowa 28, tel. 
(061) 652-25-06 wieezorem, kom. 0605-25-31-58. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubrycc 

RYNEK i GIELDA 

1. Bezplatniedrukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawierajgce niewi^cej niz150znakbw.Tre§£ ogloszenia moze 

dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
poslu2y£si$ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literami 
z zachowaniem odst^pow mipdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylad naadres: 
“Swiat Radio*’ 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.Gom.pl), 
a nawet przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producent6w, dealerdw, itp. sg platne. Ogioszenie/reklama 

moze bydtylko na szerokodd szpalty (56mm). Cenazalezy od 
wysokoSci w szpalcle: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczetego centy metra. 

Rabaty udzielanesgwwysokoSci: 

- 1 0 % przy zam owieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12ogloszen. 
Reklamy o innych rozmiarach sg umieszczane poza 
rubrykg “Rynek i Gietda” i sg pfatne zgodnle z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyezenie). 
tei. {0-22)864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 


r 

Blankiet ogloszenia bezpfatnego - Swiat Radio 02/2001 
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Q Kupi^ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypefntf czytelnie, zachowujgc odst§p mi?dzy wyrazaml w postacl jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

1 
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TRX SP5WW-3.5 j 14MHz CWI SSB lub podobny ty- 
pu Bartek lub Antek II. Krzysztof tel (013) 435-33- 

53. po 16. 

Uszkodzone TRX-y, CB, KF, UKF. Robert Szarek, 

Krosno, tel. (013) 436-44-46. 

Yaesu FTL 1011 oraz VX 510 kupi£. Bartosz Szy- 

mariski, tel. 0601-28-08-08. 

Z wyprzedazy rtizne zztfti elektroniczne, elektrycz- 

ne. Tel. (061) 878-81-52. 

Zasilacz kuple od 10-30A 13,8V wdobrym stanle. 
43-332 Bielsko-Biata, Wapiennica, ul. Gagarina 26, 
tel. 0338-184-395. 


njcsai BiAUNGQ — — - 

ttVtt YCOM 

“““ ESB5S1 wararo » 

------ .w» 

_ 4;i .yisttnKi ca; waurwrc 

Uqromny asoriymeni ! , , 



p handy/mobil - pasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz ogblnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
oscanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul, Lesna 6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela: W-wa t giefda Wolumen przy paw . 67 


Alana 87 nie grzebane, trzyletnie, za jedyne 400 zk 
Tel. 0606-89-59-43. 


Alan 87, mikrofon dwazasilacze, cena ok. 400 zk In- 
fo, Stanley, tel. (014) 645-55-33. 


Antens 26-3DMHZ, 3dBi-2000 W, limit, nie uzywana. 
TbI. (041) 357-74-36 od 20-22 wieczorem, e-mail: 
aa9vh@polbox.com. 


ICOM IC -756 PRO i wide innych... 

Urz^dzcnia ALIN CO 


rSANJiCKiVE RY aLTNCO UAZOWE 


. S=cJb»il..ir fWlHj »M3k 
• V,VS! si;Vws*to.iiSRB.CVV .1X1. rM 
■ art tW: s=wi> 

- kbcLivrh :i 


Mnosfwo szczeqofrow \ 


m&BK&M! ; tmm iwoji km m nmi ■ i mm&imu m o 


Ota tiftsze ct'tiv 



/<&' P040/1 10/200 
AcF GP300/320/900 VS\ 
/(V HANDIE-PRO/COM 
^ FNB-1 2/1 4/V29/V47/V57 O 

KNB-1 5/PB34/SA1 1 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNET ul.Bracka 35 26-600 Radom \ 
\ Tel. (048) 366-33-66 Fax (048) 366-33-77 / 
www.elnet.net.pl info@elnet.net.pl / 


Spra\A/dz cenv specialriei 


Rj se : u. t rt I ; "" |;: . 

M ... .. Iv tfvL Sv ;»vi w d » ^ . j'!'. 


G-ieMci-opublikui ocjfoszenie ! 

S4dzimy, ze pro-fit. com.pl jest najwi^kszym 
w Polsce serwisem intemetowym w branzy 
radiokomunikacyjnej, Znajdziesz tu mnostwo 
informacj i o urz^dzeniach, Zaproponujemy Ci 
najnizsze ceny, mozliwosc zakupu on-line... 
i kilka niespodztanek. 


iOdwiedz nas- http://pro-fit.COIll.pl J Odwiedz nas- http://pro-f1t.COm.pl | 
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Kontakt: 
tel. 0-501 499 194 
tel ./fax (0-32) 293 3102 
e-mail: tts3@poczta.onet.pl 


PRODUCENT URZ^DZETsl RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

F'RE2ENTUJEMY FRAGMENT CENMKA OCHARAKXERZE POGLADOWYM 


NADAJNIKI TV 


moc lOOmW 

300-800MHz 
zastqg od 1km 

cena netto 
200 Zf 

moc 0,5W 
moc 1,5W 

zasieg do 8km 

350 Zf 
390 zl 

moc 200mW 

900-1 500MHz 
zasiqg od 3km 

270 zl 

moc 0,7VU 
moc 1,5W 

zasiqg do 20km 

550 zl 
680 zf 

moc 0,5W 

2200-25 OOM Hz 
zasi^g od 6km 

710 zl 

moclW 

zasl^g do 20km 

810 zf 

RADIOPOWIADOMIENIE 

stacjoname 300-434MHz 

590 zl 

4 kan. + kontr. I^czn. - zasi^g 25km 
samochodowe 300-434MHz 

435 zl 


2 kan. + kontr. I^czn. - zasi^g 6km 


Antena KT34XA 6 eiementow po remoncie, uzywana 
4 lata. Te). (083) 341-12-44 lub 0502-26-67-22. 

Alan CT 145 (AD! Sender) 138-174MHz, ladowarka 
i pakiet akumuiatorow. Instrukcja obsfugi wj^zyku 
polskim, cena 55Q zf. TeL (052) 342-81 -21 . 

Alan 95 plus, 10x40 kan. AM/FM, akumulatorki, fa- 
dowarka, adaptor antenowy. Poznart, tel. (0501) 49- 

21-95. 

Alan 95+ 400 kanalow, AM, FM, ladowarka, nowe 
akumulatorki, sciiemat, stan bardzo dobry, cena 300 

zl. Tel. (012) 274-82-28. 

Anten? CB-Sirio SR-1000DX, schematy I opisy bu- 
dowy PA-100, 500, 750W, wykonam plytki i zmon- 
tufr do zas. stab. 13,8V/5-10A oraz wzmacniacz, 

mik.,kompl r dyn. Tel. 0606-27-96-28. 

Anteny CB 5/8Xz7 przeciwwagami, cena do uzgod- 
nienia.Tel. (032) 226-35-07 po 21.30. 


PRZEDSJ^BJORSTWO HAVDLOWO - PRODL'KCYJXE 


ZAfvLAD ELIKTROMCttO- MECHAXltZN Y 

05-090 RASZYN 

ul. Wysoka 24b 

tel; ( 9-2 2.J7 15-64-92 

feI/fm.(0-22) 720-38-09 

e-m a i l:buro ianet.com . pi 

I) ttp :// wwwburo .pi 


BURO.. 


Producent OFERUJE: 
mocowanja 
przewodu 

; koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 



¥, 




Anteny do CB, zas. stab. 13,8V/12A. Wykonam 
sztuczne obcigzenie 50/75Q, anteny Yagi 2, 4, 7-el. 
lub zaprojektuj? i wysl^ projekt, schematy innych an- 

ten. Tel. 0606-27-96-28. 

Anteny kierunkow^ HB9CV/1 1 m + wzmacniacz mo- 
cy tranzystorowy AB300-350W/SSB. Telefon 0602- 

84-15-70. 

Aparat cytrowy Minolta Dimage 1500 EX zoom. tel. 
413-57-74-36 w godz. 20-22, e-mail: aa9vh@pol- 

box.com. 

Automatycznq skrzynkp antenowy firmy loom 
osymbolu AT-180, cena 1600 zf. Telefon kom. 

0601-53-96-75, e-mail: sq1eud@poczta.fm 

CB Albrecht Empire 2000, 5x40, AM, FM, SSB, stan 
ideal ny, tamo. Te). (052) 373-17-56, 05Q1-039-5Q9. 
CB, VHF, UKF - wiele modeli - sprzedam. TeL (032) 
328-45-43, kom. 0608-50-37-04. 


ai pagery 

® lokalne (zaktadowe) 
systemy przywofawcze 
eh radioteiefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
is systemy trunkingowe 
n systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
hi systemy lokalizacji 
pojazdow 

m elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 



MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 



AXES SYSTEM s.c. 

uLZamenhofa15, 
80-284 Gdansk 
tel./fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axes.com.pl 


CB Galaxy Pluto 25 - 28320 MHz, moduiacja AM, 
FM, USB, LSB cena: 500 zl, koszty przesytki pokrywa 

kupuftcy. TeL (017) 242-00-70. 

CB radio Alan 555 AM/FM/SSB stacjonarny z zasila- 
czem, moc regulowana do 40W, wyswietlacz cz^s- 
totliwosci, echo 25-28MHz, mikrofon oryginalny, 
stan dobry, cena 1190 zl. CB radio Realistic mobil 
4W, AM/FM 0/5 S- meter, mikrofon z przefgcznlkiem 
kanaldw, wysoka czulosc, stan dobry, cena 180 zf. 

TeL (077) 466-47-36. 

CB radio President Jackson: AM, FM SSB, mikmfon 
intek: echo, wzmocnienie. Tel. 0604-69-91-91 po 

15. 

CB radia - wofercie wiele modeli radioteiefonow 
i akcesorii, obecnie: Lincoln Jackson, Shogun, Alan 
48+, 28, 87 mozlfwosc wysylki za zaliczeniem. TeL 

(032) 328-45-43. 

CB Realistic - Nava ho TRC-431 bazowe oraz TRX 
Yaesu-2m. AM/FM/CW/SSB-20W oraz kaseciak Mk- 
125 i adapter Bambino. Tel. (022) 641-06-01 lub 0- 
606-77-94 wieczorem. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 


Oferuje: 

Rotory do anten KJ i UK 
Sterowania do rotorow 
mpofpracujqce i komputerem 
Oprogramwanie 
tozyska oporowe wg zyczenia 



CB radio Alan 555 AM/FM/SSB stacjonarny z zasiia- 
czem, moc regulowana do 40W, wyswietlacz cz$s- 
totliwoSci, echo, 25-28MFI2, mikrafcin oryginalny, 
stan dobry, cena 1190 zf. CB radio Realistic mobil 
4W, AM/FM 0/5 S-meter, mikrofon z przel^cznikiem 
kanafow, wysoka czufosc, stan dobry. Cena 180 zf. 

TeL (077) 466-47-36. 

CD ROM - tahele cz^stotliwosci ad 27MHz do 
10GHz, plus dyskietka czgstotiiwosci od 3DH2 do 
4Q0Gtiz, calosc 70 zf. TeL 0605-38-04-92. 

Czuf^ sand? w.cz. (grot-wzmacniacz-miernik). TeL 

(061)653-60-93. 

Dekoder cytrowy Cryptoworks Philips z kart^ Wlzja 
TV, aklywn^ 5 lat, cena zestawu 680 zf. TeL 0604- 

370-121. 

Digital 942 KF + 6m + 2m, wszystkie modulacje. Ce- 
na 1300 zf t mozliwostf wysylki. Mariusz, tel. 06G3- 

04-90-28. 

Digital 942, uruchomiony w obudowie z mrkrofo- 
nem + przed wzmacniacz 2m sprzedam, 700 zf lub 
zamienie na handy 2m + akcesoria. Darek Krzempek, 
darekbyg@alpba.net.pl. 


KOMPUTERY I RADIOKOMUNIKACJA 


MAXSERWIS 




MOTOROLA 

Auioryzovn/fy D&i’tir 


UL.Kraszewskiego 29 
33-380 Krynica 
tel./fax (018)4715596 
(018)4777111 
(ftlA) 4777110 
telkom: 502542335 

e-mail: maxserwis@sacz.pJ 

OFERUJEMY: 

* radioteiefony i osprzqt MOTOROLA 

* projektowanie i wykortawstwo sieci RRL 

* radiolany 

* kompmery firm eh 

ocvw^o. TOSHIBA 


* serwery, stacje robocze i graficzne 

* systemy archiwizacji danych 

* dnikarki wielkoformatowe/plotery 

* aparaty cyfrowe 

* podzespofy komputerowe 
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Digital -1000 na gwarancji SOW, szczegblowa doku- 
mentacja techn. i jnstrukcja obslugi. Tel. (056) 676- 

28-42 do pon.-pt. od godz. 16. 

Drut antenowy fosforobrqzowy 03 mm ok. 500kg. 

Tel. 0604-841-636. 

FM3011 zsyntez^ 143-146MH? + zasilacz, doku- 
mentacja. Wiadomosc: tel. 0602-86-80-28 lub 077- 
461-28-12. 47-100 Strzelce Opolskie, skr. poczt. 51. 
Gtowica do anteny Spectrum 1600 i S2000 wraz 
z mocowaniem do masztu. Cena jednej glowicy 100 

zi. Tel. 0604-60-38-70. 

Icom 2m, JC-211E FM, USB, LSB, CW TRX, Maxon 
SP-5050 (42-50MHz), programator Maxon SMP- 

4000. Tel. (0603) 444-978 po2Q. __ 

lcoma, 737 + mic. HM36 stan baidzo dobiy, cena 3650 
zl. Tel. 0605-59-30-60, e-mail: $q7fpw(5)po$lpl, 

Icom 735 KF01-3DMHZ 100W, stan idealny, Adi AR 
146, 138, 174MHz, 50W, poz. 1. 2,950 zl, poz. 2. 
900 Zl. Tel. (Q89) 761 -96-1 2, 0502-34-91 -26. 

Icom 746 cena 7000 zl (do negocjacji). Antena Dia- 
mond CP-6, cena 1000 2 l. Boguslaw Rogal, 33-330 
Grybbw, ul. Leszczynowa 39, tel. (018) 445-02-55. 




GERARD 


systemy alarmowe 




1 

?« 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 

Czynny: 

w pi^lki w godz. 900 . 12 °° 
oraz w czasie trwania gieldy elektronicznej: 
w soboty w godz. 13°°- 16°° 
w niedziele w godz. 6°°- 1 3°° I 



Fima ’’Gerard - systemy alarmowe” 
zaprasza instalatordw do nowegopunktu sprzedazy 
od ponkdzialku do czwartku w godz. 8-16 
przy ul. Suwalskiej 36 d lok. 8 (IV pi$tro) j 

tel. (022) 675-66-20, 0602-25M60 
tel./fax 674-11-44 

zapytania o ofert? oraz zamowienia prosz^ skladad 
iisiowme, lelefonicznie lub faxem: 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


HR2830 (Lincoln) 2 procesorem Gold 24 8-29, 9MHz, 
AMFM 20W, SSB 40W plynny RFgian HICut + zasilacz 
Samlex 1 0/12 cena 900 zl. Tel, (022) 619-2Q-89. 
Kamer? wideo Sony + kaseta stan bardzo dobry 999 
zl. Yosan SC-1101 handy + akumulator 200 zl. RX 
lampa Sonatina, Menuet. MAx Opaliriski, 68-200 Za- 
ry, ul. Zeromskiego 11 , tel. (068) 374-03-25. 
Kamer§ VHS Sharpa + kable, walizka, malo uzywang, 
cena 650 zl lub zamianig na CB Lincoln RCI-2950. 
Sprzedam WizjgTV, cena 600 zl. Tel. 0607-76-30-60. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 
tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


^ Dla stuzb specjalnych 
<3^ krotkofalowcow 
i amatorow 

fill?. 


% 

MASS . 

% 


MOTOROLA 
MAYCOM 
DRAGON 


LEMM 

COMET ^ MAXON 

UNI DEN \ REXON 


MIDLAND 


PRESIDENT 


Pefna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


m 

\ 

% 

% 

'1® 


WYSYLKA SPRZEjTU DLA SKLEPOW I INSTYTUCJI 
11 LAT D0SWIADCZEN1A HA RYNKU 


Kenwood TM241E TRX mobil 138-1 74MHz 5, 10, 
SOW TRX r^czny VHF standard C156E, wySwietlacz 
LCD dot. Matryx 1 00-200MHz, max. 5W + akumula- 
tory, cena TM24. 1 - 1000 zl, 2- 700 zh Roman 

Orzol, 11-412 Moitajny, Wieiewo 6/1. 

Kenwood TS511D 3,5-29 stan bdb zuszkodzonym 
zasilaczem [kondensatory) home made, cenacafoSci 
750 zl + przesylkaa. TRX z fiitrem CW i SSB. Bogu- 
slaw Per, 30-074 Krakbw, ul. K. Wielkiego 109/11, 

tel. (012) 636-91-72. 

Kenwood TS850S zasilacz -25A, lcom-P2AT-hendy, 
Alinco-DR1 12, Dragon-SY501-2m r antena kierunko- 
wa-1 4, 21 , 28 Delta Mikrofon stolowy, mapy w opra- 
wach Vox, teL 0603-1 9-1 1 -84. 



systemy Jacznosci 


ul. Karmelicka 18 , 3 M 28 Krakftv, (el. ( 0 - 12 ) 422 2462 , telefax 42303 02 
I radrotelefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 
I anteny, zl^cza, mierniki, kabie 
■ projektowanie sieci, montaz 


sprzedaz hurtowa i detaliczna 


PRQFESJONALNY SERWIS RADIOTELFFONOW 


Lampy elektronowe, podstawkl lamp - rbzne typy 
trafa glosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy Hi-Fi, S.-E, H.-E. Florian Szcz^niak, 
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. 

(022) 847-11-56, kom. 0601-34-28-70. 

IVlikrofon CB-Compakt (Echo, kom., wzmacnlanie 
wlasnego bipa, itp.), antena CB Siric 1000DX, 9dB, 
1,5kW, 25-30MHZ, zapakowana, nowa, TeL (0606) 

27-96-28. 

IViini kamery: wymiary 1 6x1 6x1 5mm tylko 5 V zasila- 
nie, niski pobor pr^du 10mA, tanio, telefony bezprze- 
wodowe, zasi^g 5km-50km. TeL 0604-878-581, 

0857-32-64-62. 

Nowy aparat sluchowy, cena 260 zl, wySlij SMS po 
informacjg. TeL 0601-58-31-30. 


j EPA Sp. z o.o. 

(M) motorola 

fluloryiowatry Oy&frybtitor 

I POSZUKUJEMY 

DEALEROW 

sprz?tu 

radiokomunikacyjnego 

na terenie catego kraju 

Oferujemy korzystne warunki wspolpracy 

Zapraszamy do wypelnienia gotowego 
formularza z naszej strony internetowej: 

www.epa.com.pl 

EPA Sp. z o.o. 

al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin 
tel. (091)48 74 885 


r 



i > 


i 

L 


Zamowienie na pfatne ogfoszenie drobne w rubryce " Rynek I Gieida” 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz$ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczoncgo 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam film? AVT- Koiporacja Sp. zo.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 
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NowoSc: minikamera koior, PAL, 628x582, k^l 
51x43ST, f=6m, F=1 ,6, zasilacz 5V, 10mA, wym. 
20x2x 26mm, filtr IR, automatyka na zamowienie, ta- 
nio, takze kam. BA N. Warszawa, tel. (022) 613-62- 
00, 501-967-187, e-mail: pl5pwl@polbox.com. 
Nowy kasetowy magnetoion, cena 140 zt. Tel. (061 ) 

653-60-93. 

Nowy TRX-TH79E + kpl. akcesorii TRX-CB Pr. Lin- 
ooln-nowy, TRX-handy-CB, Alan 80A, stare odbior- 
nikl lampowe tanio. Robert Szarek, Krosno, tel. (013) 

436-44-46. 

Nowy nie uzywany skaner-odbiornik IVlaycom AR- 
108 [alrband + VHF] SR 9/200. Cena 300 zt, w kom- 
plecie zantenq Iprzewodem 350. Telefon kom. 

0606-39-12-13. 

Odbiornik komunikacyjny Salor, PA800W + zasilacz 
3 szt., FM 315 z bateriami i antenamt, tadowarkl do 
FM 315, klucze telegraflczne. Wtodek, tel. (058) 629- 

36-05 po 20, 

Odbiornik globalny Sony ICF-SW 7600G, nowy, 
gwaranoja, cena 800 zt. Kontakt: Oktawiusz Wojcie- 
chowski, tel. 0604-17-15-43, e-mail: poligraf@li- 
nea.com.pl. 


/ 

/ 



PERFECT A 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
b i uro@pe rfect-radio .co m .pi 


W naszej ofercie posiadamy: 
- testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8- 17SMHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 

1.8 - 175 MHz i 415-470 Mhz 



- odbiomiki GPS 
GARMIN 



Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej : 

www.perfect-radioxom.pl 



Kamery do nadzoru mrenia. 
kolorowe, czarno-biate. 
normatne i miniaturowe. 
Bezprzewodowe. 
Wspolpracujt* z kartami 
przechwytywaria wideo. 

Obudowy do kamer. 
Termostaty, zasilacze. 
Obiektywy. 

Obrotnice, sterowniki 
Uchwyty, zamocowania 
OSwietlacze podczerwieni. 
Modulatory do podlqczenia 
kamer do siect TV. 




Monitory kolorowe, 
czamo-biate,LCD 
Przejqczrik? kamer. 
Dzietniki obrazu QUAD 
Kable, ztgcza, wtyki 




Oprogramowanie MultiCam 
umozJiwia podgl^d 
i archiwizacte 
jednoczesnie kilku kamer 
na dysku twardym 

Uwaga ! Wersja sieciowa 
umozfiwia podgM 
zkliku stanowiskl 

Szczegofy : www.delta.poznan.pl 
Zamow faksem bezplatny katalog: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albariska 10 tel/fax 061 866-71-48 



Odbiorniki CW-SSB 80 lub 20m, anteny odbiorcze, 
mne uktady elektroniczne dla SWL. Info. kop. + zna- 
czek. Henryk Jewiarz, 68-120 Itowa, Czyzowek?. 
Odbiornik KF typu R155 profesjonalny cw/ssb/rtty - 
storey, 6 panel! we wspdlnej obudowie - cena 500 

zt. 131.0605-25-31-58. 

Odbiornik swiatowy - Weltem Pfanger P-9, dziewie* 
cio pasmowy, plus UKW, cena 150 zl, telefon kom. 

0605-38-04-92. 

Odbiornik wielozakresowy Sony ABA pasmo 
58IVHz-176 AM, FM plus pasmoCB nowy, cena 150 

zt. Tel. 0605-38-04-92. 

Onwa IV1K3 - 1 00 zt, Onwa - 100 zt, Alan 1 8 - 150 zl f 
Atari 38 2 szt. 1 00 zt, Yasan + akumulatorki -■ 300 zt, 
Tadiotetefon Ricofurik RTH 2010 Stabo, ant. sam. 
magnet. Prezydent- 90 zt, ant. samoch. - 50 zt, ante- 
na 1/2 - 5D zt. Dariusz Otlewski, 66-600 Krosno Cd- 

rzariskie, iochowice, teh (068) 383-36-94. 

Ptytki do zmontowania urz^dzenia do fycznosci po 
przewodach sieci 220V, cena 40 zt. Telefon kom. 
0601 '653-60-93. 


Podshich w+asnej IlnJI telefonicznej Wyslij SMSpo 

ulotkg.Tel. 0601-58-31-30. 

President Lincoln, malo uzyany, schemat. Cena 600 

zt. Tel. (012)274-82-28. 

Programator Maxon SWIP-4000 do radiotelefondw 
typ: SM-1050, SM-4050, SM-4150, SM-4450ES, 
SP-5050, SP-5150, S P-51 SOL, SP-5450, SP-2550, 

SP-285Q. Tel. (0603) 44-49-78. 

Przethjmaczon^ instrukcj^ obstugi, do transceive- 
row (com: Q7E/A, 718, 706MKNG. Tel. (017) 856- 

14-21 po godz. 15. 

Racal 1217 RX Wotna K RX. Tel. 0605-29-78-16. 
Radia na 70 cm, duzej mocy, japoriskie 100 kana- 
tow, Key oraz matej mocy, Maycom. MH. 430 na Na- 
ture, nie potrzeba, zezwolenia. Tel. (023) 654-56-03. 
Radiostacje R105 zamieni^ na odbiornik nastuchowy KF 
np. Lambda czy inny, sprawny. Tel. (062) 721-62-24. 
Radmory 3001 2m synteza 3001 do przestrojenia, 
r$czny 3141/3 RAD 10, CB Alan 77-100, r§czny Uni- 
den Matcher szukam, schemat OK102. Wiadomosd 

tel. (017) 851-76-28. 

Radmor 3011 z kwarcami cena 200 z\ C8 Alan 8, 
5x40 kanaldw, cena 250 zL Tel. (081) 882-54-87 
wieezorem. 


e-mail: trxsc@traradio.cwii. pi 


VP 

' \ Radio 1 


, S/ / \\ Radiowe Syslemy t*cznosci 


(M) MOTOROLA 



r 


Miejsce na tresc ogioszenia: 


I Zastrzezenia: 

j Qza^czam zdj^cie aza^czam rysunek dinne 

i 
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ur 

N 

oc 


aurwan 

Q. 

CO 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 

s 

http://www.altran.com.pl 

III 

fax: (0-22) 843 67 88 

CO 

fax: (0-22) 847 77 66 

Jo 

sekretariat: 

1 

tei. (0-22) 843 49 81 


dziaf handiowy : 

o 
■ ■ 

tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran. com.pl 

Ul 

dziat techniczny: 

Ul 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 




(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Rocznikl EP 95 do 98, Radioamator, Radioelektro- 
nik, lata 1 974-1 988, EE i PE, lata 1995-1998, Swiat 
Radio, lata 95-2000. Wiadomosc, tel. (058) 556-51- 

32 po godz. 2QQQ. 

Rotor ze sterownikiem + lozyska oporowe 300 zt, ante- 
na 2m 5/81 z magnesem 120 zl Tel. (061 ) 847-01-57. 
RX-y dla SWL, s pasmo 80 lub 20m ew. rnne na zy- 
czenie. Info. kop. + zn. Henryk Jewiarz, 68-120 Ito- 

wa, Czyzbwek 7. 

RX Racal RA1217 RX Wotna K, zamieni? na 2m SSB 
lub FM. Tedeusz Bednarek, 72-316 Rogowo, 

Skaner Albrecht AE600 pasmo 1Q0kHz-2059MHz, 
12s-500MHz, 500 pami§ci, all mode, krok 10Hz, de- 
koder nowy 43 stopniowy, S-melr, PC adapter, Link 

search, cena 1850 zL Tel. 0605-38-04-92. 

Skaner japoitskl DJX10E (handy) od 100kHz-2GHz 
bez przen/v, analizator widma, wszystkie rodzaje mo- 
dLilacji, reg. kroku + bogate wyposazenie na gwaran- 
cji, cena 2500 zL Tel (061) 425-77-79. 


^ RacJJoKorminikacja 
Jp Andrzej Wieszczecihski 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 




MOTOROLA 

A±/tor) 7 owany Dealer 


vNiimi 

Mctnrata I «J>. JV. 




► kompleksowa 
organizacja sieci 
radiotelefonicznych 

► sklep firmowy: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilacze, osprz^t 

► serwis 


® (0-94) 341 -65-96 

, . S (0-94)341-65-97 

rok zafozema a v 

1977 I 0-502-530-530 

j/S* erteI@ko.onet.pl 


Skaner Uniden UBC 120XLT 100 pami?ci T 300k/s, 
AM, FM pasmo 66M Hz-51 2MHz, cena 720 zt, tel. 

0605-38-04-92. 

Stuchawki wojskowe, niemieckie II wojna swiatowa, 
kolekcjonerowl militarii. Tel. (022) 669-67-58. 

Tanio TRX SP5WW + PA SOW oraz radiostacje: 
FM31311 0,6W 4 kan. FM315 z wyposazeniem.Tel. 
(091)464-02-71,0608-55-47-55. 



Telewizor Panasonic 32PF10 panoramiczny, nowy, 
gwarancja, cena 6.600 zl. Tel. 0605-38-04-92. 
Telewizor Sony KV-36FS70, panoramiczny nowy, 
gwarancja, cena 11.900 zh Tel. 0605-38-04-92. 
Tetelon o zasi$gu od 5 od 50km - rdzne models - 
bezpo^redni import - szukam dystrybutorbw, Tel 

0604-87-85-81 , fax (085) 732-64-62. 

Telewizor Panasonic 36PF10 panoramiczny, nowy, 
ze stoiikiem, gwarancja, cena 1 1 .900 zl, teL 0605- 
38-04-92. 



CDNSQ RTIA 

poszukuje 


specjAlisTy 
d/s TEchNicZNEqO 
WSpOMAqANIA SpRZedAZy 


do dziatu radio^czno^ci 

WyMAqAN i a: 

• wiedza techniczna z zakresu 
radiokomunikacji 

• doswiadczenie w dziedzinie 
radiof^cznoSci 

• znajomoSb j^zyka angielskiego 

• prawo jazdy 

• m i I e widzian i " kr 6t kof a lowcy ” 

ZApEWNIAMy: 

• ciekaw^ i dynamiczn^ prac$, 

• dob re warunki finansowe, 

• szkolenia. 

Zainteresowane osoby prosrmy o przesyfanie 
aplikacji na podanyadres: 

Consortia Sp. z o.o. 

ul. Jagiellohska 74; 03-301 Warszawa 

e-mail: cons@consortia.p! 



SPRZET I SYSTEMY 
RADIOKOMUNIKACYJNE 


■ trunking I telemetrfa 

■ projekty i malizacja 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Szkolenie w obshidze sprzqtu i system6w 


PROFESJONALNE , 
GRAFICZNE ANAUZATORY | 
ANTENOWE 

I REFLEKTOMETRY TDR | 


01 -54 MHz 
30 -50 MHz 
1 40-525 MHz 
150 -525 MHz 
806 - 960 MHz 
700-1000MHZ 




ANTENY I SYSTEMY 
ANTENOWE 

oniony przewotne: 65 - 174 MHz 
138 -520 MHz 

HF 

bazowe: dookdlne 

klerunkowo uhf 


maszty ontsnowe 
duplexery 
baluny 
osprzqt 



FUTERAEY WODOSZCZELNE \ 

chroniqce pmd zotopfentem: 

■ tel. kom6rko wych 

■ radlotefefondw 

■ przeno&neJ efektronlkl 
« dokumentdw 

■ apamtdw fotograflcznych 


RADIOTELEFONY 

■ profesjonalne 

■ amatorskJe ( moo 0,5 W) 

• radioprzamfennlkl 

* homofogowane 


SZUKAMY PARTNERdW HANDLOWYCH 


RADICOM S.C. 

81-383 Gdynia , ul / Arwii Wojska Pdskfogo 13 
te!.(058) 861 75 08, te!Jfax:(058) 6818056 
e-mail: mdicom@pro.on6tf>i 
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RYNEKI GIEtDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDA 


Pii? El>$l )^BJO R S1W0 HAMOl-p VVO |,PRPpUKC Y 

||z®& ELEKTRONICZHO^ M ECHAN ICZN Y . ' '~ v 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 

V tel; (0-22)715-64-92' '&[ ‘ 

^e]/fax.(0-22} 720-38-09 •: 
e-ma il:buro@medianet. com.pt 
; http://www.buro.pl 


Producent# 


ANTEN 

kierunkowych 

. .Pi:*! S&i 

oferuie anteny 




inne anteny 

w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 


Transceivery KF, UKF, loom, Kenwood, Yaesu min. 
TS850sat., TS770, IC726, DX77. Hteronim Dziedzic, 
21-104 Niedzwiada, tel. (081) 851-25-95. 

TRX IC211 na 2m all mode oraz anteny Spectrum 
1600. Tel. (059) 845-27-81, 0607 11-92-91. 

TRX Kenwood TM-V7 E50W, samochodowy duo- 
bander 2m/70cm, szeroki zakres cz§stotliwosci 
(1 1 8-1 74AM/FM, 300-470, 800-999MHZ FM) funk- 
cja przemiennika, dodatkowe gniazdo do pracy emis- 
jamicyfrowyminp. Packet Radio, niebieski kolorwy- 
swietlacza - mozliwoSe pozytyw/negatyw, zdejmo- 
wany panel przedni oraw wiele innych ciekawych 
funkcji. Test i o pis urz^dzenia znajduje si^ w 6wiat 
Radio nr 10/98, antena dwupasmowa 3 5/8 (2m) + 
8 5/8 (70cm). Cena kompletu ok. 3000 zf. Tel. 0604- 

60-38-70, 

Transceiver TS-50 * uchwyty mocuj^ce w samocho- 
dzie. Wiadomosc, tel. 041-357-74-19 w godz. 20-22 

tub e-mail: aa9vh@polbox.com. 

Transwerter 6/1 Om i 80/1 Om - 350 zl, Murzynek - 
synteza - 400 zl. Ryszard Szuster, 61-156 Poznan, 
os. Piotrowskle 84/40. 



W tym roku b^dziemy w dziale RYNEK i GIEtDA zamieszczao informacje o cenach spnz^tu 
uzywanego. Prosimy firmy zajmuj^ce si$ komisemsprz^lu nadawczo-odbiorczego o nadsytanie 
do redakcji swoich propozycji, zawieraj^cych wykaz oferowanego spnz^tu i jego cenp. 



GALAXY PLUTO AM/FM 25W USB/LSB 40W, wyswietlacz kanatow oraz cz^stottiwosci 350 zl 

PRESIDENT JACKSON, zasiiacz, mikrofon sadelta, SWR, duplexes do samochodu (6 pasm) 600 zf 

GALAXY PLUTO 450 zt 

RANGER RCI 2950. AM/FM/SSB/CW/SPLIT/BEEP/SWR (zakres 2G-32MHz) 600 zt 

ALAN 87 45Qzi 

WZMACNIACZ BOOSTER 747-1 OOW 150 zt 

ALAN 28, antena Futura 5/8 (zarejestrowane) 350 zi 

ALAN 100 oraz ALAN 28 Stan idealny + anteny ALAN PC8 i FUTURA 5/8 400 zt 

ALAN 95 PLUS (10 pasm AM/FM, 5/0) 450 zf 

CB INTEK548SX (120 kan. AM/FM, MIC, GAIN, RFGAIN) 180 zf 

HR-251 0 all mode 26-29,7MHz kompletny z pudetkiem 600 zt 

ALAN 555 i antena Spectrum 1600 mikrofon PAN DM432MT, cena do negocjacji 1200 zt 

ALAN 555 AM/FM/SSB 25-28MHz stacjonarny z zasilaczem moc regulowana do 40W, 

wyswietiac i czQStotliwosci, echo, mikrofon oryginalny 1 190 zt 

REALISTIC mobil 4W AM/FM 0/5 S-meter, mikrofon z przetqcznikiem kanatow 

wysoka czufoSc 1 80 zt 

PRESIDENT JACKSON 450 zl 

LAFAYETTE YAYFUN II, SSB wraz z zasilaczem 450 zt 

ALAN 87 550 zt 

MIKROFON DM432MT 1 50 zt 

ALAN 8001 z mikrofonem stacjonarnym 520 zt 

ALAN 48 PLUS 250 zt 

ALAN-560, nowy, zapakowany 3400 zf 

PRESIDENT LINCOLN na gwarancji z mikrofonem stacjonarnym 600 zt 

PREDIDENT SHOGUN stan idealny 650 zt 

PRESIDENT JACKSON 450 zf 

LAFAYETTE 150 z! 

Alan 9001 nowy 1 100 zf 

Alan 9001 uzywany 800 zt 

ALBRECHT EMPIRE 2000, AM FM SSB, 200 kanatdw 350 zt 

LINCOLN stan idealny 550 zt 

ALAN 48-h 400 kanatbw, dziury 250 zt 

ALAN 28 200 zt. 

PRESIDENT LINCOLN ok. 550 zt 

ZASILACZz zabezpieczeniem przeciwzwarciowym napi$cie regulowane do 1 5V/20A 300 zt 


Na podstawie oferty nadestanej przezfirmq ROYAL Radiokomunikacja. 

cd. w kolejnym numerze SR 


RADIOKOMUNIKACJA 

Krakow, ul. P?dzich6w 22, tel. (0-12) 423 34 11 
Piekary Slcjskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprzet 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


Uniwersalne syntezery cz^stotliwosci oraz radio- 
stacje amatorskie do samodzielnego montazu. Tel. 
(068) 325-81-46, www.eter.arradna.pl/5p3abg 
Wzmacniacz mocy 2m 2/70W lintowy z zasilaczem 
24V 350 zf, reffektometr do 30MHz z mostkiem im- 
pedancji 1 20 zl. Antena 2m Ringo Ranger 1 00 zl. Tel. 

(061) 847-01-57. 

Wzmacniacz PA 5/40W tranzystorowy z zasilaczem 
w obud. Jerzy Malota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podha- 

lariska 12/28. 

Wzmacniacz fabryczny 145MHz, FM05/20W, ant. 
1 4MHz - Balunl : D-J POL-2 ramiona + izolatory, an- 
tena Yagi, 5 elem. na 27MHz, rotor-obrotnica. Tel. 

(067) 25-40-476 po 15. 

Yaesu FT-757GX 500kHz-30MHz all mode 100W + 

dokumentacja RBM 1. Tel. 0502-65-28-29. 

Yaesu FT-11R + 2 batcric, ladowarka samochodo- 
wa, ladowarka stacjonarna + dokumentacja, cena 

1 00 zf. Gdansk, tel. (058) 651-31-55.$ 

ZasilaGZ fabryczny HEP-920 firmy Altai 13,8/20A. 
Tel. (024) 285-16-35. 



ROYAL 




SKUP, 

I SPRZEDAZ, 1 
I INSTALACJA, 

doradztwo w STAtEJ OFERCIE 



MOZLIWOSC WYSYtKI SPRZ^RJ 
ZA ZALICZENIEM POCZTOWVM 

Tel./fax (032) 328-45-43, 780-44-47 

tel. kom. 0608-503-704 

e-mail: cityroyal@poczta.onet.pl 
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RYNEK i GIELDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELDA 


ZAMlENig 

Autoalarmy Skorpion nowy na 2m, r^czniaka (male 
gabaryty), centralny zamek 4-drzwiowy sterowany 
z pilota lub Al + zamek na AII3 Andera 2m. tylko fab- 

ryczne. Tel. 0603-30-47-23. 

Archiwalite wydania Radloelektronika i Krotkofa- 
lowca z lat 1 957-88, okolo 60 egz., zamienie na TRX 
UKF 2m. Sylwester Krysztoflnski, 64-920 Pifa, ul. Ze- 

lehskiego89. 

Odbiornik globalny wysokiej klasy 150kHz-30MHz, 
UKF RDS USB LSB, cena 1400 zl sprzedam lub inne 
propozycje zamiany na przyklad na skaner. Tel. 
(041)306-48-75. 


\mm. 


OSCIXOSKOP 

PRZEKOSM 

W pefni funkcjonalny przenosny 
Dscyloskop o wymiarach i w cenie 
dobrej klasy muitimetru. 
Parametry i wysoka jakosc 
pretenduja go do zastosowania 
w serwisie, motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do pomiardw 
w technice audio, cyfrowej, 
motoryzacyjnej itp. 




fej 


• petaa automatyka pomiarow 

• pomiar rtapi^cia i cz^stotliwosci i 

• True RMS 

• szerokosc pasma: 5MHz 

• maks. napi$cie wejsciowe: 1QOV 

• wbudowarty generator 

• akumulatory w komplecie 

"Podana cena 
zawiera podatek VATI 

Prezerriowany przyrzqd mozna nabyc 
za zaliczeniem pocztowym lub w sklepach 
firmowych i u dystrybutorow kitowAVT. 

Dzial Handlowy AVT, 

: :ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel, (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 035 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
I www. sklep.avt.com.pl 



(Ty^maycom polska 


HURTOUJNIR <B RADIO 

PRZ€DSTRUIICI€L 

FIRMV SRML 6 X 
RUTORYZOUJRNV 


D€RUR PRESIDENT 



UIYSYIKI - CWY KRflJ 


RadiopBwiadamiame owlamaniu do samochodu, 
zasi$g 200m na anten? 3-el. Yagi na 6m. Grzegorz 
Pileszyniek, 66-620 Gubin, ul. Balickiego 9a/2. 


RX CW/SSB 14MHz na TRX SP5WW CW/SSB-3 t 5i 
14MHz lub podobny typu Bartek II, Antek II. Krzysz- 
tof, tel. (013) 435-33-53 po!6. 



Kto moze mi odst^pic uzywany, niepotrzebny TRX? 
Jerzy Malota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalanska 

12728. 

Szukam sponsors - dobroczyrtcy, ktory podaruje 
i oplaci przesylk§ anteny np. Super 16, Spazio 8000, 
HB9CV, V8, M-55/8, 3-el Yagi, itp. Ratal Duszatyris- 
ki, 151AR0126. 58-304 Walbrzych 6, ul. Ludowa 26 

m2. 

Zlec? zestrojenie TRX Digital 96 VCO GFN. Tel. 
(086) 762-94-92, kom. Q607- 07- 50-84. 


: MH430H *tf&69ci/i&.w 

Uiytkiwonli to rejerttacji 1 sphrt. 

; Funbfa: dam topnawafowy. 

•! Homologacja Mt433/99 



MHI50 *VHF PMR 


UprvnnaRB pmcadim rijairmp/UPS. 


4*b4i*»OC5S. 


Homolosacjo M13I1/98 


I 


AH) 08 oAlomtkVHf/SbMr. 

FM: ljfr me? miii, m Tea ns mik. 
UiptovanU to I s^af. 

Cvtr«gKl/EMC/5TL 


MA440 Rcdisltltfen amrersld. 

*?WS0 JWHi, W, 1750 Hi, iblfiy. 


fH430 

CirtyflituKf nr 0582 CD 
Uiytkowtot bar 1 *ptet. 

28tol6wCKS5.A<»rQV!H. 

Homoiogoqa Mt 261/00 


0H446 * UHf PMR 0 cb/SQQaW 

C.rtylikoi d nr QM3 CD 
3& kedaw CK$$. JUjrf» VOX. 

Mamo!ogac[a Mt 


I I 

I I 


AR200 Na puna bfnkjt. 

4W / nm 1IH 3* «Hi r At AM 104-11 « *Ki. 
■aporip^odpFM 141-143.5 HIM*. 


HA144 sw/ ivi* 

154-174 MKz/flpistanki. 


AMI 56 Ne p«iwa ■erikJ*. 

4W / 1 W / 55 <h / 154-163 MHi. 




7W4 «Bi/5W/lZ,SkHi /Wdi. 


UPD: 433.075 - 434, 775/ 69 th 

"UHf PMR: 446,000 -446.100/ 8 th 

* VHP PMR: 154,600 - 154,850/4 <h 


33-300 Nowy Sqcz, a I. Grottg er o 3 
tel./fD* (0-10) 547-42-22, 547-48-22, fox/lei. (0-18| 547-42-20 
GSM (0-604) 5D5-4S6, ★(Q-502) 540-402, e-mail: moycom@Eiioytom.pl 

Suiegofowe opisy lechniane. wy kary dos^pnych clccesorii 
:i; / oroz oktoolne ceny: www.maycom.pl 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 




Podrgczny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacjg 
w ofercie firm ogfaszajgcych sig w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy sig w SR w przeciqgu ostatnich 6 
miesigcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia sig ostatnia reklama. 
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Opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow 


Luty 2001 Swiat Radio 



Witrysisa Klmfou 




Estrada 

i Studio 12/2000 

(z plytq CD) 


Hitem lego nuraeru EiS jest „Pora- 
dnik nabywey 2000-2001”. Zesta- 
wienie obejmuje dziewi?d grup pro- 
dukt6w: mikrofony, proccsory dyna- 
miki, procesory efektdw, miksery 
analogowe, miksery cyfrowe, karty 
dzwi?kowe i komputcrowc systeniy 
zapisu dzwi?ku, monitory odslucho- 
we, wzmacniacze mocy oraz syste- 
my bezprzewodowe. Poradnik moze 
stanowid intercsujqcq baz? do prze- 
mysleri na temat zakupu sprz?tu do 
studia nagrari. 

Tworzenic muzyki za pomocq 
sprz?tu retro moze bye fascynujqce. 
C6z jednak poczqc, gdy ow sprz?t 
jest zbyt mlody, by bye rarytasem, 
a zbyt stary, by spefnial wszystkie zadania, jakie przed nim stawiamy - najlepszym 
przykladem takiego stanu rzeezy jest komputcr po kilkn latach jego uzywania. 
Okazuje si?, ze mozna wycisnqd ze starego, wysluzonego komputera niemal tyle 
samo, ile przy uzyciu nowego sprz?tu. Jesli nie wierzysz. przeczytaj arlykul 
„Komputer stary, ale jary!”. 

Zwrdc takze szczegdlnq uwag? na nast?pujqce tematy: , .Apple G4 - muzyez- 
ny superkomputer?”, ..Sekwenccry MIDI dla poczqtkujqcych” oraz na ailykul 
o uzyskiwaniu analogowcgo poglosu, echa i chorusa. 

W tym miesiqcu na krqzku CD znajduje si? ponad 100 niezwykle przydatnych 
w kompnterowym studiu nagrari freewardw, m.in. intercsujqce programy narz?dziowe, 
syntezatory, edytory i programy wielosciczkowe. Niektdre z nich to prawdziwe perelki. 



Mlody 

Technik 12/2000 

Badania nad sztucznq intcligencjq sq 
\ 2/2000 tak zaawansowane, ze czasami ro- 
boty mogq bye bystrzejsze od ludzi. 
RoboszczenSak Roboty wykonujq juz za nas bardzo 
wide czynno.<ci. Nie lubisz sprzq- 
tad, czyscid i froterowac - robot mo- 
ze ci? wyr?czyc. Na seen? wkroczyl 
rdwnicz ostatnio roboszczeniak So- 
ny - Aibo. Jego poprzednia wersja 
kosztowala 2500.$ (ze zwisajqcymi 
uszami), a nowa kosztuje 1500$ (ze 
stcrczqeymi uszami). Ta plastikowa 
zabawka o ksztalcic psa zostala za- 
programowana do okazy wania emo- 
eji za pomocq dzwiekow i gwiatla. 
Zapoznaj si? z Hitem Numeru, a do- 
wiesz si? wielu nowych rzeezy na 
temat robotow. 

W artykule ..Innowacje techniczne 2000” poznasz nietuzinkowych nau- 
kowedw i ich odkrycia si?gajqce daleko w przyszlosd. Moze nie sq to wyna- 
lazki tysiqelecia, ale z pewnosciq pomogq nam wkroczyd z mniejszymi oba- 
wami w nowy wiek. Nie ma pewnic w£r6d nich zadnego perpetuum mobile, 
ale wlatfnie takie pomysly - niektdre nawet drobne - zmieniajq oblieze wsp61- 
czesnego £wiata. 

Gdybysmy na mapie gwiata u schylku okresu mi?dzyvvojennego zatkn?li cho- 
rqgiewki z napisem: T jak telewizja, oznaczajqcymi, zc podj?to juz prace nad tym 
medium, to nalezaloby ustawid je nast?pujqco: USA, Niemcy, Wielka Brytania, 
ZSRR, Francja, Japonia i... Polska. Historia na ten temat jest niezwykle pasjonu- 
jqcq. O tym w artykule ..Telewizja? - Polska obecna!". 


Elektronika 
dla Wszystkich 12/2000 

Okladkowym projektem EdW jest 
termometr cyfrowy, do ktdrego 
mozna dolqczyd jednoczes'nic cztcry 
czujnikj pomiarowe. Mikroproceso- 
rowy sterownik akwarium zwalnia 
jego posiadaeza od wykonywania 
codziennych podstawowych czyn- 
nosci, takich jak wlqczanie rano 
i wylqczanie wieezorem otfwietlenia 
i pompki powietrza. Ulrzymuje stalq 
temperatur? wody, pclni takze rol? 
zegarka. Bardzo interesujqcy rdw- 
niez jest Wzmacniacz sluchawkowy 
klasy A, zbudowany na Iranzysto- 
rach mocy MOSFET. Dla krdtkofa- 
lovvcdw przydatny okaze si? Trans- 
werter. Jest to dwustronny konwer- 
ter, ktdry dolqczony do transccivera 
spowoduje ptzesuni?cie zakresu cz?stotliwo6ci 6m do innego zakresu pasma ama- 
lorskiego, w tym urzqdzeniu do 20m. Innc projekty: Dotykowy regulator o^wietlc- 
nia, Prosta przetwornica 12V/220V, Regulator poziomu cieczy. 

Elektor w EdW prezentuje: Dwustanowy geiemniaez, Prosty przed wzmac- 
niacz gramofonowy i Miernik nat?zcnia pola z diodami LED. 

W ostatnich miesiqcach na rynku pojawily si? nowe plyty SACD i DVD-Au- 
dio oraz odtwarzacze takich plyt. Majq one zapcwnic jako.<d dzwi?ku jeszcze lep- 
szq niz plyty kompaktowe (CD). Czy jestesmy £wiadkami narodzin nowego stan- 
dardu? O tym m.in. w MEU. 

Dla poczqtkujqcych adeptdw elektroniki - kolcjny odcinek O^lcj Lqczki, a dla 
uezestnikow Bascom College - Programowanic szeregowych pami?ci EEPROM. 


Budujemy 
Dom 12/2000 

(z plytq CD) 

Przebojem tego numery BD jest 
plyta CD, zawierajaea blisko 500 
projektdw dom6w jednorodzin- 
nych. Na plycie przedstawiono wi- 
zualizacje i przekroje kondygnaeji. 
Kazdy projekt zawiera dokladnc da- 
nc biura projektowego, podano 
rbwniez podstawowe parametry do- 
mk6w: powierzchni? uzytkowq, ku- 
batur?, szeroko^d minima Inq dzial- 
ki, technologi? wykonania Scian 
i rodzaj pokrycia dachowego. Na 
CDROM-ie znajdziesz takze de- 
inonstracyjne wersje program6w 
wspomagajqcych projektowanie 
wn?trz, ogroddw, konstrukcji beto- 
nowych, mebli i aranzaeji wn?trz. 
„Lzcj, szybeiej, lepiej” - tak mozna okretflid najkr6cej najwazniejsze korzy- 
s*ci, jakie sq naszym udzialem, gdy wykonujqc rdzne prace poslugujemy si? tzw. 
eIektronarz?dziami. Mamy ich na naszym rynku obecnic pod dostatkiem, ofero- 
wanych przez bardzo wide firm i w cenach takze bardzo zroznicowanych. Dlate- 
go si? z nimi zapoznad w artykule pod powyzszym tytulem. 

Problemem, ktdry cz?sto pojawia si? podezas wyposazania lub remontu la- 
zienki jest prawidlowc uszczclnienic miejsca styku wanny lub brodzika zc £cia- 
nq. O tym, jak rozwiqzac ten problem, przeczytasz w artykule na ten temat. 

Nie wystarezy wybudowad dom. Chcielibys'my czud si? w nim bezpiecznie. 
ChciclibySmy rdwniez, aby nasze mienie bylo odpowiednio zabezpieczonc. Cen- 
ne porady znajdziesz w artykule ..Mieszkad bezpiecznie”. 









Witryna Klubu 


Do grona cztonk6w klubu AVT zallazamy prenumeratordw co najmnlej dw(5ch z dzlewlgclu mlesl^cznlkdw wydawanych przez AVT. 
Kaidy cztonek tego ekskluzywnego klubu mote otrzymad za darmo wybrane egzemplaize spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydad naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mote otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zaS prenumerator 4 tytuh5w ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarezy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wyslad (ewentualnle przefaksowaQ 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplaize dot^ezymy do najblltezej wysylkl prenumeraiy. 




Na wszelkie pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mall: prenumerata@avl.com.pl 





Audio 12/2000 


W roku 2000 w laboraiorium AUDIO 
przetestowano okolo 250 urzqdzeri, 
firmowych zestawow, systemdw ki- 
na domowego. W tcstach porow- 
nawczych czasami irudno bylo 
wskazad jednoznacznego zwyci?z- 
c?, ale po upiywie roku, wdrdd tak 
wielkiej rzeszy latwiej wylonid po 
kilka koiuilrukcji w danej kategorii, 
ktdre pozostawily najlepsze wspo- 
mnienia. „Wyr6znienia AUDIO ro- 
ku 2000” to cos, czego nic mozna 
pominqd. 

Test pierwszych odtwarzaczy 
DVD-Audio jest okazjq do pelnej 
prezentacji nowego standards Jego 
historia, zanim jeszcze pojawil si? 
na rynku, obfitowaia w zawirowa- 
nia i zmiany opcji. W koncu jednak wszystko wydaje si? wychodzid na prostq, 
w najblizszym czasie zapowiadane jest pojawienie si? kolejnych urzqdzeri, naj- 
wazniejsze staje si? jednak pytanie - gdzie sq plyty? Zapoznaj si? z testem i pre- 
zcntacjq po:>wi?conq DVD-Audio. 

W ostatnicj cz?s»ci subwooferowej trylogii 6 piekielnych skrzyri w cenach 5000 
lOOOOzl. Grozne pomruki z minionych test6w zamieniajq si? w morderczy grzmot 
i pomagajq doj£d do wniosku, czy aby tyle „kasy” warte jest uzyskanego efekui. 

Czwarte AudioShow przeszlo do historii. Po raz kolejny rekordowa liczba 
wystawcdw i zwicdzajqcych. Nie zabraklo zapierajqcych dech w piersiach poka- 
zow, jak i kameralnych, audiofilskich prezentacji. Je£li nie bylet> tam, zapoznaj si? 
z reportazcm z wystawy. 




Elektronika 
Praktyczna 12/2000 

(opcja - 2 plyty CD-ROM) 

Wychodzqc na ratunek uzytkowni- 
kom starszych odbiomikow, w EP 
zaprezentowano opis uniwersalne- 
go dckodcra RDS, ktdry mozna za- 
stosowad w dowolnym stereofo- 
nicznym radioodbiorniku radio- 
wym. Dekoder automatycznie ob- 
siuguje najpopulamiejsze standardy 
kodowania informacji wykorzysty- 
wanc w RDS, dzi?ki czemu uzyt- 
kownik ma zapewniony bardzo wy- 
soki komfort obslugi. 

Sterownik s'wiatci follow ho- 
me” to projekt dla wszystkich sa- 
mochodziarzy lubiqcych tchnqc nie- 
co sympatycznej automatyki 
w swoje blaszane pudelko. Emula- 
tor ’51 do Amigi - moze wspdlpracowac ze wszystkimi typami komputerdw, ale 
przygotowanc dla niego oprogramowanie sterujqce, wszystkie swoje walory po- 
kaze tylko na Amidze. Sterownik anteny UKF to uklad, ktoiy zostal zaprojekto- 
wany przede wszystkim z mytHq o kr6tkofalowcach, ale mozna go z powodze- 
niem stosowad do sterowania antenq siatkowq lub nawet satelitamq. 

Inne projekty: Rejestrator telefoniczny, Elektroniczna klepsydia, Stopien wej- 
£ciowy pseudo-EKG, Miniaturowy sygnalizator wlqczonych Swiatel, Przesuwnik 
pasma cz?stotliwo£ci d£wi?ku, Pochylomierz elektroniczny. 

Warto takze zwrdcid uwag? na pakiet SoftWIRE, umozliwiajqcy tworzenie 
skomplikovvanych aplikacji bez znajomosci zaawansowanych technik programi- 
stycznych. Programy o duzych mozUwoSciach mogq dzi.< wi?c tworzyd amatorzy. 


Internet 12/2000 

(2 plyty CD) 

Od dluzszego czasu w mediach 
m6wi si? o UMTS. Co to jest ten 
UMTS? Dlaczego tak duzo kosztu- 
je? Dlaczego tak vviele firm chce go 
mied? Co ma wspolnego z Inteme- 
tcm? O tym traktuje Temat Miesiqca. 

Wraz ze wzrostem populamosci 
Intemetu pojawilo si? wiele proble- 
m6w, m.in. natuiy prawncj oraz kwe- 
stia bezpicczcristwa danych elektro- 
nicznych. Do przeszlosci nalezq juz 
czasy, kiedy to hakerzy lamali syste- 
my zabezpieczen dla samej tylko 
przyjemnosci. Zmienily si? rdwniez 
powody, dla ktoiych atakuje si? kom- 
putery. Mimo to wielu ludzi nie zda- 
je sobie sprawy z wagi problemu. 
W artykule „Bezpieczenstwo danych w Intemecie” przedstawiono najwazniejsze za- 
gadnienia zwiqzane z bezpieczeristwem oraz podano sposoby ich rozwiqzania. 

Telefonowanie przcz Internet, mimo istnienia juz od do$d dlugiego czasu slu- 
zqcych do tego programow, nadal pozostaje bardziej rozry wkq i ciekawostkq niz 
powaznym sposobem komunikacji. Czy mozna jednak dzwonid oszcz?dniej? Od- 
powiedZ znajdziesz w artykule „Sluchawka pelna bitdw”. 

Inne tematy: Jak zaistnied w wyszukiwarkach intemetowych. Talent na sprze- 
daz, czyli o tym jak si? wypromowad w Intemecie. Sprzedawanie przez e-mail. 

Na dolqczonych plytach CD z kilkudziesi?ciu programdw szczeg6Inie godne 
uwagi sq: trialowe wersje Norton Utilities 2001 i Norton AntiVirus 2001 oraz 
WebMajster. 

^rr. 

Jestem prenumeratorem I I tytutdw wydawanych przez AVT. 

MOj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nastgpujgcych pism 12/2000: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 



Elektronik 12/2000 

W Elektroniku kontynuowany jest 
niezwykle praktyczny cykl artyku- 
16w po£wi?conych nowcmu opro- 
gramowaniu firmy Protel. Zintegm- 
wany edytor PLD pakietu Protel 99 
SEjest wszechstronnym i wydajnym 
sTodowiskiem projektowym, ktore 
wykorzystuje si? do tworzenia zaa- 
wansowanych projektow logicznych 
przeznaczonych dla programowal- 
nych ukladdw logicznych. Projekt 
wprowadza si? w postaci schematu 
lub w j?zyku opisu spiz?lu CUPL. 
Protel 99 SE stworzy wszystkie pliki 
potrzebne do zaprogramowania 
i przetestowania ukladu. Doskonale 
rozwiqzanic dla wszystkich prac pro- 
jcktowych PLD i CPLD. 

Zasoby polskiego Intemetu rosnq z dnia na dzieri i obecnie praktycznie wszy- 
stkie znaczqce firmy uruchomily swoje witryny intemetowe. O tym co zawierajq 
witryny dla elektronikdw, czy informacjc tam podawanc sq uzyteczne oraz aktu- 
alne informuje nowy dzial - Przewodnik WWW i pierwszy artykul „Polskie wi- 
tryny dla elektronikdw”. 

Warto, zeby.< zapoznal si? takze z artykulem podsumowujqcym polski przc- 
mysl elektroniczny. Temat jest o tyle ciekawy, ze Polska w latach 90. przeszla gl?- 
bokie zmiany gospodarcze, ktdre nie omin?ly sektora elektronicznego. 

Inne wybrane tematy: „Prace nad polskim niebieskim laserem oraz laserem 
VCSEL”, „Sensor na problemy z wiatraczkiem”, „Izolowanie sygnaldw analogo- 
wych”, „Kontrola zuzycia mocy przez uklady PLD”. 



Zamowienia prosimy przesylac: 


EdW HIT BD 

zCD 

□ □ □ 


faltsem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerala@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 


miesiecznika 


\ przystuguje 
ponad 40% znizj 


na ptyt^ 


!-02 


dla stafych prenumeratorow Swiata Radio - od SR 1/95 

(po przeslaniu informacji do dzialu prenumeraty AVT) 

cena detaliczna piyty CD SR-02 
wynosi 26 zi (w tym 22% VAT), 
w pakiecie (CD SR-01 +CD SR-02) - 36 zi (w tym 22% VAT) 

Cena promocyjna dla aktualnych prenumeratorow SR 

wynosi 15zt(wtym22% VAT), 
w pakiecie {CD SR-01 + CD SR-02) - 25 zf (w tym 22% VAT) 

Dla prenumeratordw Sr najwygodniej jest wnieSt opiate przekazem pocztowym 
drukowanym obok, Ptyta zostanie wyslana wraz z najblizszym numerem SR bez 
dodatkowych optat 23 przesytk?. 

(Prcsimy podac na odwrocic przckazu numcr prcnumeratora.) 

Ptyta SR-02 zawiera m.in: 

; - spis tresci rocznik6w SR (uzupefnienie do SR-01 ) 

I - materialy 0PSK31, Hell, ilustracje, programy (0E1KDA) 

- modyfikacje radiotelefondw President - schematy, opisy 

- witryna klubu Sugar Delta wwersji offline 

- polski callbook (14000 wpisbw) z programem do 
przeszukiwania 

- archiwum biuletynow ARRL, 425DXNews, Ohio, Logger wraz 
ze specjalnym programem do przeszukiwania i przegi^dania 



- cz audio - nowe emisje (uzupelnienie do SR-01) 
• oprogramowanie shareware i freeware 


Ptyt$ mozna nabyc w sklepach firmowych AVT 
W tVarszaiv/e: ul. Graniczna 4, tel. (022) 624-96-18 
W Krakowie: ul. Limanowskiego 27, tel. kom. 0502 292-534 
Wysytkowo na koszt odbiorcy pocztq za pobraniem 

Koszty opakowania i spedycji przesytki poczt^ wynosz^2,5<7 z\ 
Zamdwienia mozna sktadac: 



poczt^ na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 



telefonicznie/faksem: 

(0-22) 835-66-88, 835-67-67, 864 64 82 



w Internecie: www.sklep.avt.com.pl 
poczts elektroniczn^: dhavt@avt.com.pl 


Zamawiam prenumeraty: 

□ roczn^ Sr w cenie 69,00 z\ 

pocz^wszy od numeru 

Ul pblroczn^ w cenie 34,50 z\ 

pocz^wszy od numeru 

□ CD-ROM $R-02 w cenie 15 zt 

Q pakiet CD-ROM $R-01 + SR 02 w cenie 25 z\ 

Q NaleznoSC ureguluft przy odbiorze pierwszego 
z zambwionych w prenumeracie egzemplarzy pisma. 
□ Naleznosc ureguluj? po otrzymaniu faktury proforma. 

□ po zakoriczeniu prenumeraty prosz§ auto maty cznie 

przedluZyd (APP). 



Swoje dane adresowe podaj? na odwrocie. 







podpis (i ew. pieczatka firmom) 



Specjiilne przywiJejs cl hi 
pren uni era euro \ v jK: c R .o2 

. iu i = l5zl 

- Plyty CD Swiata Radio 2 Jo zj ' 1 z 

dla prenumeratorow a b nl + SR-^2 , 

taniej o 1 1 zi 56 z ! - H 2* = 28 2 

- Ksi^zki z ksi^garni wysyfkowej AVT 
o 10% taniej 

j % a # & e s • ■ • ■ ■ 

Numery nrchiwnlne 

Przepfaty na numery archiwalne SR mozna realizowac na 
blankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpi- 
sowwpolu "Zamawiam nast^puj^ce numery archiwalne..." 
na wszystkich czterech odcinkach przekazu . Nalezy wyraz- 
nie wpisac numery oraz kwot$ rownq liczbie zamawianych 
egzemp/arzy pomnozonej przez ich ceri?. 

Ceny numerdw archlwalnych 
miesi^eznika "Swiat Radio” 


SR 1-3/95, 1-2/96 3,60 zt/egz. 

SR 5/96, 7—1 2/96 3,90 zt/egz. 

SR 1-9/97 4,40 zt/egz. 

SR 10/97-2/98, 4^5/98, 7-8/98 5,40 zt/egz- 

SR 1 0/98-1 2/99 5,90 zt/egz. 

SR 1/00-9/00 6,50 zt/egz. 

$R 10/00 i pdzniejsze 6,90 zt/egz. 


Pren urn eni hi zugnini czim 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Polski obli- 
czanesq wmarkach niemieckich i wraz z kosztami przesylek 


jotniezyeh wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesi$czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata I 2-mresi§czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna vv Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesieczna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 


1 1101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 


PRENUMERATA NA CAtYM SWiEClE 
PtATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
www.Dolskanrasa.com lub www.exDortim.com 


tel./faks: +46-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemno^ci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 




















PABX/PSTN 


Aparaty lelefonicme 
z sygnalizacj' DTMF 


AUTORYZOWANY DEALER 


Lokalnio lub limowo storowane 
radtostacjebazowe 


TeiWJ3/l 


Rejeslrator nozmow 


© systemy lokalizacji pojazdow 
• systemy dyspozytorskie 
© systemy trunkingowe 
© kontenery tqcznosci 
© radiotelefony przenosne, 

© przewozne i stacjonarne 


Pulpity operatofskie typu TE1 0-38/1 


Nordic Telecom A/S 

Vnnduarnsvej 87 
||§j DK - 2860 Soeborj 

ilf.: 443 3966 641 1 fax: +45 3966 1 445 
hilp://ww\v nrtrdicielecoiu.dk 


40-161 KATOWICE, Al. W. Korfantego 42 
Centrala 032/ 201 02 22, fax 032/ 203 76 72 
ISDN 032/ 200 01 68, GSM 0 602 22 22 21 
e-mail:prop@alpha.pl 





Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele 

TELE-RADIOMECHANIKA tei/fax (054) 282 64 65 

PROLAB tel. (085) 748 00 45, fax (085) 745 33 86 

CEZAM telefax (033) 815 02 33 

WAMAG tei/fax (033) 819 33 12 

RADI0-K0M-SYSTEM tei/fax (052) 3458787 

ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 

ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK tei/fax (077) 481 00 91 

TELESYSTEMY AC tei(012) 625 59 55, fax (012) 625 59 66 

RADTEL tei/fax (081) 7434050 

RADP0L tei/fax (077) 453 84 22 

UNITEL teUfax (067) 213 73 20 

LEWEL tei(024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel. (0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 

TORNET tel.(016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 

FOCUS teUfax (017) 86291 07 

TRANSDOM tei(017) 852 46 10, tei/fax (017) 852 46 08 

TEL-EKTRA tei(0502) 512 551, tei/fax (087) 567 67 67 

ELTEX tei(091) 440 55 14, fax (091) 440 5520 

ELPROTEKT tei/fax (058) 532 18 71 

PANEL tei/fax (044) 724 66 56 

ARTCOM tei/fax (071) 363 42 00 


ALEKSANDROW KUJ. 
BIAtYSTOK 
BIELSKO-BIALA 
BIELSKO-BIALA 
BYDGOSZCZ 
ELBL4G 
GORZOW WLKP. 
KE=DZIERZYN KOZLE 
KRAKOW 
LUBLIN 
OPOLE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PRZEMYSL 
RZESZOW 
RZESZOW 
SUWAtKI 
SZCZECIN 
TCZEW 
TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 


AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel./fax: (032)422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel./fax: (032) 253 92 54 


INTERTELECOM Lodz 2001 

Zapmszcuny do oclwiedz.enia naszego stoiska 
w hali nr 3 w dniach 6-9 marc a 2001 r. 



-• '-r- 

^W^WgMBfaB 

5* :tv X» ' o'* v ^r 


w •• • • - - • 

A<>>> %\<-V 

WS-> ^:"V /» \ • >3MjC$§§^ 

j> y^j. irtjjc 


: -.:- T^ 

-V^SiCfV. 


-•■' •'■•• v 


V ; " 

•": •- '-^-' / 

rajMw^v 

r^v.».<-:-.-:f-;. 


-•• ■<;■:■'■ 


rS‘*p5<K«fiS 




^i>B^/>V^«i»eow J»w| ^m0M^Mc^||iMMP^' -: 


rzm&R 


1 1 RflDllOR ; 
pozdraiii i a 


7^T.-.r ; -: - r.v-jjt 
tittiriz.% xj.’vs.’j 4 «fjjr 


RADMOR S A, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

Centrala: tel. (058) 69.98.S39, fax.: (058) 69.96.992 

Zespot Obstugi Klienta: tel.: (058) 69,96.666, fax.: (058) 69.96.662 
Serwis: tel.: (058) 69.96.640, fax: (058) 69.96.642 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 


Przedstawiciele handlowi: 

Gdynia, Sklep Firmowy RADMOR tel. (058) 699 66 80 

Biaiystok, K.T.S. tel. 1085) 742 20 61 ■ Biatystok, SUPER-TAXI 919 tel. (085) 746 07 99 ■ Biafystok, PR0LAB tel. (085) 748 00 45 ■ Bielsko Biata, HAL0-RADI0-SERWIS tel. (033) 814 62 99 
Czestochowa, SINAD tel. (034) 368 06 66 ■ Gdansk, ELEKTRONIKA tel. (058) 556 51 32 ■ Gdynia, RADKOM tel. (058) 699 66 89 ■ Gora, ELEKTRONIK-SERVICE tel. (065) 5*3 32 83 ■ Inowroctaw, 
RADI0K0MUNIKACJA tel. (052) 355 45 81 ■ Izabelin, SERWIS RADIOTELEFON0W tel. (022) 722 63 09 ■ Kielce, RADIOtACZNOSC tel. (041) 345 26 50 ■ Krakow, ERDEX tel. (012) 636 97 90 fl 
Lublin, COM RADIO tel. (081) 743 83 83 ■ Lodz, RADCOM II tel. (042) 674 82 92 ■ Lodz, SERVICE TELEKOMUNIKACYJNY tel. (042) 674 86 24 w.33 ■ Olesno, RADIOKOM tel. (034) 358 38 07 
Olsztyn, PROFKOM tel, (089) 527 22 78 ■ Ostrol§ka, USLUGI RADIOtACZNOSCl tel. (029) 760 50 22 ■ Ptock, LEWEL tel. (024) 266 50 02 ■ Poznan, FOKS tel. (061) 847 29 80 ■ Poznan, RTF-SERWIS 
tel. (061) 820 93 27 ■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS tel. (077) 436 1 1 11 ■ Przylep, MEGATRONIK tel. (068) 325 .44 86 w.59 ■ Szczecin, ZEMIT tel. (091) 462 38 42 ■ Tomaszow Mazow 
TELTOM tel. (044) 724 00 66 ■ Torun, JANMAR tel. (056) 621 94 49 ■ Tychy, MONRAD tel. (0601 } 47 10 74 ■ Warszawa, CONSORTIA tel. (022) 81 1 10 13 ■ Warszawa, FAZA tel. (022) 868 22 41 
Warszawa, MPT tel. (022) 822 00 81 ■ Warszawa, RTF SERWIS tel. (0501) 05 86 77 ■ Warszawa, TAXI PARTNER tel. (022) 862 62 62 ■ Wtoctawek, RADIOKOMUNIKACJA tel. (054) 236.7 UZXL 
■ ■ Wroclaw, N.S.L. tel. (071) 365 90 26 ■ Wroclaw, SIMPLEX tel. (071) 367 70 76 w.357 


P9& 




ISO 9001 

Certyfikat ABS nr 33947 


M Radiotelefony doreczne, przewozne, bazowe 


lid na log owe A komputerowe 



